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Program rozvoje města Říčany
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A. Analytický profil města




Infrastruktura a životní prostředí

Prostorové využití území

Strukturu využití ploch v roce v roce 2000 ukazuje tabulka 1.

tabulka 1: Struktura využití ploch v Říčanech v roce 2000
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podíl na celk. ploše (%)
	zemědělský půdní fond
	nezemědělské plochy
	ostatní plochy

	katastr
	orná půda
	trvalé kult.
	louky
	pastv.
	celkem
	lesní plochy
	vodní plochy
	zastav. území
	celkem
	

	Jažlovice
	75,02
	6,83
	1,04
	0,52
	83,41
	2,11
	0,55
	3,61
	6,28
	10,31

	Kuří u Říčan
	84,14
	3,96
	1,22
	0,74
	90,06
	3,96
	0,68
	1,16
	5,81
	4,13

	Pacov u Říčan
	71,25
	15,83
	0,93
	0,35
	88,35
	0,12
	0,17
	4,29
	4,58
	7,07

	Radošovice
	19,67
	32,12
	5,10
	0,18
	57,07
	10,93
	4,01
	9,84
	24,77
	18,15

	Říčany u Prahy
	25,92
	18,23
	3,80
	0,19
	48,14
	24,06
	1,68
	7,33
	33,06
	18,80

	Strašín u Říčan
	35,78
	9,03
	1,54
	0,39
	46,74
	42,79
	0,11
	2,14
	45,03
	8,23

	Voděrádky
	74,42
	6,90
	4,91
	0,55
	86,78
	1,89
	0,86
	1,79
	4,53
	8,69

	Celkem
	48,94
	13,35
	2,88
	0,38
	65,54
	15,83
	1,19
	4,80
	21,81
	12,64


Zdroj:
Databáze LUCC

Pozn.:
Plocha jednotlivých katastrálních území se v čase mírně měnila.

trvalé kult. = sady, zahrady, vinice a chmelnice


pastv. = pastviny


ostatní plochy = hřbitovy, skládky, hřiště apod.

Dlouhodobě převažujícím typem využití ploch je zemědělský půdní fond, zejména pak orná půda, což je v podmínkách rovinaté či pahorkatinné krajiny Říčanska přirozené. Dochází však k dlouhodobému snižování podílu zemědělského půdního fondu (v roce 1948 76,3 %, v roce 2000 již jen 65,5 % celkové rozlohy). Nejvíce to platí o pastvinách, méně pak o loukách a orné půdě. Jediným typem zemědělské půdy, u níž dochází k dlouhodobému nárůstu podílu na celkové rozloze, jsou trvalé kultury (tedy zejména sady). Jejich podíl na celkové rozloze se v mezidobí let 1948 a 2000 kontinuálně zvýšil z původních 8,1 % na současných 13,4 %. Souvisí to s nárůstem zastavěných ploch (zejména obytných domů), který s sebou přináší také vznik nových zahrad, případně sadů. Vývoj je v celém sledovaném období kontinuální, po roce 1989 tedy nedošlo k významnější změně trendu u žádného typu zemědělské půdy.

Změny ve využití ploch v letech 1990–2000 ukazuje tabulka 2. V letech 1948–1990 došlo k výraznému nárůstu podílu nezemědělských ploch na celkové rozloze území. Platí to pro vodní plochy, lesní plochy i pro zastavěná území. V letech 1990–2000 se nárůst podílu nezemědělských ploch zastavil s výjimkou zastavěných území, kterých i nadále přibývá. Lze předpokládat, že v letech 1948–1990 je nárůst plochy zastavěných území způsoben především výstavbou nových obytných domů (souvislost s růstem počtu obyvatel), v letech 1990–2000 pak i rozvojem komerčních a průmyslových zón (zejména v případě Jažlovic). Vývoj některých typů ploch mezi jednotlivými katastrálními územími se mnohdy výrazně liší. Pokles podílu orné půdy v letech 1948–1990 je nejvýraznější v jádrovém území vlastních Říčan a navazujících Radošovic, kde se rozloha orné půdy v tomto období snížila zhruba na polovinu. To je dáno zejména výstavbou obytných nebo jinak zastavěných ploch, zčásti i výrazným nárůstem velikosti vodních ploch.

tabulka 2: Vývoj využití ploch v Říčanech v letech 1990-2000

	index změny (%)
	zemědělský půdní fond
	nezemědělské plochy
	ostatní plochy

	katastr
	orná půda
	trvalé kult.
	louky
	pastv.
	celkem
	lesní plochy
	vodní plochy
	zastav. území
	celkem
	

	Jažlovice
	95,0
	101,1
	91,6
	114,5
	95,5
	100,2
	89,6
	300,5
	159,8
	118,0

	Kuří u Říčan
	99,2
	117,8
	100,2
	96,5
	99,9
	100,2
	100,2
	100,2
	100,2
	101,6

	Pacov u Říčan
	99,6
	110,1
	48,5
	85,7
	100,1
	100,0
	75,0
	105,7
	103,9
	96,1

	Radošovice
	98,3
	101,5
	99,8
	42,8
	99,8
	99,8
	94,1
	112,3
	103,4
	96,3

	Říčany u Prahy
	98,3
	101,3
	94,3
	100,0
	99,1
	100,1
	101,8
	113,6
	102,9
	97,4

	Strašín u Říčan
	98,6
	114,3
	73,4
	84,7
	100,0
	99,5
	75,1
	115,2
	100,1
	99,7

	Voděrádky
	100,2
	99,5
	93,5
	88,9
	99,6
	100,0
	113,7
	102,0
	103,2
	102,1

	Celkem
	98,3
	103,4
	91,6
	92,4
	99,0
	99,9
	99,4
	118,5
	103,5
	99,7


Zdroj:
Databáze LUCC

Pozn.:
Plocha katastrálních území se v čase mírně měnila.

Index změny (%) = procentuální podíl podílu příslušného typu plochy na celkové rozloze na konci sledovaného období a téhož podílu na počátku tohoto období

trvalé kult. = sady, zahrady, vinice a chmelnice


pastv. = pastviny


ostatní plochy = hřbitovy, skládky, hřiště apod.


max. = maximální nárůst (na začátku sledovaného období nebyl daný typ využití plochy vůbec zastoupen)

Dopravní infrastruktura

Silniční síť

Protože se město Říčany nachází v hustě osídleném a zalidněném zázemí Prahy, je pro jeho okolí typická hustá síť silničních komunikací s nadprůměrně vysokými intenzitami provozu. Silniční i železniční síť na území obvodu obce s rozšířenou působností Říčany ukazuje mapa 1.

Nejdůležitější silniční komunikací je dálnice D1 Praha–Brno–Vyškov, která na území města zasahuje na jeho západním okraji v oblasti Jažlovic. Ve vztahu k Praze má radiální směr také silnice I/2, která vede z Prahy přes severní okraj intravilánu města (přibližně po hranici městských částí Říčany a Radošovice) jako Černokostelecká ulice směrem na Kutnou Horu. Obě tyto silniční komunikace jsou ve správě Ředitelství silnic a dálnic.

Nejvýznamnější tangenciální silnicí je II/101, která sem vede od Úval a prochází jako Říčanská ulice napříč územím města přes Pacov, Radošovice, Říčany, Krabošice a Voděrádky k mimoúrovňové křižovatce (MÚK) s dálnicí D1 a dále směrem na Jesenici. Tato komunikace tvoří vnější dopravní okruh kolem Prahy a spolu s některými komunikacemi na území hl.m. Prahy nahrazuje dosud chybějící dálniční okruh.

Další významnější silniční komunikací je silnice II/107, která vede z centra Říčan jako ulice Pod Lihovarem, 17. listopadu a Široká na jih do Světic a Velkých Popovic.

Zbývající silniční komunikace na území Říčan jsou zařazeny do kategorie silnic III. třídy nebo místních komunikací. Na řadě z nich však vysoká intenzita dopravního proudu a významný podíl tranzitní dopravy odpovídá silnicím vyšších kategorií. Platí to zejména o těchto komunikacích:

· III/00312: Říčany – Kuří – Čestlice

· III/00325: Modletice – Jažlovice – Otice

· III/3339: Říčany – Lipany

· III/33312: Říčany – Praha-Kolovraty

· místní komunikace (ulice) Za Větrníkem, Uhelná a Úvalská (součást MÚK I/2 a II/101)

· místní komunikace (ulice) Rýdlova a Smiřických (spojka mezi II/107 a I/2)

mapa 1: Silniční a železniční síť v obvodu obce s rozšířenou působností Říčany

Dopravní intenzity a problémová místa na silnicích

Vzhledem k rychle rostoucím intenzitám dopravy, jimž dosud není přizpůsoben stav silniční sítě, se na silniční síti v Říčanech nachází řada problémových míst. Dopravní intenzity a problémová místa na silniční síti jsou popsány ve Studii vlivu regionální a nadregionální tranzitní dopravy na město Říčany a dotčené obce (dále jen „Dopravní studie“, která byla zpracovávána v letech 2004–2005. Uvedené hodnoty a další údaje jsou převzaty z této studie (viz také tabulková příloha 1).

Dálnice D1: Páteř české silniční sítě vykazuje v oblasti Říčan extrémní hodnoty zatížení (jedná se o jedny z nejvyšších hodnot v rámci silniční sítě celého Česka). Zatížení této komunikace dosahuje v oblasti Říčan asi 50 tisíc osobních/11 tisíc nákladních vozidel/24 hodin. (Pozn.: V následujících odstavcích jsou intenzity dopravy uváděné vždy v této jednotce.) Vzhledem k tomu, že dálnice vede mimo zastavěná území, nepředstavuje pro obyvatele Říčan (s výjimkou velmi blízko položené městské části Jažlovice) významnější problém.

Silnice I. třídy I/2: Nejzatíženějšími komunikacemi, které procházejí také souvisle zastavěnými obytnými zónami, jsou I/2 a II/101. Významný problém pro místní obyvatele (hluk, emise, ale i samotná hustota a bezpečnost provozu a rozdělení města pro pěší, ale i pro vozidla) představuje zejména I/2, která vede jako Černokostelecká ulice v délce více než 2 kilometry souvisle zastavěným územím městské části Radošovice. Její zatížení zde kolísá mezi 14 a 18 tisíci osobních vozidel a 1,3 a 2 tisíci nákladních vozidel. Dopravní studie hodnotí vedení této komunikace jako v mnoha parametrech nevyhovující a doporučuje její odvedení mimo zastavěné území. Z hlediska srovnání s přetížeností silnic v okolí Prahy je silnice I/2 spíše lehce problémová. Orientační kritické zatížení v extravilánu pro doupruhovou silnici se uvádí 20 000 vozidel/den. Podle modelu zatížení tato hodnota nebude v prostoru Říčan (Uhříněvsi) překročena ani v roce 2015 (Uhříněves 16 300, Říčany-Černokostelecká 10 000). Tato predikce je založena na modelovém zatížení vytvořeném ILF Consulting Engineers Praha, s.r.o., AURS, s.r.o. (alternativní odhady ale uvádějí zátěž až 20 000 vozidel/den).

Silnice II. třídy II/101: Dosahuje velmi podobné intenzity osobních vozidel a mírně vyšší intenzity nákladních vozidel jako I/2. Tím dosahuje parametrů běžných pro silnice I. třídy. V bezprostřední blízkosti zastavěných obytných zón však vede jen na několika místech. Dopravní studie hodnotí tuto komunikaci jako nevyhovující pouze na několika místech (křižovatky s Rooseveltovou, Lipanskou, Kolovratskou ulicí a zejména ulicí Pod Lihovarem–II/107, kde se na bočních vjezdech tvoří časté kolony). Křižovatka s ulicí Pod Lihovarem je v současné době přestavována na kruhový objezd (plánované dokončení v březnu 2005). Vzhledem k tomu, že město plánuje rozvoj směrem k Praze, může i komunikace II/101 v budoucnosti město půlit. Křížení s D1 bylo v nedávné době rekonstruováno do postačující podoby. Problémovým místem je ovšem úsek severně od Pacova, kde se parametry mění a komunikace je výrazně horší a méně bezpečná.

Křižovatka I/2 a II/101: Zatížení komunikace II/101 je výrazně vyšší mezi MÚK s I/2 a MÚK s D1 než v ostatních úsecích na území města, což ukazuje, že se tudy odehrává část dopravních vztahů mezi Kutnohorskem a Černokosteleckem na straně jedné a Prahou na straně druhé. Dochází zde ke kongescím na propojení Černokostelecké ulice od Prahy na Římanskou ulici směr Jesenice (zácpu na nájezdu způsobuje odbočení vlevo na Voděrádky, Jesenici).

Silnice II. třídy II/107: Tato komunikace protíná samotné centrum města. Intenzita dopravy zde dosahuje přes 7 tisíc osobních a přes 500 nákladních vozidel/24 hodin. Na východním okraji Masarykova náměstí přitom v samotném centru města vedou oba dopravní proudy krátce souběžně a intenzita dopravy tu dosahuje extrémní hodnoty 9,5 tisíce vozidel/24 hodin. Dopravní studie hodnotí tuto komunikaci jako vcelku vyhovující a bezpečnou, s výjimkou zmiňovaného přetíženého napojení na II/101, které je v současné době odstraňováno výstavbou kruhové křižovatky.

Silnice III. třídy: Nejzatíženější komunikace III. třídy (vesměs alternativně spojující Říčany a Prahu) jsou dopravní studií obvykle označovány za nevyhovující, úzké a nebezpečné. Platí to zejména pro průjezdy přes Jažlovice, Kuří a Pacov. Po všech těchto komunikacích sice obvykle nevede prakticky žádná nákladní doprava, často však tudy jezdí autobusy PID, což dopravní situaci zhoršuje. Dopravní poměry na těchto komunikacích obvykle vyžadují parametry, které jsou jinak běžné pro silnice vyšších tříd. Kladnou výjimkou je silnice III/33312 směrem na Prahu–Kolovraty, jejíž parametry jsou zcela dostačující.

Místní komunikace: Jako neproblémovější se jeví ty místní komunikace, přes než se realizuje část dopravních vztahů z Černokostelecka a Kutnohorska na jedné straně a Prahou na straně druhé. Týká se to místních komunikací (ulic) Smiřických, Rýdlova, Masarykovo náměstí a Rooseveltova, které jsou v důsledku toho přetížené (intenzita až 6,5 tisíce osobních a 400 nákladních vozidel/den) a přitom procházejí centrem města.

Ukazuje se, že pro dopravu v Říčanech a jejich okolí jsou vedle dálnice D1 nejdůležitější dvě na sebe kolmé silnice I/2 a II/101. Obě přitom procházejí zastavěnými územími (a zvláště u I/2 jde o velmi nevyhovující situaci) a jsou vzhledem ke svým technickým parametrům přetížené. Klíčové dopravní vazby vedou nejen z Říčan do Prahy, ale i z území východně a jihovýchodně od Říčan do Prahy. Z Říčan do Prahy jezdí část vozidel po komunikaci I/2, část však využívá II/101 a D1 a řada vozidel jezdí též po silnicích III. třídy přes Lipany, Prahu–Kolovraty a Kuří, případně Pacov a Nedvězí. Podrobnější popis problémových míst na silniční síti a návrh na jejich řešení obsahuje Dopravní studie.

Pro odstranění hlavních problémových úseků silniční sítě může město většinou vyvíjet pouze nepřímý tlak směrem k investorovi, a to státu, resp. Ředitelství silnic a dálnic v případě silnice I/2 a dálnice D2, a Středočeskému kraji v případě silnic II. a III. třídy. Úpravy místních komunikací, které jsou ve správě města a na nichž je rovněž řada problémových míst, lze však provádět vlastními projekty a investičními aktivitami.

Rozvoj a úpravy silniční sítě

Silniční doprava v oblasti Říčan bude v příštích letech výrazně ovlivněna některými novými dopravními stavbami. Některé z nich budou realizovány přímo na území města, jiné se jej dotknou nepřímo. Následující stavby lze pro další rozvoj Říčan považovat za klíčové (převzato z Dopravní studie):

· Pražský rychlostní okruh R1: Významnou silniční stavbou se stane úsek pražského rychlostního okruhu R1 Běchovice–D1 o délce 12,5 km, který by měl být dokončen v roce 2010. Okruh povede podél východního okraje městské části Uhříněves, kde bude vystavěno mimoúrovňové křížení s I/2. Dále povede nová komunikace 380 metrů dlouhým tunelem a mostem přes Říčanský potok do prostoru mezi Lipany a Nupaky na jedné straně a městskou částí Kuří na straně druhé. Zde se plánuje další mimoúrovňové křížení. V blízkosti Kuří bude vystavěn 585 metrů dlouhý most přes Pitkovický potok, za nímž bude komunikace napojena mimoúrovňovým křížením na D1. Okruh by díky své kapacitě (3+3 jízdní pruhy, kapacita až 55 000 voz. jedn./24 hod.) převzal větší část zátěže stávající silnice II/101 a v úseku Kolovraty – Dubeč také významnou část zátěže z tahu I/2 dnes vedeného přes Uhříněves.

· Přeložka silnice I/2: Zřejmě nejdůležitější stavbou se pro Říčany jeví přeložka silnice I/2, která dnes na dlouhém úseku prochází zastavěným územím města a kde vznikají časté kolony. Přeložka bude realizována v některé ze tří variant. Nejkratší vede mezi městskými částmi Radošovice a Pacov, tedy velmi blízko zastavěného území v prostoru, kde lze navíc podle Změny číslo 1 územního plánu v budoucnosti předpokládat další rozvoj bydlení. Nešlo by tedy o skutečný obchvat, ale spíše o provizorní řešení. Delší varianta vede od plánovaného křížení s pražským dálničním okruhem severně od Nedvězí a Pacova a za Strašínem se napojuje na stávající trasu. Nejdelší varianta, kterou navrhuje Studie vlivu regionální a nadregionální tranzitní dopravy na město Říčany a dotčené obce, vede po stejné trase, ale u Strašína pokračuje dále severně od Mukařova, Vyžlovky a Kozojed, za nimiž se napojuje na stávající trasu. Z pohledu města Říčany je vhodná realizace druhé nebo třetí varianty s tím, že druhá je levnější, ale neřeší dopravní problémy dalších obcí (Mukařov, Vyžlovka, Kozojedy). Realizace kterékoli z těchto variant výrazně zlepší dopravní situaci na Černokostelecké ulici. Alternativně je však možné zvážit „nulovou variantu“, tedy ponechat současný stav, protože výstavba přeložky v jakékoli variantě odlehčí Černokostelecké ulici, ale v budoucnu může způsobovat problémy v jiných částech města, případně v okolních obcích.

· Přeložka silnice II/107: Pro odvedení tranzitní dopravy ve směru severozápad – jihovýchod mimo jádro Říčan navrhuje Územní plán města Říčan přeložku II/107 vedenou ze stávající trasy z oblouku západně od Světic po východním okraji zástavby Voděrádek na novou křižovatku se silnicí II/101 východně od Krabošic, popřípadě dále na nový expresní okruh R 1. Původně bylo v Územním plánu hlavního města Prahy uvažováno pokračování tohoto tahu na Prahu v převážně nové trase až do prostoru západně od Uhříněvsi (a dále do prostoru Jižního Města), platná podoba ale počítá s vedením převážně v trasách stávajících komunikací. Význam tohoto tahu jako radiály směrem na Prahu je tím omezen, přesto by mohl být stimulem pro rozvoj v jeho koridoru v územním obvodu Říčan (Voděrádky, Krabošice). Zároveň by ale mohl vyvolat nežádoucí růst tranzitní zátěže v Olivově ulici a přes centrum Říčan jako alternativu přetíženého tahu I/2.

Další úpravy se již jeví jako méně aktuální a méně významné:

Přeložka silnice II/101: Na silnici II/101 má být severně od Pacova realizována přeložka kolem obcí Křenice, Sluštice, Zlatá a Tehov. Tato přeložka by nahradila nevyhovující úsek, který začíná v Pacově. Na silnici II/101 na území Říčan se dále chystá několik dílčích úprav. Na křižovatce s D1 má být doplněna kruhová křižovatka i na druhé straně mostu, stejný typ křižovatky by měl být použit také na křížení s prodlouženou II/335 a na dnes velmi problematickém křížení s Kolovratskou (III/00312) a Rooseveltovou (III/33312) ulicí. Křížení s Lipanskou ulicí (III/3339) má být zatím ponecháno v současné podobě. V případě realizace II/335 nebude rekonstrukce silnice III/3339 třeba ani po výstavbě pražského dopravního okruhu, v opačném (pro město méně výhodném) případě ano.

Místní komunikace: Úpravy čekají také komunikační síť uvnitř Říčan. Týkají se především míst na styku silniční sítě s železnicí. Podle Dopravní studie jsou potřebné zejména tyto stavby:

· rekonstrukce podjezdu trati na ulici Smiřických (rozšíření a zvýšení)

· výstavba záchytného parkoviště P+R na severní straně železničního nádraží (kapacita cca 500 vozidel)

· výstavba záchytného parkoviště P+R u navrhované železniční zastávky Říčany-jih (kapacita cca 100 vozidel)

· vybudování parkovacích ploch u mateřských, základních a středních škol

· odstranění úrovňového přejezdu železniční trati na Olivově ulici

· vytvoření systému jednosměrných ulic

· úprava geometrie křižovatek Jasmínová – Olivova a Jasmínová – 5. května

· spojka ulic V Chobotě – Na Obci

Dalšími uvažovanými úpravami místních komunikací jsou:

· zlepšení parametrů Thomayerovy ulice včetně podjezdu pod železniční tratí – umožní využití rezervních ploch pro rozvoj obytné funkce Na Skalce a konverzi rekreačních chatových osad na trvalé bydlení v ulici Nad vodárnou („Ryba“), v Thomayerově ulici a v ulici K Říčanskému lesu („Rak“)

· zlepšení dopravních parametrů Olivovy ulice zlepšením jejího profilu a napojením na Černokosteleckou ulici na východním okraji zastavěného území města – možný nežádoucí růst zatížení obytného prostředí podél Olivovy ulice tranzitní dopravou, která by zlepšeného tahu využívala jako alternativy Černokostelecké ulici

Železniční doprava

Přes území města prochází jedna železniční trať, a to č. 220 Praha–České Budějovice. Trať je kompletně elektrifikovaná a v úseku Praha–Benešov též dvoukolejná. Trať prochází intravilánem Říčan zhruba od severozápadu k jihu. Na území města se na této trati nachází jediná stanice „Říčany u Prahy“, a to v prostoru mezi ZSJ Říčany-Střed a Říčany-Nad Tratí. Uvažuje se však o výstavbě zastávky Říčany-jih v prostoru křížení tratě s Olivovou ulicí. V úseku Praha–Benešov je trať vedena též jako č. 221 s taktovým provozem příměstských osobních vlaků s intervalem 30–60 minut. Kromě nich tu projíždějí také dálkové rychlíkové spoje z Prahy na Tábor, České Budějovice a rakouský Linec, které zde však nezastavují.

Trať je součástí IV. železničního koridoru vedoucího severojižním směrem od hranic s Německem přes Děčín, Prahu a České Budějovice k hranicím s Rakouskem u Horního Dvořiště. Modernizace IV. železničního koridoru je v současné době zahajována právě úsekem Praha-Hostivař–Stránčice, na němž Říčany leží. Při modernizaci tohoto úseku dojde k úpravám stanic a zastávek, křížení se silnicemi apod. V prostoru Říčan bude zřízena nová zastávka Říčany-jih jižně od křížení trati s Olivovou ulicí. Modernizační úpravy zvýší propustnost trati, takže se uvažuje zkrácení špičkového intervalu osobních vlaků předměstské dopravy v úseku Praha–Stránčice na 15 minut. Tím se výrazně posílí přepravní kapacita dráhy ve vztahu k Praze a umožní se tak rychlé, poměrně spolehlivé a komfortní spojení Říčan s Prahou. 

Po dokončení modernizace nebude železniční doprava představovat pro rozvoj města Říčan ani jejich subregionu žádné významné rozvojové omezení, naopak se pro něj může stát výrazným stimulem. Fyzickým rozvojovým prahem v lokálním měřítku je bariérový efekt železniční trati zejména v okolí nádraží. Jeho alespoň částečné překonání by mělo být součástí prací na modernizaci koridoru. 

Vzhledem k velmi silným aglomeračním vazbám Říčan na Prahu železniční napojení favorizuje oblast v okruhu pěší dostupnosti z nádraží a v budoucnosti i ze zastávky Říčany-jih jako potenciální rozvojový prostor pro bydlení a obslužné funkce. Území v docházkové vzdálenosti 600m, které lze považovat za zvláště atraktivní pro koncentraci pracovních příležitostí a nadmístních služeb, lze vyčíst z mapové přílohy 5. Z potenciálně disponibilních ploch pro zástavbu se to týká především území Na Skalce (za Marvánkem) a širšího území s rekreačními chatovými osadami „Ryba“ a „Rak“, směrem od železniční trati ke Kopešínu.

Nezastavěným prostorem západně od vlastních Říčan přes (variantně Kuří), Voděrádky a Otice jsou vedeny varianty koridoru pro výhledovou vysokorychlostní trať respektive pro přeložku trati Praha – Benešov. Časový horizont eventuální realizace těchto záměrů není znám – nepřipadá v úvahu před rokem 2010. Chráněné koridory však omezují využitelnost předmětných území pro rozvojové potřeby města. 

Pražská integrovaná doprava

Železniční trať č. 220/221 je v úseku Praha-hlavní nádraží – Čerčany součástí systému Pražské integrované dopravy (PID). Součástí PID je také řada autobusových linek, které spojují Říčany s Prahou a okolními obcemi. Tyto linky i trať č. 220/221 mají s ostatními autobusovými linkami PID a linkami tramvají a metra společné přepravní a tarifní podmínky. Počet linek zapojených do PID i jejich přepravní výkony mají v posledních letech výrazně rostoucí tendenci (nejen na Říčansku; viz tabulka 3). Roste také podíl jízdních dokladů PID na tratích ČD, které jsou součástí PID. Na trati č. 221 dnes uvnitř Prahy dosahuje více než 60 %, mimo Prahu pak 30 % (viz tabulka 4).

tabulka 3: Vývoj ukazatelů Pražské integrované dopravy

	ukazatel
	1997
	2000
	2003

	počet příměstských autobusových linek PID
	38
	89
	146

	počet obcí obsluhovaných příměstskými autobusy PID
	69
	159
	286

	výkon příměstských autobusových linek PID (mil. vozokm)
	4,1
	9,3
	17,6

	počet železničních stanic a zastávek zapojených do PID
	181
	190
	221

	podíl jízdních dokladů PID na celkovém počtu jízdních dokladů (%)
	32,5
	39,2
	56,5


Zdroj:
www.ropid.cz

tabulka 4: Struktura jízdních dokladů na trati č. 221

	druh jízdenky
	pásma P a 0 (Praha)
	pásma 1–3 (mimo Prahu)

	přestupní jízdenky PID pro jednotlivou jízdu
	13,4
	8,5

	časové předplatní jízdenky PID
	48,1
	21,5

	jízdenky ČD
	38,5
	70,0


Zdroj:
www.ropid.cz

Pozn.:
Údaje jsou v % za říjen 2003.

Říčany se nacházejí v rámci PID v pásmu 1, které je na dotyku s územím hl.m. Prahy. Autobusové linky PID jezdí do Říčan od stanic pražského metra Skalka, případně Opatov a Černý Most (linky začínající číslicí 3). Díky těmto linkám mají Říčany časté spojení s řadou okolních obcí. Některé linky dokonce jezdí v celém svém úseku mimo území Prahy (linky začínající číslicí 4) a slouží tak především dopravě z okolních obcí do Říčan, kde lze případně přestoupit na autobusové linky nebo vlak do Prahy. Většina linek projíždí přes Říčany po Černokostelecké ulici, některé však zajíždějí také do centra. Linky tak zčásti plní pro městské části Říčany a Radošovice funkci městské hromadné dopravy, byť jejich vedení je v první řadě podřízeno požadavkům na dopravu z Říčan a okolních obcí do Prahy a z pohledu vnitroměstské dopravy má značné rezervy, k jejichž řešení je vhodné vypracování odborné studie.

Obsluha ostatních městských částí je zajištěna na velmi dobré úrovni. V pracovních dnech zajíždí do každé zhruba 15–30 spojů, o sobotách a nedělích pak cca 2–6 spojů denně v každém směru (www.dpp.cz). Nejlépe obsloužená jsou (po MČ Říčany a Radošovice) městské části Pacov a Strašín, relativně nejhůře městské části Voděrádky a Krabošice. Všechny městské části mají přímé autobusové spojení s městskou částí Říčany, přímé spojení s Prahou chybí ve Voděrádkách, Krabošicích a Jažlovicích. Spojení je zajištěno návazností na linky ke stanici metra C Opatov v Říčanech či Modleticích.

Z uvedeného přehledu vyplývá, že nejen intravilán města Říčany, ale i městské části, které jsou samostatnými venkovskými sídly, mají velmi dobrou dopravní obslužnost veřejnou dopravou. V prostředí takto malých sídel je velmi pozitivní především to, že do nich zajíždějí nejen velké množství spojů v pracovních dnech, ale i 2-5 spojů denně o víkendu. Obyvatelé těch částí, které nemají přímé spojení s Prahou, jej mohou docílit přestupem v Říčanech na jiný spoj, případně vlak.

Linky PID, které vedou přes Říčany, zajišťují společnosti Hotliner s.r.o., ČSAD Polkost s.r.o. a Connex Praha s.r.o.

Technická infrastruktura

Kanalizace

Územní obvod města Říčan se rozkládá ve třech povodích: 

· Rokytky – Pacov, Strašín, Radošovice zhruba severně od Černokostelecké 

· Říčanského potoka – vlastní Říčany, jižní část Radošovic 

· Pitkovického potoka – Jažlovice, Voděrádky, Krabošice, Kuří. 

Zástavba v povodí Rokytky nemůže být pro nedostatečnou kapacitu recipientu do této vodoteče odvodňována. Odvodnění se tedy zčásti děje (Pacov-západ) a zčásti plánuje (Pacov-východ a Strašín) výtlakem do povodí Říčanského potoka a napojením na stávající čistírnu odpadních vod (ČOV) Říčany. 

Zabezpečení rozvoje podle platné Změny číslo 1 územního plánu

Současný počet obyvatel včetně rozvojových ploch podle platné Změny číslo 1 Územního plánu sídelního útvaru Říčan z roku 2002 je zabezpečen stávající kapacitou ČOV (pro cca 17 000 ekvivalentních obyvatel) a plánovanými investicemi do kanalizační sítě, čerpání a do dalších ČOV pro místní části v povodí Pitkovického potoka: 

· Pro plánovanou zástavbu Pacova – lokality Na skálách a Na Výměnkách se plánuje rozšíření čerpacích stanic ČS 1 respektive ČS 2 s napojením na stávající výtlak napojený na ČOV Říčany. 

· Pro odkanalizování Strašína včetně ploch pro novou zástavbu se plánuje výtlak do Říčan s napojením na ČOV Říčany. K tomu je třeba posílit kapacitu čerpací stanice splašků v Březské ulici. 

· Pro odkanalizování Kuří včetně plánovaného omezeného rozvoje se uvažuje výtlak do přivaděče na ČOV Říčany (přes křižovatku Říčanská-Rooseveltova). Tentýž přivaděč zajistí odkanalizování plánovaného výrobního areálu Říčanská. 

· Rozvoj Krabošic bude zajištěn výstavbou místní ČOV 2x300 ekvivalentních obyvatel, kterou předpokládá změna číslo 1 územního plánu. Po dokončení tedy bude ČOV nabízet volnou kapacitu pro cca 400 dalších ekvivalentních obyvatel nad počet uvažovaný Změnou číslo 1 územního plánu.

· Rozvoj obytné zástavby Jažlovice-východ bude zajištěn intenzifikací stávající ČOV, kterou obytná zástavba Jažlovic sdílí spolu s výrobním a logistickým obvodem Jažlovice (lokality Zděbrady a Na Dlouhém).

Kapacita ČOV Říčany je kritickým prvkem celé koncepce kanalizace podle Změny číslo 1 územního plánu, protože původní řešení počítalo pro Strašín s čištěním odpadních vod ve vlastní samostatné ČOV a jejich vypouštěním do místního recipientu Rokytky. V nedávné době byla dokončena intenzifikace ČOV a nyní probíhá její zkušební provoz. 

Ve všech rozvojových obytných lokalitách se počítá se vsakováním dešťových odpadních vod na pozemcích, takže těmito vodami nebudou zatěžovány kanalizační řady, čerpací stanice a ČOV. Zároveň to ale znamená, že je třeba regulovat podíl zastavění a zpevněných „tvrdých“ ploch na stavebních pozemcích s cílem dosáhnout jeho minimalizace. Ve výrobním a logistickém obvodu Jažlovice v lokalitách Zděbrady a Na Dlouhém se zřizuje oddílná splašková a dešťová kanalizace. 

Vodovod

Zásobování Říčan pitnou vodou se děje z několika zdrojů: 

· vodovod Želivka – napojení přes Uhříněves – zásobuje z 80% převážnou část Říčan a Radošovic; dále je na vodovod Želivka napojeno Kuří a Jažlovice-výrobní a logistický obvod 

· studně u Rokytky – zbylých 20% vody pro Říčany a Radošovice, Nový Pacov 

· vlastní tři místní vodovody má obytná část Jažlovic 

· Jažlovice – obytná část je zásobována ze tří samostatných vodovodů

Na veřejný vodovod nejsou napojeny zejména:

· rozvíjející se jihozápadní část obytné zástavby vlastních Říčan (ulice Vltavská, Voděradská, Sázavská …) 

· chatové osady (částečně užívané k dlouhodobému či celoročnímu obývání) v ulici Nad vodárnou („Ryba“), v Thomayerově ulici a v ulici K Říčanskému lesu („Rak“) a v lokalitě Na Vysoké 

· lokalita U Dubu (stará zástavba) – zde se s výstavbou vodovodu počítá

Problém se zaváděním vody se netýká jen nové zástavby, ale i několika lokalit se starou zástavbou, kde tento nedostatek trvá mnohdy i desítky let.

Zabezpečení rozvoje podle platné Změny číslo 1 územního plánu

Území Říčan, Radošovic, Kuří a Krabošic je kapacitně zabezpečeno zdroji pitné vody. 

Rozvoj následujících území uvažovaný Změnou číslo 1 územního plánu je vedle potřeby prodloužit stávající vodovodní rozvody podmíněn dalšími specifickými investicemi:

· Strašín – pro posílení tlaku je nutno vybudovat AT stanici nebo vodojem Les (Olivovna); propojení na vodovodní systém Říčan se plánuje v časové a prostorové koordinaci s napojením kanalizace.  

· Pacov – plánuje se napojení na vodovodní systém Říčan v časové a prostorové koordinaci s napojením kanalizace.  

Plyn

Říčany, Radošovice a Pacov jsou napojeny na zásobování plynem. Pro území Krabošic je připojení plánováno. S napojením na rozvod plynu se ve Změně číslo 1 územního plánu počítá i pro všechny lokality zastavitelného území v Říčanech (jihozápad, jihovýchod), Pacově, Strašíně, Jažlovicích (výrobní a logistický obvod i rozvoj obytné části v návaznosti na stávající sídlo), Krabošice-Voděrádky. Ve všech případech se bude jednat o napojení na stávající řady, popřípadě jejich zokruhování. Napojení Kuří na plyn není uvažováno. 

Zásobování plynem není kapacitně limitováno přívodními řady. Územně plánovací dokumentace neuvádí potřebu podmiňovacích investic do vyšších hierarchických řádů infrastruktury zásobování plynem.  

Elektřina

Všechna zastavěná území v územním obvodu mají napojení na síť zásobování elektrickou energií. Vedení i trafostanice vyhovují současné potřebě. 

Zabezpečení rozvoje podle platné Změny číslo 1 územního plánu

Pro rozvojové lokality bude zpravidla nutno zřídit nové trafostanice. Zástavba některých rozvojových lokalit podle územně plánovací dokumentace bude vyžadovat přeložky stávajících vzdušných vedení vysokého napětí 22 kV popřípadě jejich kabelizaci. 

Podmiňující investice a rozvojové prahy pro další růst

Pro zásobování výrobního a logistického obvodu Jažlovice je limitována možnost využití napájení ze stávajícího dvojitého vedení 22 kV Říčany – Doubravice. Pro vyšší nároky navrhuje Změna číslo 1 územního plánu uvažovat jako podmiňující investici výstavbu nového napájecího vedení 22 kV z TR 110/22 kV Říčany v souběhu se stávajícím vedením Říčany – Doubravice. Tato investice tedy představuje práh pro další rozvoj v prostoru výrobního a logistického obvodu Jažlovice. 

Sociální infrastruktura

Sociální infrastruktura zahrnuje především školství, zdravotnictví, sociální péči, sport a volnočasové aktivity.

Mateřské školy 

V Říčanech působí pět mateřských škol (MŠ):

· MŠ Srdíčko v Radošovicích v ulici Edvarda Beneše, kapacita 88 dětí – v pronajatých prostorách, jedná se o přechodné řešení s předpokladem přechodu do budovy v Olivově ulici v současnosti využívané jako základní škola (vazba na otevření nové ZŠ Olivova)

· MŠ Čtyřlístek, Na Kavčí skále, kapacita 108 dětí – v dostupnosti z východní části Říčan a z Radošovic

· III. MŠ Štefánikova, kapacita 124 dětí – v dostupnosti z centrální oblasti městské části Říčany

· Mateřská škola při dětské léčebně Olivovy nadace (pro pacienty léčebny)

· 1 soukromá mateřská škola Magic Hill s.r.o.

Celková kapacita veřejných mateřských škol, využitelných všemi dětmi, je tedy 320 dětí. Všechny mateřské školy jsou v současnosti kapacitně plně vytížené. Normativní potřebě vycházející z ukazatele 400 míst v mateřských školách na 1000 obyvatel by při počtu 11 500 obyvatel (2003) odpovídalo 460 míst, tato norma ale nevychází ze současné věkové struktury populace. 

V okolí Říčan se nacházejí mateřské školy v Dobřejovicích, Modleticích, Světicích, Stránčicích, Mnichovicích a Mukařově. Vzhledem k tomu, že se jedná vesměs o místa mimo směr na Prahu, nelze s nimi pro potřeby obyvatel Říčan dojíždějících do Prahy ve větší míře počítat. 

Z hlediska dostupnosti MŠ není pokryto obytné území města v řadě míst. Zejména se jedná o rozvojové území v jihozápadní části Říčan a území za nádražím – obzvláště poté, co by byla přesunuta stávající MŠ v ulici Edvarda Beneše do Olivovy ulice. Vybavení mateřskými školami zcela postrádají místní části, což je zejména v případě rostoucích místních částí Pacova a Strašína závažné. Území nepokryté docházkovou vzdáleností do mateřských škol lze vyčíst z mapové přílohy 6.

Základní školská zařízení 

V Říčanech působí tři základní školy (z toho jedna dříve Zvláštní škola) a škola speciální:

· ZŠ se sídlem na Masarykově náměstí a v dalších čtyřech budovách (Masarykovo náměstí 81, 17. listopadu, jídelna Sokolská, Olivova a Pod školou) slouží pro vlastní Říčany. Škola je nouzově využívána 810 žáky, únosná kapacita při přiměřeném využití všech budov je ale cca 650 žáků. Cílově by měla po soustředění do jediné budovy kapacita poklesnout na 175 žáků.

· ZŠ Bezručova v Radošovicích, kapacita 720 žáků je stabilizovaná.

· ZŠ Nerudova, Říčany, okres Praha-východ (dříve Zvláštní škola), zřizovatelem je město Říčany, kapacita 65 žáků.

· Speciální základní škola a speciální mateřská škola je zřízena při Olivově léčebně pro pacienty léčebny (zřizovatelem je Středočeský kraj).

Celkové stávající obsazení základních škol (bez ZŠ Nerudova) je 1530 žáků, reálná kapacita je 1370 žáků. 

V okolí Říčan jsou základní školy v Tehově (1. až 5. ročník), Mukařově, Stránčicích, Velkých Popovicích a Ondřejově. Do základních škol v Říčanech přirozeně spádují žáci z Březí, popřípadě z Křenic, Babic a vyšší ročníky z Tehova. Zvláštní škola je v Praze-Uhříněvsi. Ve výstavbě je soukromá internátní škola v Babicích, která však bude mít specifický charakter a omezené využití místními obyvateli. 

Podle sčítání lidu bylo v roce 2001 v Říčanech 1122 dětí ve věku 6 až 14 let včetně, v obcích v přirozeném spádovém území nevybavených základními školami dalších 108 žáků (z Tehova započítána jen věková skupina 10 až 14 let), celkem v roce 2001 tedy cca 1230 žákovských míst. Přepočtem na počet obyvatel v roce 2003 při předpokladu neměnné věkové struktury činila potřeba v tomto roce přibližně 1300 žákovských míst. 

Ve stadiu projekce je nová 18třídní ZŠ Olivova (u Olivovny) pro 540 žáků. 

Z hlediska prostorové dostupnosti není obytné území města v řadě míst základními školami pokryto. Ani po otevření nové ZŠ Olivova nebudou pokryty rozvojové prostory Pacova, Strašína a jihozápadní části Říčan. Území nepokryté docházkovou vzdáleností do základních škol lze vyčíst z mapové přílohy Dostupnost základních školských zařízení a stanic kolejové dopravy.

Zabezpečení rozvoje podle platné územně plánovací dokumentace

Realizace základní školy Olivova vyřeší současný nouzový stav a kapacitní deficit základního školství pro Říčany. Po otevření nové ZŠ Olivova a úpravách na stávající I. ZŠ bude celková kapacita základních škol v Říčanech 1913 žáků, respektive v cílovém stavu redukce ZŠ Masarykovo náměstí na jedinou budovu jen 1435 žáků. Posouzení potřeby by ale již nemělo vycházet ze stavu populačního propadu devadesátých let 20. století. Podle normativu 136 žáků na 1000 obyvatel je při počtu 11 500 obyvatel Říčan potřebný počet 1564 žákovských míst.  

Podle platného územního plánu vzroste k roku 2010 počet obyvatel Říčan na 16 300. Tomu odpovídá normativní potřeba 2217 žákovských míst. Pro pokrytí nárůstu potřeby Změna číslo 1 územního plánu vymezuje plochu pro další základní školu v Pacově a plochu pro školské zařízení v lokalitě Říčany-jih. Tyto investice ale zatím nejsou připravovány. 

Střední školy

V Říčanech působí:

· Gymnázium Říčany (státní) – Komenského náměstí, kapacita 404 studentů

· Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o. – Táborská ulice, 255 žáků

V obou případech se jedná o víceletá (osmiletá) gymnázia. 

Záporné saldo pohybu za vzděláním ve věkové skupině 15 a více let v období 1991-2001 rostlo (Sčítání lidu, domů a bytů 1991 a 2001 – dojížďka do zaměstnání a škol). Z toho lze usuzovat, že schopnost školství v Říčanech uspokojit požadavky místních obyvatel na středoškolské vzdělání v devadesátých letech klesla. Jednou z možných příčin je absence odborných středních škol ve městě.

Zdravotnictví 

Nemocnice s poliklinikou v Říčanech (ul. Smiřických) obsluhuje významnou část okresu Praha-východ. Má oddělení interny a chirurgie se 104 lůžky, z toho 8 lůžek JIP a 25 lůžek následné péče. Ambulantně ošetřuje pacienty interny, chirurgie, gastroenterologie, revmatologie, cévního oddělení a rehabilitace.

Dalšími významnými zdravotnickými zařízeními jsou tzv. Poliklinika (centrum praktických lékařů), která sídlí ve Štefánkově ulici, a centrum lékařů U Bílého lva.

Ve městě dále sídlí Olivova dětská léčebna, o.p.s., která byla od roku 1995 odstátněna a provozována Olivovou nadací. Od roku 1998 je obecně prospěšnou společností, jejímž zřizovatelem je Olivova nadace (viz kapitola 0). Léčebna má kapacitu 143 lůžek pro děti s alergickými a respiračními onemocněními.

Sociální oblast

Domov důchodců sídlí v ulici Marie Pujmanové, jeho zřizovatelem je Středočeský kraj. Na Komenského náměstí dále sídlí Dům s pečovatelskou službou, jehož zřizovatelem je město Říčany.

Významnou organizací v sociální oblasti je Olivova nadace, založená již v roce 1896, která patří k největším nadačním sdružením v Česku. Sídlí v Olivově ulici na východním okraji intravilánu Říčan. Budovy má nadace pronajaté od Magistrátu hl.m. Prahy. V majetku nadace je lázeňský dům Astoria v Janských Lázních a podílové listy. Cílem nadace je kvalitní zdravotní a sociální péče o děti. V rámci toho poskytuje nadace na základě výběrových řízení příspěvky právnickým i fyzickým osobám především na zdravotnické přístroje, rehabilitační pomůcky a léčebné a ozdravné pobyty pro děti. Rozsah činnosti nadace je celostátní, některé aktivity však dosahují nadnárodního rozsahu (pobyty dětí z oblasti Černobylu, Chorvatska apod.).

Finance získává Olivova nadace zejména z peněžitých darů (Fond národního majetku, Magistrát hl.m. Prahy, kraje, města, fyzické i právnické osoby), z nichž část je adresně určena konkrétní akci a Olivova nadace je zprostředkovatelem její realizace. Ročně činí objem poskytnutých příspěvků několik set tisíc Kč. (podle: Olivova nadace–Výroční zpráva za rok 2003)

Dalšími subjekty neziskového sektoru jsou např. Sdružení zdravotně postižených a Sdružení diabetiků, které se zabývají jak zdravotním, tak i sociálním handicapem příslušných skupin obyvatel města. Ve městě dále působí řada neziskových organizací. Rezervy jsou v komunikaci a spolupráci mezi nimi a městem – město například nemá úplný seznam těchto organizací, což znesnadňuje vzájemnou spolupráci i podporu organizacím ze strany města.

Sport a volnočasové aktivity

Obyvatelé a návštěvníci Říčan mohou využít nabídky sportovních a volnočasových aktivit řady organizací (podrobněji viz Říčanský kurýr, č. 9/2004). Mezi ty největší sportovní organizace patří TJ Sokol Říčany a Radošovice (rekreační cvičení, volejbal, florbal a tanec; závodní basketbal a tenis), TJ Radošovice (tenis, turistika-KČT, sport pro všechny), TJ Tourist Říčany (sportovní gymnastika, stolní tenis, basketbal, volejbal, lyžování, turistika, šachy, stolní hry) a Global SK Říčany (různé sporty). Významný je místní Rugby Club, který v tomto sportu patří k nejlepším v republice. Dále v Říčanech sídlí 3 fotbalové a 2 tenisové kluby, 4 cyklistické a 4 jezdecké kluby, oddíl bojového umění a několik dalších sportovních organizací. V nabídce sportovních aktivit v Říčanech chybí plavání a vodní sporty.

Mezi nejvýznamnější volnočasové organizace patří Junák s oddíly pro děti, mládež i dospělé, centrum volného času pro děti a mládež Mraveniště, dva taneční kluby a sbory dobrovolných hasičů, které sídlí v Říčanech a Kuří.

Také pro oblast sportovních a volnočasových aktivit platí, že příliš nefunguje účinná spolupráce mezi městem a organizacemi, které je zprostředkovávají.

Životní prostředí

Ovzduší

Kvalita ovzduší v řešeném území se postupně zlepšuje především díky přeměně palivové základny průmyslových a dalších podnikatelských aktivit a obytné zástavby. V samotných Říčanech pokračuje rozsáhlá plynofikace území zahájená před několika lety.

Ve sféře dopravy nedochází ani přes zlepšení technického stavu vozidel k celkovému snižování emisí, a to z důvodu rychlého nárůstu intenzit dopravy na hlavních komunikacích (viz kapitola 0). Ve výhledovém období jsou navrhovány nové nadřazené komunikace–Pražský okruh (R1) a přeložka I/2, v jejichž okolí dojde k lokálnímu zhoršení kvality ovzduší. Na druhou stranu se dá očekávat v důsledku zprovoznění těchto komunikací ke zlepšení kvality ovzduší v okolí stávajících komunikací.

V zájmovém území se nevyskytuje žádný průmysl, který by byl zdrojem významných pachových emisí. K potenciálnímu zdrojům patří pouze čistírna odpadních vod, která může být zdrojem zápachu jako důsledku rozkladu organických sloučenin.

Podle rychlosti a převládajících směrů větru v Říčanech lze konstatovat, že v zájmovém území není téměř nikdy bezvětří, tedy rozptylové podmínky jsou dobré. Rychlost větru se pohybuje v rozmezí 0,5 – 2,5 m/s. Nejčastěji proudí vítr od JZ, kde je situována dálnice D1, která může tedy být zdrojem zvýšeného množství emisí pro zájmovou oblast. Díky dobrým rozptylovým podmínkám však nedochází u sledovaných znečišťujících látek k překračování povolených imisních limitů.

Nejbližší imisní stanice ČHMÚ vzhledem k zájmovému území se nachází v obci Ondřejov. Podle hodnot naměřených na této stanici nejsou překračovány imisní limity NOx, suspendovaných částic prachu PM10 ani NO2. Limity pro tyto sledované látky jsou s rezervou plněny

Kromě dvou významných bodových zdrojů znečištění může přinášet problém nárůst intenzity dopravy, přestože patří do kategorie malých zdrojů. Jedná se o tzv. liniové znečištění.

Voda

Vodopisně náleží území Říčan k povodí Vltavy. Hlavními vodními toky jsou Říčanský potok, Rokytka a menší vodní tok Pitkovický potok. Pramenů v této oblasti je velký nedostatek, studny vysychají a jediným podstatným zdrojem vody jsou v tomto území široké aluviální nivy.

Správcem vodního toku Rokytka je Povodí Vltavy, správcem Říčanského potoka je Zemědělská vodohospodářská správa. (Průvodní zpráva Říčany ÚPSÚ Praha – východ; Studie inventarizace vodních toků z hlediska míry jejich denaturalizace)

Charakteristiky hlavních vodních toků v Říčanech jsou následující:

· Rokytka: průměrný průtok v ústí do Vltavy 0,39 m3/s, čistota vody v dolním toku IV. třídy. Na vodním toku není žádná monitorovací stanice, a tudíž nejsou k dispozici podrobnější údaje jakosti vody.

· Říčanský potok: průměrný průtok v ústí do Rokytky na východě Prahy 0,10 m3/s, čistota vody na dolním toku III. třídy. Podle hodnot rozboru provedeného ČOV Říčany v roce 2001 byly překračovány hodnoty ve všech hlavních ukazatelích (biologická spotřeba kyslíku, chemická spotřeba kyslíku, nerozpuštěné látky, celkový dusík a celkový fosfor).

· Pitkovický potok: průměrný průtok v ústí do Botiče v pražské čtvrti Petrovice 0,09 m3/s, čistota vody v dolním toku II. třídy. Na vodním toku není žádná monitorovací stanice, a tudíž nejsou k dispozici podrobnější údaje jakosti vody.

V Říčanech se dále vyskytují rybníky a nádrže, které slouží jako zásobní nádrže užitkové vody. Jsou to Mlýnský rybník a nádrže Marvánek, Interiér a Jureček. (Studie inventarizace vodních toků z hlediska míry jejich denaturalizace)

Hlavní odběry povrchových a podzemních vod jsou následující:

· Na vodním toku Rokytka (říční kilometr 29,3) se provádí odběr povrchových vod v podniku ALFA Interiér Říčany. Povolené množství odběru je 208,0 tis m3/rok. Odběr vody je 47,7 tis. m3 (rok 2003), limit je tedy s rezervou plněn. Voda je použita pro průmyslovou technologii.

· Na vodním toku Rokytka (říční kilometr 29,5) se provádí odběr podzemních vod v podniku ALFA Říčany Nedvězí III. Odebíraná voda je hlubinného původu, využívá se pro veřejné vodovody. Způsob zachycení vody je formou studny. Maximální povolené množství odběru 12,7 tis. m3/měsíc, resp. 152,4 tis. m3/rok. Tento limit je s rezervou plněn (v roce 2003 činilo množství odebrané vody 21,2 tis. m3/rok).

· Na vodním toku Říčanský potok (říční kilometr 15.0) provádí odběr podzemních vod VaK Říčany – Říčany II (Radošovice). Odebíraná voda je hlubinného původu, využívá se pro veřejné vodovody. Způsob zachycení vody je formou studny. Maximální povolené množství odběru 10,4 tis. m3/měsíc, resp. 124,4 tis. m3/rok. Odběr vody je 161,4 tis. m3 (rok 2003), dochází tedy k překračování limitu téměř o 1/3.
Kromě těchto významných zdrojů vody se v Říčanech nachází několik lokálních zdrojů podzemních vod, a to na katastrálních územích Radošovice a Pacov.

Hlavní zdroje vypouštěné vody jsou tyto:

· Na bezejmenném toku, který vyúsťuje do Pitkovického potoka, vypouští vody VaK Říčany Jažlovice ČOV. Jedná se o vypouštění přečištěné vody z kanalizace pro veřejnou potřebu. Povolené množství vypouštěných vod je 73,0 tis. m3/rok, v roce 2003 činilo množství vypouštěné vody 40,3 tis. m3. Limit je tedy s rezervou plněn.

· Na vodním  toku Říčanský potok (říční kilometr 13,2) vypouští vody VaK Říčany – Říčany ČOV. Jedná se o vypouštění vody z kanalizace pro veřejnou potřebu. Povolené množství vypouštěných vod je  1 412,29 tis. m3/rok. v roce 2003 činilo množství vypouštěné vody 1024,3 tis. m3. Limit je tedy plněn.

Na území Říčan se nacházejí 2 čistírny odpadních vod (Říčany a Jažlovice). ČOV Říčany se nachází na říčním kilometru 13,2 vodního toku Říčanský potok. Je projektována na 20 000 EO, v dnešní době je na ČOV připojeno 8500 EO. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod. V roce 2004 byla dokončena rekonstrukce ČOV Říčany na 16 000 EO a v současné době je po dobu 1 roku ve zkušebním provozu. Čistírna v současné době překračuje koncentrační limity pro chemickou spotřebu kyslíku a pro anorganický dusík, a platí tedy poplatky za vypouštěné znečištění. Od roku 2006 bude provoz díky rekonstrukci splňovat koncentrační limity. (zdroj: www.pvl.cz)

Stoková síť je navržena jako jednotná  na intenzitu deště 126 l/s. Přestože na přítoku ČOV je dešťový oddělovač, často dochází v období přívalových dešťů k vyplavování ČOV. Jednotná kanalizační síť se jeví jako jeden z hlavních problémů pro dobré plnění funkce ČOV Říčany. Ze stávajícího stavu jsou odpadní vody převážně splaškového charakteru přiváděny do areálu ČOV. Kromě splaškových vod jsou také na ČOV přiváděny vody balastní, které mohou na přítoku do čistírny tvořit až 1/3 z celkových přiváděných vod. To je způsobeno zejména špatným stavem kanalizace.

Na ČOV v městské části Jažlovice je připojeno zhruba 1000 EO včetně průmyslové zóny a do budoucna se plánuje intenzifikace ČOV.

Hluk

Na základě dopravního modelu (Dopravní studie) a orientačního stanovení emisních charakteristik komunikací je možné konstatovat následující závěry týkající se hlukové zátěže:

· Dálnice D1: Dálnice D1 je dominantním zdrojem hluku v řešeném území a překračuje ve svém okolí hlukový limit. Negativní vlivy hlukové zátěže na okolní obytnou zástavbu jsou však minimalizovány protihlukovými stěnami.

· Silnice I. a II. třídy: Nejbližší okolí komunikací Čenokostelecká (I/2) a Říčanská (II/101) je po celé své délce vystaveno nadměrné hlukové zátěži. Obě komunikace procházejí zastavěným územím města Říčan. Limity hlukové zátěže mírně překračuje také komunikace II/107.

· Silnice III. třídy: K překračování nejvyšších přípustných hladin hluku dochází u silnic III. třídy, které bezprostředně navazují na komunikace vyšší třídy. Zvýšenou hlukovou zátěž lze očekávat zejména v okolí silnic III/00325 (průjezd obcí Jažlovice), III/3339 (úsek Říčany – Lipany), III/00322 (Říčany – Voděrádky) a úseku silnice III/10176 (průjezd k.ú. Pacov).

· Síť místních a obslužných komunikací města Říčan: Z hlediska hlukového zatížení je třeba věnovat pozornost komunikacím, které jsou zasaženy tranzitní dopravou nebo mají charakter sběrné komunikace a zajišťují obslužnost většího sídelního celku. Zvýšené hlukové zátěži jsou vystaveny chráněné prostory v nejbližším okolí ulic Smiřických, Rýdlova, Rooseweltova, Za Větrníkem, Uhelná, Úvalská a Olivova.

Stávající silniční síť v oblasti Říčanska bude ve výhledu doplněna o další komunikace, jejichž cílem je mimo jiné odklonit tranzitní dopravu z rezidenčních oblastí. Do budoucna lze na komunikační síti města Říčan očekávat pokles intenzit dopravy na tranzitních komunikacích a následně pokles hlukového zatížení.

Při výskytu mimořádných událostí na silnicích I. a II. tříd a dálnici D1, dochází k přesunu části intenzit na silnice nižších tříd a tím k negativnímu ovlivnění akustické situace v jejich okolí.

Odpady

ASP Služby s.r.o. Říčany (dále jen ASP Říčany) se  sídlem ve městě Říčany zajišťují svoz komunálních odpadů ve městě Říčany a přilehlých obcích. ASP Říčany má regionální význam při svozu odpadů (obsluhuje 14 obcí kraje a některé ostatní původce). Zabývá se sběrem a svozem komunálního, tříděného, velkoobjemového a nebezpečného odpadu, pronájmem sběrných nádob a poskytováním dalších služeb pro město Říčany a okolí. ASP Říčany využívá jako komunikační prvek s občany a městem ústní i písemnou formu (letáky).

V rámci sběru tříděných složek komunálního odpadu zajišťuje svoz skla, papíru a plastů. Celkový objem svezených tříděných složek odpadu činil 455,88 tun za rok 2003. V roce 2003 byl podíl svezených komunálních odpadů 58 % a komerčních odpadů (od ostatních původců) 42 %.

Většina tříděných složek KO se dále předává k dotřídění na dotřiďovací linku v Kutné Hoře, pouze malá část tříděného odpadu končí na skládce. Směsný komunální odpad končí na skládce.

Kvalita tříděných odpadů ve svozové oblasti je variabilní, záleží na donáškové vzdálenosti. Největší podíl znečištění v tříděném odpadu je v rekreačních oblastech (chatových osadách). Na území města Říčany se nevyskytují žádné řízené skládky ani firmy zabývající se odstraňováním odpadů.

Oblast nakládání s odpady, zajišťování svozu a třídění je nejméně problematickou složkou.

Příroda a krajina

Říčany a její části se nacházejí převážně na rovinatém až mírně členitém území Říčanské plošiny jihovýchodně od Prahy. Východní část katastrů města Říčany je značně zalesněna, převážně bezlesá kulturní krajina je vyvinuta na západě předmětného území. Velkou část rozlohy tvoří obytné plochy sídel, komerční zóny (podél dálnice D1). Na území města se nevyskytují významné dominanty v krajině a nedochází k narušení jejího krajinného rázu.
Původní lesy se zachovaly na malé ploše, byly nahrazeny převážně smrkovými monokulturami, popř. kultury borovice, modřínu a dubu červeného. Dochází však k dlouhodobému snižování podílu zemědělského půdního fondu. Také údaje o vývoji využití ploch v posledním desetiletí 20. století vykazují rozdíly mezi jednotlivými katastrálními územími. Ústup zemědělského hospodaření v krajině má za následek existenci velkých ploch ležících ladem. Jedná se o hustě osídlenou krajinu s tomu odpovídající stupeň zatížení území a znečišťování. Charakter okolní krajiny ovlivňuje také hustá dopravní infrastruktura a vedení vysokého napětí.

Městské lesy Říčany obhospodařují celkem 229 ha lesních porostů zejména v západní části města a to na základě Lesního hospodářského plánu (LHP platného na léta 2002-2011).

Na katastrálním území města Říčan se nenacházejí chráněné části přírody (zvláště chráněné území, naleziště a chráněné stromy) ani navržené evropsky významné lokality a ptačí oblasti (NATURA 2000). V blízkém okolí zájmového území se nenachází ani přírodní park o ochraně přírody a krajiny. V širším okolí ve vzdálenosti cca 10 km jižním směrem leží přírodní park Velkopopovicko o rozloze 2127,44 ha. Výskyt zvláště chráněných druhů živočichů ani rostlin nebyl zaznamenán a je dosti nepravděpodobný. Je možno očekávat nanejvýše přechodný výskyt živočichů v důsledku migrace nebo potravních možností (letouni, dravci, sovy). (Distribuční centrum D1 EAST–4. etapa)
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je popsán v územním plánu Říčan (1998) a doplněn změnou územního plánu (2003). Územní systém ekologické stability vychází z Generelu místního systému ekologické stability. Zájmové území se nenachází v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru.

Na území předmětných katastrů zasahuje několik funkčních, nefunkčních a částečně funkčních lokálních biokoridorů (v počtu 15), lokální biocentra (v počtu 5) a interakční prvky (v počtu 4). Nebyly zjištěny možné konflikty s ÚSES. Na území města Říčany se vyskytuje celkem 39 registrovaných prvků VKP (Evidence významných krajinných prvků města Říčany, 2000). Krajinné prvky jsou lokálního významu a převážně se kryjí se skladebnými prvky ÚSES.
Geologické poměry

V zájmovém území se nachází na katastrálním území Říčany v oblasti Říčanského lesa prognózní zdroje nerostné suroviny bóru. Tato surovina nebyla dosud těžena. Plocha tohoto prognózního zdroje je 39.51 ha. Ve stejném katastrálním území se nachází chráněné ložiskové území wolframové rudy, která také doposud nebyla těžena. Dále na hranici s katastrálním územím Kolovraty se nachází chráněné ložiskové území cihlářské suroviny. V zájmu ochrany nerostného bohatství se nesmí v chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, pokud k tomu nebyl dán souhlas podle zákona o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). V území města Říčany se nachází také ložisko turmalínu (probíhaly již průzkumné vrty).

Radon

Podle „Odvozené mapy radonového rizika – Praha a Středočeský kraj“ /ÚÚG, 1990/ spadá zájmové území do oblasti středního radonového rizika.

Radiometrická situace

V zájmovém území jsou evidovány plochy se středním radioekologickým zatížením. Směrem na severovýchod mezi hranicí zájmového území a obcí Březí se nachází plocha s vysokým radioekologickým zatížením. Proto lze doporučit měření v těchto oblastech.

Charakteristika radioekologického zatížení (podle Geofondu):

· střední radioekologické zatížení – charakteristické jsou hodnoty objemové aktivity radonu v rozmezí 200 až 399 Bqm-3
· vysoké radioekologické zatížení - charakteristické jsou hodnoty objemové aktivity radonu v rozmezí 400 Bqm-3 a vyšší

Radiometrická situace viz také mapová příloha 10.
Ochranná pásma

Na území města Říčany se nenachází územní systém Natury 2000 ani se zde nevyskytují žádná ochranná pásma. Pouze na lokální úrovni se nacházejí ochranná pásma VKP (významných krajinných prvků). Nevyskytují se zde žádné chráněné krajinné oblasti (CHKO) ani chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Dále jsou zde ochranná pásma vodních zdrojů, a to Říčanského potoka a Rokytky, pásmo hygienické ochrany místního zdroje pro Radošovice a Pacov, stupně I a II (lokální zdroje). Ochranné pásmo vodních zdrojů II. stupně je v okolí nádrže Marvánek. V oblasti nerostných surovin se zde nachází chráněné ložiskové území wolframové rudy a cihlářské suroviny.

Infrastruktura a životní prostředí – klíčové závěry

· dlouhodobý růst podílu zastavěných území na celkové rozloze (souvislost s růstem počtu obyvatel), v posledních letech zejména v Jažlovicích (vznik komerční a průmyslové zóny)

· řada ochranných pásem stávajících i plánovaných tahů infrastruktur jako limitů využití území, výrazně omezujících prostorový rozvoj města

· vysoká intenzita dopravy na většině komunikací (mnohdy výrazně vyšší, než by odpovídalo kategorii a parametrům silnic)

· přetížené komunikace I/2 a II/101, vedené problematicky přes zastavěné území města

· naléhavá potřeba realizace řady dalších silničních staveb, úprav a přeložek

dobré napojení všech městských částí na autobusové linky PID (i o víkendu)

· železniční trať (součást PID) s taktovým provozem, která má návaznost na autobusové linky PID, předpokládaná modernizace trati

· omezená kapacita Rokytky, Říčanského potoka a Pitkovického potoka jako recipientů odpadních vod a kapacita ČOV Říčany – možný budoucí rozvojový limit

· vyhovující stav zásobování města pitnou vodou

· dobrá a rozvíjející se úroveň zásobování elektrickou energií

· již dnes nedostatečná kapacita základních školských zařízení

slabá nabídka středních škol, která neuspokojuje poptávku z okolních obcí
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