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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Stavební odbor Městského úřadu Říčany, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o 

umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 26.6.2024 podal a 

naposledy doplnil dne 23.6.2026 

Marek Havel, nar. 22.4.1984, Libáňská 2336/6, 193 00  Praha, 

ing. Eva Hyhlíková, nar. 2.1.1978, Pod vilami 674/27, 140 00  Praha, 

Zdeněk Eisman, nar. 31.3.1982, Jeseniova 2446/75, 130 00  Praha, 

ing. Lucie Hurdálková, nar. 16.5.1982, Loosova 997/18, 149 00  Praha, 

ing. David Hurdálek, nar. 4.7.1977, Loosova 997/18, 149 00  Praha, 

Mgr. Lenka Matoušková, nar. 23.1.1977, Tyrkysová 899, 251 68  Kamenice, 

Rudolf Heinz, nar. 5.8.1954, Libeř 316, 252 41  Libeř, 

Klára Libý, nar. 19.8.1991, U svahu 1025/10, 154 00  Praha, 

Ing. Ivana Šavrdová, nar. 27.6.1985, Mariánská 995/62, 142 00  Praha, 

Luděk Šavrda, nar. 29.5.1980, Kmochova 1258, 250 82  Úvaly, 

Klára Barešová, nar. 7.9.1990, Sídliště II 28, 251 68  Kamenice, 

Ondřej Bareš, nar. 30.10.1989, Sídliště II 26, 251 68  Kamenice, 

Lukáš Válek, nar. 16.1.1989, Klášterská 3074, 580 01  Havlíčkův Brod, 

Martin Smetana, nar. 29.4.1978, Ledce 288, 330 14  Ledce, 

Ing. Jaroslav Hyhlík, nar. 4.1.1979, Pod vilami 674/27, 140 00  Praha, 

doc. Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D., nar. 26.2.1976, Nušlova 2270/5, 158 00  Praha, 

Martin Matoušek, nar. 15.12.1970, Tyrkysová 899, 251 68  Kamenice, 

které zastupuje Martin Vítovec, nar. 27.3.1967, Čestmírovo náměstí 59, 252 65  Tursko 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

dělení + soubor staveb, el., vodovod, kanalizace a komunikace (lokalita Těptín T4 + T5) 

Kamenice, Těptín 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 285/17 (orná půda), parc. č. 285/18 (orná půda), parc. č. 285/30 

(zahrada), parc. č. 285/31 (orná půda), parc. č. 285/32 (ostatní plocha), parc. č. 285/39 (orná půda), parc. 

č. 285/40 (orná půda), parc. č. 344/1 (orná půda), parc. č. 344/26 (trvalý travní porost), parc. č. 344/43 

(trvalý travní porost), parc. č. 344/57 (orná půda), parc. č. 344/58 (orná půda), parc. č. 344/61 (trvalý 
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travní porost), parc. č. 345/4 (zahrada), parc. č. 350/32 (ostatní plocha), parc. č. 835/1 (ostatní plocha), 

parc. č. 842/2 (ostatní plocha), parc. č. 855/5 (ostatní plocha), parc. č. 855/17 (ostatní plocha), parc. č. 864 

(ostatní plocha) v katastrálním území Těptín. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Vodovod a splašková kanalizace 

- Zásobení lokality pitnou vodou bude řešeno napojením na stávající vodovod PE DN 100 (d110) v 

severní části území ve stávající místní komunikaci - ulice Templová na stávající vodovodní řad "E-

26 PE 90", dále bude vodovodní řad propojen cca uprostřed lokality na stávající vodovodní řad "TE-

28 PE 90"v ulici Trnková a v jižní části lokality na na stávající vodovodní řad "A PE 200" ve dvou 

místech. Nově navržený vodovodní řad bude z materiálu HDPE 100 (D110x10mm), PN 16 SDR11. 

Délka řadů: 

Vodovodní řad A,B - PE 110 x 10 mm SDR 11 PN 16, délky 376,87 m 

Vodovodní řad 1 - PE 110 x 10 mm SDR 11 PN 16, délky 154,44 m 

Celková délka vodovodních přípojek PE d32x3,0 SDR 11 je 137,4 m (26 ks). 

- Odkanalizování splaškových vod z lokality bude provedeno gravitační kanalizací se zaústěním v 

severní části lokality do stávající splaškové gravitační kanalizace "EB-8" PVC DN 250 do dna 

stávající revizní šachty.  

Délka kanalizační stoky:  

A,B - PVC DN 250 SN10, délky 330,66 m 

1 - PVC DN 250 SN10, délky 86,11 m 

Celková délka přípojek splaškové kanalizace PVC DN 150 je 146,4 m. 

 

- Komunikace 

Nové komunikační větve A, B a 1 jsou napojeny na stávající místní komunikaci novou stykovou 

křižovatkou. Komunikační větev 1 je propojena na větev B. Komunikační větev C upravuje směrové 

vedení vozovky ve stávajícím vlastnicky daném uličním prostoru. Komunikační větev 2 je pouze 

úvrať vjezdu na parcely. 

Jedná se o obousměrné místní obslužné komunikace dle ČSN 73 6110 začleněné do skupiny C - 

obslužné komunikace bez chodníku v okrajové části obce, funkční třídy C3, jednopruhové s 

možností vyhnutí vozidel, obousměrné, se zklidňujícími prvky. 

Šířka prostoru místní komunikace PMK = 8 m pro komunikační větve A a B. V komunikační větvi C 

(stávající MK Trnková) s uličním prostorem od 4 m do 5,8 m dojde k úpravě směrového vedení 

"narovnání" nezpevněné vozovky v rámci uličního prostoru. Pro komunikační větev 1 (jednosměrný 

provoz) bude šířka prostoru místní komunikace PMK = 8 m a PMK = 8 m pro komunikační větev 2 

(úvrať s vjezdem na parcely). 

 

- Odvodnění komunikace 

Odvod dešťových vod z navržené komunikace bude odváděn pomocí přelivu přes snížený zapuštění 

obrubník šíře 2 m do zemního vsakovacího průlehu. Z jednotlivých vsakovacích průlehů je v jejich 

horní části vyveden bezpečnostní přepad DN 150 zaústěný do odvodňovacího drénu pláně 

komunikace. Drenáž pláně bude zaústěna do stávající dešťové kanalizace v ul. Templová. Drenáž 

pláně bude mít sklon shodný se sklonem komunikace a bude uložena v hloubce 0,95 m. Je navrženo 

celkem 61 kompletů vsakovacích - retenčních průlehů. 

 

- STL plynovod a přípojky 

Řad STL plynovodu - A: severním směrem od napojení na stávající PE D50 v ulici Trnková (délka 

117,7 m) 

Řad STL plynovodu - B: propoj mezi stávajícími řady PE D63 v ulici Jílovská a PE D50 v ulici 

Trnková (délka 218,9 m) 

Pro jednotlivé pozemky budou provedeny STL plynovodní přípojky. 
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- Veřejné osvětlení  

Bude provedeno nové kabelové vedení veřejného osvětlení (VO), které bude napájen ze stávajícího 

spínacího bodu a provedeno kabelem 4x10 CYKY. Kabel bude smyčkován do jednotlivých nových 

lamp (17 ks). Napojení na stávající vedení VO bude provedeno v ulici Jílovská, vývodem na sloup 

přes skříň SP100 a v ulici Templová do stávající lampy VO. Délka trasy vedení VO 605 m. 

 

 

 Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- pozemek parc. č. 285/17, parc. č. 285/18, parc. č. 285/30, parc. č. 285/31, parc. č. 285/32, parc. č. 

285/39, parc. č. 285/40, parc. č. 344/1, parc. č. 344/26, parc. č. 344/43, parc. č. 344/57, parc. č. 

344/58, parc. č. 344/61, parc. č. 345/4, parc. č. 350/32, parc. č. 835/1, parc. č. 842/2, parc. č. 855/5, 

parc. č. 855/17, parc. č. 864 v katastrálním území Těptín 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 

stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením 

vazeb a vlivů na okolí. 

2. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v řízení, případné změny nesmí být provedeny 

bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

3. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a  

nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození a dodržení podmínek jednotlivých 

správců sítí tak, jak byly stanoveny v jejich vyjádřeních.  

4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem; zhotovitel ručí za bezpečné provádění stavby dle 

schváleného projektu a platných předpisů. Minimálně 15 dní před zahájením prací sdělí stavebník 

stavebnímu úřadu Říčany jméno odpovědné osoby zhotovitele stavby za provádění stavby. 

5. Před zahájením zemních prací je stavebním povinen zajistit vytýčení stavby. Výsledky vytýčení 

musí být ověřeny oprávněným zeměměřičem. 

6. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

7. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a 

nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození a dodržení podmínek jednotlivých 

majitelů, příp. správců sítí. 

8. V průběhu stavby budou ponechané dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Při realizaci 

akce bude postupováno dle ČSN DIN 83 9061 „Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních pracích“. 

9. Výkopové práce bude nutné provádět ve vzdálenosti 2,5 m od paty stromů, nesmí přitom dojít 

k přesekání kořenů o průměru větším než 5 cm. V případě, že tuto vzdálenost nebude možno 

dodržet, výkopové práce budou prováděny ručně. 

10. Kořenová zóna (prostor pod korunou dřevin) nesmí být zatěžovány pojížděním a odstavováním 

stavebních mechanizmů, snižováním, či navážením terénu. Dřeviny budou ochráněny před 

poškozením chemickým (látky škodlivé pro půdu nebo rostliny) i mechanickým (např. pohmoždění 

kůry kmene, větví a kořenů, apod.). 

11. Stavební výkopy nesmí zůstat dlouhodobě odkryté a výkopová zemina ani jiný stavební materiál 

nebudou přihrnovány ke kmenům. Výkopy v blízkosti kořenového systému nebudou prováděny 

v období mrazů. 

12. Případné kácení dřevin rostoucích mimo les bude projednáno s OÚ v Kamenici. 

13. Při vlastní realizaci stavby budou plněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech ve znění pozdějších předpisů. Každý je při své činnosti povinen dodržovat hierarchii 

nakládání s odpady v souladu se zákonem o odpadech především v podobě předcházení vzniku 

odpadu, minimalizace jeho množství a nebezpečných vlastností. 

14. Původce odpadu je povinen zařadit odpad podle druhu a kategorie a nakládat s ním podle jeho 

skutečných vlastností. 
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15. S odpady vyprodukovanými během realizace stavby a pochopitelně i následným provozem bude 

nakládáno pouze v zařízeních určených a povolených k nakládání s daným druhem odpadu. To 

znamená především předat je výhradně provozovateli zařízení povoleného k přijetí daného druhu 

odpadu nebo obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh odpadu. Pokud se tato osoba 

oprávněním neprokáže, nemá ho, nesmí jí být odpad předán. 

16. Původce odpadu, který nemá povolení k tomu nějakým způsobem s odpady po jejich produkci dále 

nakládat (upravovat je, skládkovat, využívat k terénním úpravám, spalovat apod.) může odpady, 

resp. má povinnost, pouze je shromažďovat v místě jejich vzniku do doby předání do zařízení nebo 

obchodníkovi, který je k tomu oprávněn. 

17. Vznikající odpady do doby jejich předání subjektu k tomu oprávněnému shromažďovat odděleně 

podle jednotlivých druhů a zabezpečit je proti nežádoucímu odcizení, znehodnocení nebo úniku. 

18. Neupravený (do podoby recyklátu řádně schváleným zařízením k nakládání s odpady) stavební a 

demoliční odpad nelze využít k terénním úpravám pro komunikace, pod budoucí objekty, 

k zasypávání terénu apod. 

19. V případě produkce komunálního nebo stavebních a demoličních odpadů ještě před jejich vznikem 

mít v odpovídajícím množství zajištěnou písemnou smlouvu o jejich předání s oprávněnou osobou 

k jeho převzetí.  

20. Vyloučit odstranění odpadů pálením na staveništi v otevřených ohništích nebo ve stacionárních 

zdrojích. Odpad lze spalovat jen v zařízeních k tomu určených. 

21. Dle § 94 odst. 1 zákona č. 541/2001 Sb., o odpadech je původce odpadů povinen vést průběžnou 

evidenci.  

22. V průběhu stavebních prací budou prováděna opatření k minimalizaci prašnosti v okolí stavby 

(kropení apod.). Zhotovitel stavby zajistí, aby vozidla před výjezdem ze staveniště na veřejnou 

komunikaci byla řádně očištěna. 

23. Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod a ke zhoršení 

odtokových poměrů v předmětné lokalitě. 

24. Pokud bude během stavby zjištěna přítomnost melioračních opatření (podrobných odvodňovacích 

zařízení, např. drénů apod.) na místě stavby, bude v případě jejich poškození prováděním stavby 

zajištěna oprava či úpravy tak, aby zůstala zachována jejich funkce a nedocházelo k zamokření 

okolních pozemků. 

25. V případě, že stavba ovlivní bezpečnost a plynulost silničního provoz, předloží žadatel návrh 

dopravního řešení odsouhlaseného Policií ČR DI Praha – venkov - jih. 

26. Za odnětí půdy za ZPF pro stavbu komunikace nebude stanoven odvod v souladu s § 11 a) odst. (1) 

písm. b) zákona ČSR č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů). 

27. Investor doručí kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo 

rozhodnutí o souhlasu a to do 1 roku ode dne jeho platnosti a písemně oznámí zahájení realizace 

záměru, a to nejpozději do 65 dnů před jejím zahájením. 

28. Sejmutá kulturní vrstva půdy, popřípadě i hlouběji uložená zúrodnění schopná zemina bude skryta 

odděleně, bude zajištěno jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace. 

29. Bude veden protokol o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným 

využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy, v něm se uvedou 

všechny skutečnosti, rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto 

zemin.  

30. Za vedení deníku ručí osoba pověřená stavebním dozorem stavby, nebo odborným vedením stavby, 

popř. zhotovitel. 

31. Do vydání stavebního povolení je souhlas s odnětím pozemku ze ZPF vázán na uvedený účel 

výstavby. V případě změny účelu do doby nabytí právní moci stavebního povolení, pozbývá souhlas 

s odnětím pozemku ze ZPF platnosti a musí být provedeno nové řízení.  

32. Zábory zemědělské půdy, nevyžadující souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (zábor 

kratší než 1 rok) budou ohlášeny pověřenému orgánu ochrany ZPF před zahájení skrývkových prací.  

33. Souhlas s odnětím pozemku ze ZPF nečiní výše uvedené pozemky stavebními a nenahrazuje 

stanoviska ostatních orgánů státní správy. 
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34. Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  

vydaného dne 27.6.2024 pod č.j. 196854/24, včetně všeobecných podmínek ochrany sítě 

elektronických komunikací. 

35. Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o. vydaného dne 15.7.2024 

pod zn. 5003108401. 

36. Vodohospodářská společnost Benešov a.s. jako provozovateli vodohospodářské infrastruktury v obci 

Kamenice bude předložen k odsouhlasení další stupeň projektové dokumentace na stavbu 

vodovodních a kanalizačních řadů. 

37. Zřízení vodovodních a kanalizačních přípojek se bude řídit dle platné legislativy. 

38. Na vodovodních přípojkách budou osazeny vodoměrné sestavy ve vodotěsných vodoměrných 

šachtách, které se umístí do 1,5 m od hranice připojovaného pozemku. Dno vodoměrné šachty se 

doporučuje v hloubce 1,5 m z důvodu nezámrznosti. Při osazení vodoměrné vlezné šachty s vnitřním 

průměrem 1 m bude mít vstupní komínek max. výšku 30 cm. 

39. Vodovodní přípojky musí být provedeny od navrtávacího pasu po vodoměrnou šachtu kolmo na 

související řad, z jednoho souvislého kusu materiálu. 

40. U vodovodní přípojky bude připoložen a vhodně ukončen identifikační vodič (drát zelenožlutý, 

měděný, průřez 1x6 mm2). 

41. Poslední vodovodní přípojka na koncové větvi vodovodního řadu nesmí být blíže koncovému 

hydrantu než 3,0 m 

42. Na vodovodní přípojce bude u místa napojení na řad umístěno šoupě. 

43. Na gravitačních kanalizačních přípojkách budou umístěny revizní šachty min. průměru DN 400 mm 

s otevřeným žlábkem pro případné čištění. Revizní šachtu se doporučuje osadit na každý zlom 

kanalizační přípojky.  

44. Kanalizační přípojky zakončené revizní kanalizační šachtou se požaduje zaslepit víčkem s těsněním, 

aby nedocházelo k nátoku balastní vody do kanalizace.  

45. V rámci stavby dvojdomů se požaduje pro každou část zřídit samostatnou kanalizační přípojku. 

46. Provozovatel – Vodohospodářská společnost Benešov a.s. – bude vyzván majitelem přípojek ke 

kontrole provedení přípojek po zrealizování, před započetím jejího užívání. 

47. Provozovatel – C – požaduje po výstavbě kanalizace předat kamerovou revizní prohlídku splaškové 

kanalizace. 

48. Navrtávku (tj.  napojení přípojky) a osazení vodoměru provádí výhradně provozovatel vodovodní 

sítě. 

49. Realizaci přípojek může uskutečnit pouze osoba nebo firma s oprávněním na provádění staveb, 

provádění přípojek svépomocí není povoleno – svépomoc je možná pouze u zemních prací. 

50. Kontrola uložení potrubí přípojek ve výkopu je v kompetenci provozovatele vodovodu. Stavebník si 

zajistí provedení tlakové zkoušky (písemný protokol). 

51. Přípojka musí být označena předpisovou identifikační tabulkou, pokud existuje pro objekt další zdroj 

vody (studna, vrt, atd.) nesmí být s přípojkou vzájemně propojen. 

52. Napojení přípojky a kontrola uložení potrubí ve výkopu a zkouška těsnosti gravitační části 

kanalizační přípojky dle ČSN 75 69 09 a tlaková zkouška výtlačné části kanalizační přípojky musí 

být prováděny za přítomnosti provozovatele (písemný protokol), tlaková přípojka musí být označena 

předpisovou identifikační tabulkou, do čerpací jímky nesmí být svedeny srážkové vody ze 

zpevněných i nezpevněných ploch, střech, drenáží a odvodňování sklepních prostor, vypuštěné vody 

z bazénů a vody z mytí automobilů apod. 

53. Po dokončení musí být přípojka přezkoušena a překontrolována provozovatelem – dokončení nutno 

bez odkladu ohlásit provozovateli (k tomu nutno doložit protokol o zkoušce těsnosti vodovodní a 

kanalizační přípojky). Provozovatel – Vodohospodářská společnost Benešov a.s. – vydá souhlas 

s uvedením přípojky do provozu. 

54. Po dokončení musí být přípojky geodeticky zaměřeny. Zaměření je třeba předat provozovateli 

vodohospodářských sítí. 

55. Dále je nezbytné uzavřít s provozovatelem smlouvu na odběr vody a odkanalizování. Bez uzavřené 

smlouvy nelze podle zákona 274/2021 Sb. přípojku provozovat. 
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56. V případě horších tlakových poměrů vodovodu je investor povinen sám na vlastní náklady si zřídit 

posilovací AT stanici. 

57. Při výkopových pracích nesmí dojít k narušení trubního vedení a souvisejícího vodohospodářského 

zařízení.  Za poruchy na vodohospodářských zařízení, které vzniknou v důsledku výše uvedené akce, 

nese plnou zodpovědnost investor. Provozovatel upozorňuje, že veškeré výkopové práce v těsné 

blízkosti jeho vedení je nutno provádět pří odborném dohledu provozovatele. Z důvodu možného 

tlakového ovlivnění nesmí být nad potrubím provozovatele skládkován materiál nebo hromaděna 

výkopová zemina. 

58. Trasa vedení přípojek musí být po vlastních a veřejných pozemcích (se souhlasem obce), výjimečně 

po soukromém pozemku ve vlastnictví třetí osoby (v tomto případě před uvedením přípojky do 

provozu) musí být vloženo příslušné věcné břemeno na vedení po cizím pozemku do katastru 

nemovitostí, včetně práva vstupu provozovatele za účelem údržby a oprav. 

59. Při souběhu a křížení potrubí je nutno zároveň respektovat příslušné normy a předpisy, zejména ČSN 

73 6005 prostor. úprava vedení technického vybavení. 

60. Vodovodní a kanalizační přípojky mohou být uvedeny do provozu až po kolaudaci souvisejících 

řadu a stok. 

61. Zřízení sjezdu ze silnice (připojení místní komunikace k silnici), místní úpravy provozu (instalace 

nového dopravního značení) a přechodná úprava provozu (dopravní omezení v průběhu stavebních 

prací) budou projednány s DI Policie ČR a odborem dopravy MěÚ v Říčanech. 

62. Nové dopravní značení bude instalováno odbornou firmou na náklady žadatele za dodržení 

požadavků příslušných ČSN, TP a TKP (TP 65 – zásady pro dopravní značení na pozemních 

komunikacích, TP 133 – zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích…). 

63. Realizací stavby nesmí dojít k narušení odvodnění silnice III/1052. 

64. V případě potřeby (sjezd přes příkop, …) bude pro převedení dešťové vody pod sjezdem zřízen 

trubní propustek o světlosti DN min. 400 mm. Na obou koncích propustku budou zřízena šikmá 

zpevněná čela (např. z lomového kamene do betonu s vyspárováním cementovou maltou). Trouby 

budou uloženy ve spádu do štěrkopískového nebo betonového lože a budou seříznuty ve sklonu čel. 

Pokud nebude s ohledem na současný terénní profil v okolí silnice zřizován pod sjezdem trubní 

propustek nebo nebudou učiněna jiná vhodná opatření pro převedení dešťové vody pod sjezdem 

(např. osazení odvodňovacího žlabu), tak v případě budoucích změn v odvodnění okolního terénu 

nebo takových úprav silničního pozemku, které budou vyžadovat průchodnost sjezdu, zajistí vlastník 

připojované místní komunikace na své náklady dodatečné zatrubnění sjezdu (zřízení trubního 

propustku pod sjezdem) případně jiná nutná opatření. 

65. Sjezd a předmětná místní komunikace budou odvodněny mimo silniční těleso a silniční pozemky ve 

správě Krajské správy a údržby Středočeského kraje. 

66. Investor (vlastník předmětné místní komunikace) zajistí na své náklady realizaci opatření, aby bylo 

zabráněno stékání srážkové vody na silniční těleso a silniční pozemky ve správě Krajské správy a 

údržby silnic Středočeského kraje nebo opačně (např. liniový odvodňovací žlab, rozvodí apod.). 

67. Sjezd bude zpevněný a opatřený bezprašnou povrchovou úpravou (asfaltový beton, betonová dlažba, 

…). Konstrukce sjezdu musí vyhovovat předpokládanému zatížení dopravou. Nová zpevněná plocha 

sjezdu bude pevně připojena ke zpevněném kraji silnice. V případě dlážděného povrchu sjezdu bude 

dlažba upnuta do obruby uložené do betonového lože s boční opěrou. Dlážděný povrch sjezdu včetně 

obruby nesmí zasahovat do vozovky a zpevněné krajnice silnice. Žádná část konstrukce sjezdu 

nesmí převyšovat úroveň nivelety vozovky. 

68. Nové silniční obrubníky budou podél vozovky silnice III/1052 osazeny do betonového lože s boční 

opěrou a jejich umístěním nesmí dojít k zúžení průjezdného profilu sinice. S přihlédnutím 

k prostorovým možnostem budou osazeny cca 20 cm od kraje vozovky. K osazeným obrubníkům 

bude doplněna konstrukce vozovky v normovém souvrství. 

69. V místě připojení předmětné místní komunikace k silnici a podél nově osazených silničních 

obrubníků podél vozovky silnice III/1052 bude provedena oprava (výměna) stávajícího asfaltového 

souvrství vozovky. Oprava vozovky bude provedena v šíři cca 0,5 m, bude mít tvar pravidelného 

pravoúhlého obrazce se zaříznutými okraji a napojení bude provedeno ve spáře s odstupňováním 

jednotlivých konstrukčních vrstev s přesahem 0,25 m. Nový kryt vozovky bude proveden z 

asfaltového betonu ACO 11 + tl. 40 mm a bude plynule navazovat na stávající kryt vozovky se 

zachováním příčného a podélného spádu okolní vozovky. Pracovní spára bude proříznuta do hloubky 
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minimálně 20 mm a zalita modifikovanou asfaltovou zálivkou za tepla. Dotčené vodorovné dopravní 

značení bude obnoveno. 

70. Po dokončení stavebních prací bude terén v okolí sjezdu upraven a uveden do původního (řádného) 

stavu. 

71. Při případných úpravách silnice III/1052 zajistí vlastník předmětné místní komunikace na své 

náklady realizaci opatření (např. vyrovnání výškové nivelety), aby nebyl narušena bezpečnost a 

plynulost silničního provozu. 

72. Opravy a údržba sjezdu bude zajišťovat na své náklady vlastník předmětné místní komunikace. 

Pokud bude součástí sjezdu propustek, tak vlastník předmětné místní komunikace bude zajišťovat na 

své náklady i čištění tohoto propustku, aby byl zajištěn průtok srážkových vod pod sjezdem. 

73. V případě, že by v důsledku realizace stavy (např. vlivem staveništní dopravy) došlo k poškození 

silnic ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, tak je investor a zhotovitel 

povinen zajistit bezodkladně na své náklady nápravu. Rozsah a způsob opravy musí být předem 

projednán s KSÚS Středočeského kraje. 

74. Všechna vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být důkladně očištěna. Při znečištění silnice, které 

způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, musí stavební (zhotovitel) toto 

bez průtahů odstranit a uvést pozemní komunikaci do původního stavu; nestane-li se tak, je povinen 

uhradit Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje p.o., náklady spojené s odstraněním 

znečištění a s uvedením pozemní komunikace do původního stavu. 

75. Po dokončení stavby budou součásti a příslušenství silnice předány KSÚS Středočeského kraje 

bezplatně do majetku a užívání. 

76. Na základě výzvy zhotovitele dojde před zahájením stavebních prací k protokolárnímu předání 

dotčené silnice, po ukončení stavebních prací bude dotčený úsek silnice protokolárně předán zpět 

KSÚS Středočeského kraje. Předávající odpovídá správci za řádné provedení díla po dobu 60 měsíců 

ode dne podpisu předávacího protokolu poslední stranou. Odstranění případných závad v rámci 

záruční lhůty je povinen zajisti předávající na své náklady do 30 dnů po jejich zjištění nebo 

nahlášení. 

77. V roce 2024 byla provedena celoplošná oprava vozovky silnice III/1052. Po dobu záruční lhůty na 

tuto opravu (do 12/2027) nevydává KSÚS souhlasná stanoviska k realizaci výkopů, které by 

zasahovaly do opravené vozovky. 

78. Stavbu bude možné provést až po splnění smluvních podmínek a realizaci přeložky nadzemního 

vedení VN 22 kV dle smlouvy č. 8120095819. 

79. Bude respektováno stávající energetické zřízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., včetně dodržení 

ochranných pásem dle zákona č. 458/2000 Sb. Pokud nebude možno dodržet odstupové vzdálenosti 

výše uvedené stavby od energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s vydaným 

souhlasem s činností a stavbou v ochranném pásmu (tj. dodržení nivelity terénu pod/nad vedením, 

ochrana vedení, přístupnost vedení a přípojkových skříní atd.), je povinen investor stavby požádat o 

přeložku distribučního zařízení, která i následně bude provedena na náklady žadatele dle § 47 zákona 

458/2000 Sb., v platném znění. 

80. V zájmovém území shora uvedené stavby se nachází stávající kabelové vedení vysokého napětí VN 

22 kV a kabelové vedení nízkého napětí 0,4 kV které je nutné respektovat Před zahájením stavby je 

nutné požádat o vytyčení stávajícího kabelového vedení na bezplatné kontaktní lince společnosti 

ČEZ Distribuce, a.s. V případě, že. Stávající nadzemní vedení NN 0,4kV, které nemá ochranné 

pásmo ze zákona č. 458/2000 Sb., musí být v takovém případě plně respektováno. Nesmí dojít ke 

snížení stability podpěrných bodů nebo poškození uzemnění. Při činnostech prováděných v jeho 

blízkosti je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2. a podle čl. 6.1.6 a tab. 6.3 PNE 

33 3302. 

81. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu 

s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu.  

82. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními 

sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být 

vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-

52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 

1050. 



Č.j. 251189/2026-MURI/OSÚ/00028 str. 8 

 
83. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti 

uvedené v PNE 33 3302 a hrana výkopu se doporučuje při realizaci stavby umístit min. 1 m od 

základové části podpěrného bodu. 

84. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k 

nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod 

napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN (nízkého 

napětí), 2 m od vedení VN (vysokého napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysokého napětí), dle 

PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném 

předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel 

povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování 

vodičů NN. 

85. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení 

bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, 

resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. 

Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. 

ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou 

následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo 

nedodržením výše uvedených podmínek. 

86. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. 

Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve 

smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. 

87. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude 

dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen 

výstražnou cedulí. 

88. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a 

pracovníků firem pověřených společností ČEZ Distribuce, a.s. k zařízení v majetku společnosti ČEZ 

Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti 

současnému stavu. 

89. Budou dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou součástí vydaného 

sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

90. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro 

elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo 

zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., tato skutečnost bude 

bezodkladně nahlášena jako porucha na bezplatnou linku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Poškození 

nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými 

osobami, budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí 

podzemního vedení, může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, 

a. s. 

91. Při veškeré stavební činnosti bude maximálním způsobem respektována ochrana životního prostředí, 

bude dbáno na důslednou kontrolu stavu stavebních strojů, jejich seřízení, při pracovních 

přestávkách budou stavební stroje vypínány a bude snižován počet vozidel jejich vytížením. Prašné 

vozovky budou za suchého počasí kropeny vodou.  

92. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní 

výzkum provedený odbornou organizací. Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou 

staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat 

odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, 

skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum 

vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu 

uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací. Ohlášení všech zemních prací, včetně 

přípravy staveniště, tři týdny před jejich realizací. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude 

ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče. 

93. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k nadměrnému obtěžování vlastníků okolních nemovitostí. 

Stavebník nebude provádět stavební činnosti, které způsobují nadměrný hluk, prašnost či jiným 

způsobem obtěžují okolí v pozdních večerních hodinách, o nedělích, ve dnech státem uznaných 

svátků atd. 
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94. Stavebník bude provádět každodenní úklid dotčených komunikací od vyvezeného bláta a jiných 

nečistot ze stavby. Úklid bude zaznamenáván do stavebního deníku, který bude připraven na stavbě 

k nahlédnutí pro stavební úřad. 

95. Stavba bude prováděna tak, aby se nepoškodily sousední objekty, porosty a příjezdové komunikace. 

Nezpevněné příjezdové komunikace je nutné během stavby udržovat sjízdné a schůdné a popř. 

zpevnit štěrkem nebo panely. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Martin Matoušek, nar. 15.12.1970, Tyrkysová 899, 251 68  Kamenice 

doc. Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D., nar. 26.2.1976, Nušlova 2270/5, 158 00  Praha 

Ing. Jaroslav Hyhlík, nar. 4.1.1979, Pod vilami 674/27, 140 00  Praha 

Martin Smetana, nar. 29.4.1978, Ledce 288, 330 14  Ledce 

Lukáš Válek, nar. 16.1.1989, Klášterská 3074, 580 01  Havlíčkův Brod 

Ondřej Bareš, nar. 30.10.1989, Sídliště II 26, 251 68  Kamenice 

Klára Barešová, nar. 7.9.1990, Sídliště II 28, 251 68  Kamenice 

Luděk Šavrda, nar. 29.5.1980, Kmochova 1258, 250 82  Úvaly 

Ing. Ivana Šavrdová, nar. 27.6.1985, Mariánská 995/62, 142 00  Praha 

Klára Libý, nar. 19.8.1991, U svahu 1025/10, 154 00  Praha 

Rudolf Heinz, nar. 5.8.1954, Libeř 316, 252 41  Libeř 

Mgr. Lenka Matoušková, nar. 23.1.1977, Tyrkysová 899, 251 68  Kamenice 

ing. David Hurdálek, nar. 4.7.1977, Loosova 997/18, 149 00  Praha 

ing. Lucie Hurdálková, nar. 16.5.1982, Loosova 997/18, 149 00  Praha 

Zdeněk Eisman, nar. 31.3.1982, Jeseniova 2446/75, 130 00  Praha 

ing. Eva Hyhlíková, nar. 2.1.1978, Pod vilami 674/27, 140 00  Praha 

Marek Havel, nar. 22.4.1984, Libáňská 2336/6, 193 00  Praha 

 

Odůvodnění: 

Dne 26.6.2024 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby na OÚ Kamenice, stavební 

úřad. Dne 7.8.2024 usnesením postoupil pro nepříslušnost stavební úřad v Kamenici podání zdejšímu 

stavebnímu úřadu. Dne 5.3.2025 požádal zástupce žadatelů o přerušení řízení z důvodu skutečnosti, že 

obec Křenice zveřejnila změnu územního plánu č. 15, která určuje povinnost pro toto území zpracovat 

regulační plán. Dne 16.5.2025 zdejší stavební úřad proto vydal usnesení, kterým řízení na žádost žadatele 

přerušil do 1.6.2026. Žádost byla naposledy doplněna dne 23.6.2026. 

Stavební úřad oznámil dne 17.4.2026 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a 

dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního 

jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro 

posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení 

uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 

řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 

stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je 

v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Dělení pozemků není součástí tohoto řízení, v předmětu řízení je pouze jako název akce. Dělení 

předmětné lokality bylo povoleno stavebním úřadem v Kamenici dne 7.12.2023 (spis. zn. 

SU/860/2023/Ur, č.j. KAM-8143/2023/SÚ/MUr) a dne 25.11.2025 (spis. zn. SU/714/2025/Pe, č.j. KAM-

7411/2025/SÚ/IPe). 

Toto územní rozhodnutí výše uvedené stavby pouze umisťuje. Ale přípojky je možné po nabytí právní 

moci tohoto rozhodnutí i realizovat. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 
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Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Obec Kamenice, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Luboš 

Macho, Marcela Machová, Karel Dvořáček, Ladislav Červený, ZEMKON s.r.o., Zuzana 

Procházková, Bc. Martin Poplštein, Lenka Poplšteinová, Jan Hušek, Ing. Pavel Guryča, ČEZ 

Distribuce, a. s., Vodohospodářská společnost Benešov a.s., GasNet Služby, s.r.o., CETIN a.s. 

Vlastníci pozemků parc. č. 285/16, 285/33, 285/23, 285/26, 285/35, 285/28, 295/1, 290/1, 285/29, 

285/42, 282/3, 282/4, 282/5, 282/6, 282/7, 344/16, 344/59, 345/3, 344/56, 344/42, 344/39, 294/2, 

294/8, st. č. 96, 148, 472, 473, 967, 467, 468, 469, 470, 150, 1601, 1400, 1240 v katastrálním území 

Těptín. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Připomínky veřejnosti nebyly uplatněny. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a 

stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 

výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 

vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 

stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o 

stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

 

 

 

 

Ing. Šárka Hájková 

oprávněná úřední osoba 

   

           opatřeno ověřeným elektronickým podpisem 

   

                 otisk úředního razítka 

 

 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve 

výši 3000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč, 

položky 17 odst. 3 ve výši 1000 Kč, celkem 25000 Kč byl zaplacen dne 23.6.2026. 

 

 

 

 

Obdrží: 

účastníci (doručenky) 

Martin Vítovec, IDDS: ktyjjt9 

 trvalý pobyt: Čestmírovo náměstí č.p. 59, 252 65  Tursko 

Obec Kamenice, IDDS: f6ibnuh 

 sídlo: Ringhofferovo náměstí č.p. 434, Olešovice, 251 68  Kamenice 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 

 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 

Luboš Macho, IDDS: fba8a89 

 trvalý pobyt: Novodvorská č.p. 1086/102, Praha 4-Braník, 142 00  Praha 411 

Marcela Machová, IDDS: wsh82eh 

 trvalý pobyt: Novodvorská č.p. 1086/102, Praha 4-Braník, 142 00  Praha 411 

Karel Dvořáček, Pod dálnicí č.p. 1282/1, 140 00  Praha 4-Michle 

Ladislav Červený, Tarasová č.p. 1838, Těptín, 251 68  Kamenice 

ZEMKON s.r.o., IDDS: qvpsgdt 

 sídlo: Na Záhonech č.p. 1072, 686 04  Kunovice 

Zuzana Procházková, Třešňová č.p. 901, Těptín, 251 68  Kamenice 

Bc. Martin Poplštein, IDDS: khnt9me 

 trvalý pobyt: Těptín č.e. 2883, 251 68  Kamenice 

Lenka Poplšteinová, Imramovského č.p. 477, 254 01  Jílové u Prahy 

Jan Hušek, Jílovská č.p. 1868, Těptín, 251 68  Kamenice 

Ing. Pavel Guryča, IDDS: g2h8twm 

 trvalý pobyt: Lišejníková č.e. 1333, Ládví, 251 68  Kamenice 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

Vodohospodářská společnost Benešov a.s., IDDS: ts2a5gr 

 sídlo: Černoleská č.p. 1600, 256 01  Benešov u Prahy 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

 

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona – doručení veřejnou vyhláškou, osoby s vlastnickými 

nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům 

 

  

dotčené orgány státní správy 

MěÚ Říčany, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Komenského náměstí č.p. 1619, 251 01  

Říčany u Prahy 

MěÚ Říčany, Odbor životního prostředí, Komenského náměstí č.p. 1619, 251 01  Říčany u Prahy 

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - JIH, IDDS: 2dtai5u 

 sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 708, 251 64  Mnichovice 
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