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A1. Identifikační údaje

Název:


Půdní vestavba č.p.83, Říčany
Místo:


objekt č.p.83, Masarykovo náměstí, Říčany
Dotčené pozemky:
st. 23, k.ú. Říčany u Prahy
A2. Údaje o objektu
A.2.1. Účel objektu
Jedná se o objekt občanské vybavenosti. V 1.NP se nachází prostory Městského úřadu, infocentrum a veřejné toalety. V 2.NP je umístěna veřejná knihovna. V 3.NP jsou na části plochy podlaží kanceláře Městského úřadu, zbylá část plochy, která je předmětem této projektové dokumentace, je nevyužívaná půda.
A.2.2. Funkční náplň
Realizací půdní vestavby dojde ke změně prostoru původní půdy na výstavní prostory se zázemím a dále zde vznikne jedna kancelář, která bude využívána Městským úřadem.
A.2.3. Kapacitní údaje
Užitná plocha nových prostor:

plocha výstavních prostor:


217,25 m2
plocha nové kanceláře a chodby:

  43,30 m2  


celkem nové užitné plochy:
260,55 m2
Projektovaná obsazenost osobami:

nová kancelář MÚ (č.3.003):

3 osoby

kancelář správce výstav (č.3.002):

1 osoba

výstavní prostory - nestanoveno, dle druhu expozice

A3. Architektonické řešení

A.3.1. Architektonické a výtvarné řešení
Řešený objekt č.p. 83 se nachází v centrální části náměstí. Objekt prodělal několik rekonstrukcí, při poslední rekonstrukci byla v 3.NP provedena vestavba kanceláří v severním křídle. Půdní prostor jižního křídla zůstal původní, pouze s úpravou vazných trámů ve střední části.

Projektová dokumentace řeší vestavbu do tohoto stávajícího původního prostoru. Dojde k srovnání úrovní podlah v tomto prostoru. Střecha bude nahrazena novou, ale tvar a výška střechy zůstane stejná. Vnější vzhled objektu bude změněn instalací střešních oken zajišťujících prosvětlení. Vnitřní prostor bude členěn příčkami. V hlavních místnostech bude otevřený prostor kopírující šikmou střechu až do vrcholu krovu. Konstrukce krovu bude částečně přiznána.
A.3.2. Materiálové řešení

Stávající objekt je zděný s dřevěněnými trámovými stropy. Konstrukce krovu je tesařská, vaznicová s šikmými sloupky opřenými do vazných trámů v úrovni pozednic.

Vzhledem k vážným poruchám krovu i stropu budou tyto konstrukce nahrazeny novými. Stropní konstrukce bude z ocelových nosníků s nabetonovanou nosnou železobetonovou deskou na trapézovém plechu. Podlahy budou suché montované. Krov bude vaznicový s dvěmi středními vaznicemi a šikmými sloupky. Sloupky budou opřeny do nové stropní konstrukce, což umožní lepší využití prostoru. Zastřešení bude pálenou střešní krytinou shodnou s původní. Zateplení objektu bude v rovině střešního pláště, v místech půdních nadezdívek bude instalována předstěna s tepelnou izolací. Vnitřní příčky budou sádrokartonové. 
A.3.3. Dispoziční a provozní řešení

V řešeném prostoru vestavby vzniknou dva samostatné provozy. 
Převážnou část dispozice bude tvořit výstavní prostor. Skládá se z samotné výstavní místnosti, kanceláře pro správce výstavní prostory a zázemí (WC). Přístup do výstavních prostor je z podesty hlavního schodiště v objektu.
Dále vznikne kancelář pro MÚ spolu s přístupovou chodbou. Dispoziční napojení bude na zasedací místnost v prostorách stávajících kanceláří.

A.3.4. Bezbariérové užívání stavby

Výstavní místnost je řešena bezbariérově. Přístup do 3.NP je stávajícím výtahem. Výškový rozdíl mezi podlahou stávající části podlaží a novou částí je vyrovnán rampou šířky 1,5 m se sklonem 7,7%, délka 2,35m. V prostoru WC bude kabinka pro tělesně postižené. Rozměry kabiny vycházejí z minimálních rozměrů kabin pro změnu dokončených staveb.
Nová kancelář pro MÚ není uvažována s bezbariérovým přístupem, v případě návštěvy tělesně postižené osoby se předpokládá jednání v prostoru stávající zasedací místnosti. 
Provedení jednotlivých úprav vybavení budovy bude řešeno podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Zejména:
· Nové dveře do výstavní místnosti (na bezbariérové cestě) mají aktivní křídlo min. 800 mm, ochrana spodní části je zajištěna použitím bezpečnostního skla. Zámek ve výšce max. 1000 mm, klika 1100 mm. Dveře budou mít oboustranně horizontální madlo přes celou šířku. Prosklení bude opatřeno kontrastním značením.
· Vnitřní dveře do sociálního zázemí tělesně postižených jsou 800 mm. Budou opatřeny jednostranně (na opačné straně než závěsy) madlem přes celou šířku dveří (ve výšce 800-900 mm).
· V záchodové kabině pro tělesně postižené budou použity speciální zařizovací předměty určené pro tělesně postižené. V místnosti budou osazeny madla a zařízení signalizačního systému nouzového volání (viz. část elektro).
· Bezbariérová rampa budou vybavena po obou stranách madly ve výšce 900 mm, a vodící tyčí ve výšce 100-250 mm.
A4. Konstrukční a stavebně technické řešení, vlastnosti stavby
Projektová dokumentace řeší půdní vestavbu včetně nových nosných konstrukcí. Součástí jsou také úpravy stávajících částí v místech napojení.
A.4.1. Přípravné práce
Před zahájením prací dojde k vyklizení prostor pod novým stropem, kde se nachází prostory veřejné knihovny.

A.4.2. Demolice a bourací práce
Bude sejmuta střešní krytina a postupně demontován krov na celém řešeném křídle, rozhraní demontované a ponechané střechy bude na stávající stěně. Předpokládá se postupná demontáž s ohledem na možnost zakrývání stavby během prací (viz. Průvodní a Souhrnná technická zpráva).
Kolem schodiště budou demontovány SDK příčky. Vybraná komínová tělesa budou vybourána. Budou také vybourány otvory pro nový průchod a okna. Při vytváření nových otvorů v nosných stěnách budou nejprve budoucí otvory staticky zajištěny a postupných vkládáním budou osazeny překlady tvořené ocelovými válcovanými nosníky. Po osazení a ukotvení překladů budou teprve vybourány zbylé části otvoru. V místech bouraného průchodu bude odstraněno jedno otopné těleso.
Stropní konstrukce pod vestavbou bude kompletně odstraněna. Pod stropní konstrukcí budou ubourány vnitřní nosné zdi na úroveň uložení nových stropních nosníků. V obvodovém zdivu budou pro nové nosníky vysekány kapsy. 

V prostoru stávající půdy budou na všech stěnách, které nebudou zakryty předstěnou, otlučeny omítky.

A.4.3. Svislé nosné konstrukce
Nebudou vytvářeny nové nosné konstrukce, ale budou využity stávající, které budou stavebně upravovány. Otvory ve zdivu po původních trámech budou zazděny. U ubouraných komínů bude svislý průduch vyplněn betonem.

Na stávajícím pozednicovém zdivu bude pod novými pozednicemi vytvořen vyrovnávací věnec šířky 350 mm, výška cca. 120 mm (vrchní hrana na úroveň +8,510). Věnec bude z betonu C 20/25 XC1, vyztužen bude 4Ø R10 a třmínky R6 po 250 mm.

A.4.4. Stropní konstrukce
V řešené části objektu bude provedena nová stropní konstrukce. Nosným prvkem budou ocelové válcované nosníky IPE. Velikost profilů se liší dle rozpětí (IPE 180 - IPE 270), ukládány budou v různých výškových úrovních tak, aby vrchní hrana nosníků byla shodná (na úrovni +7,125m). V místech plných vazeb krovu budou nosníky zdvojené, svařené přerušovaným svárem dl. 50 mm po 250 mm. Pro opření šikmých sloupků krovu bude na vybrané nosníky navařena opěra sloupků. Nosníky budou ukládány na střední nosné zdivo a do kapes vysekaných v obvodovém zdivu. V místech, kde jsou pod uložením nosníků otvory ve stávajícím zdivu (v 2.NP), budou nosníky vevařeny do příčných průvlaků, které zajistí přenesení zatížení do stávajícího zdiva.  Pod uložením každého nosníku bude vytvořena roznášecí vrstva z betonové mazaniny v tloušťce min. 50 mm.

Na nosnících bude položen trapézový plech TR 50/260 tloušťka plechu 0,88mm. Z důvodu zavětrování nosníků budou trapézové plechy v místě styku dvou plechů přistřeleny ke všem nosníkům. Na plechu bude vybetonována betonová mazanina (50 mm nad vršek vln), která bude vyztužena sítí Ø5/150/150 mm. Bude použit beton C 20/25 XC1 Dmax16.
V místech podesty schodiště bude ponechána část stávajícího stropu na který bude zhotovena nová podlaha. Přechodová rampa mezi stávajícím stropem a novou částí bude řešena snížením stropní konstrukce v místech rampy a klínovou nabetonávkou.
A.4.5. Konstrukce krovu
Nová střecha bude mít tvar shodný s původním řešením. Jedná se o sedlovou střechu na kterou navazuje kolmo posazená střecha stávající části budovy. Nově bude provedena i kolmá část střechy a to až po štítovou zeď oddělující půdní prostor od kanceláří MÚ.
Nový krov bude dřevěný, tesařský, vaznicový se dvěmi středními vaznicemi. Plné vazby budou se šikmými sloupky, výjimku tvoří dvě vazby ve střední části traktu, kde jsou svislé sloupky. Sloupky rozměrů 200/200 mm jsou kotveny do betonové desky (v místech zdvojených ocelových nosníků) pomocí systémových kotevních úhelníků a šikmé sloupy jsou dále opřeny do navařených patek. Na sloupcích budou uloženy vaznice 200/220 mm podporující krokve. Vaznice jsou v místech plných vazeb spojeny dvojicí kleštin 80/200 mm, které jsou u šikmé stolice doplněny rozpěrou 140/200 mm (vloženou mezi kleštiny a po 1,0m prošroubovány). Krokve jsou různých velikostí - 140/180 v plné vazbě, 100/180 v jalové vazbě a 140/260 v úžlabí. Pozednice 200/160 mm jsou kladeny na nový betonový věnec na stávajícím pozednicovém zdivu. Pozednice budou kotveny do věnce a dále také k stropním trámům pomocí ocelových pásků. Kotvení v každé plné vazbě + minimálně 1x mezi.
Krov kolmé části budovy bude podpírán dvěmi středními a jednou vrcholovou vaznicí. Všechny tyto vaznice budou položeny na štítové zdi a dále na konstrukci krovu hlavní části.
A.4.6. Střešní plášť
Na krokvích bude kladena kontaktní folie na které bude provětrávaná mezera tloušťky 60 mm vymezená kontralatěmi 60x40 mm. Na kontralatích bude laťování a pálená střešní krytina. Krytina bude shodného typu jako stávající. Pozn: v místech úžlabních krokví nebudou vkládány kontralatě, krokev bude osazena výše.
Zateplení střešního pláště bude v rovině krokví pomocí minerální vlny tloušťky 180 mm. Další minerální vlna v tloušťce 80 mm bude vložena pod rovinu krokví. Podhled bude z kovového roštu z obousměrnými profily v jedné úrovni (CD profil + spojky) kotveného pomocí přímých závěsů do krokví. Zakončení podhledu bude SDK deskami tloušťky 15 mm. Nad deskami bude parotěsná folie.
Odvětrání střešního pláště bude provětrávanou mezerou. Nasávání vzduchu bude průběžnou spárou v místě okapu, krytou síťkou proti hmyzu. Výdech bude pomocí odvětrávaného hřebenáče + větracích tašek (1 větrací taška v každé vazbě krokví).

V místech sociálního zázemí a chodby budou podhledy vodorovné. Zateplení tloušťky 80 mm pod rovinou krokví bude kotveno pomocí pomocného roštu z latí. Z tohoto roštu budou svěšeny závěsy pro podhled, který bude opět z kovového roštu z obousměrnými profily a opláštění SDK deskami tloušťky 15 mm. Nad deskami bude parotěsná folie. Veškeré podhledy budou mít požární odolnost dle požadavků viz. zpráva PBŘ.
Součástí střešního pláště budou střešní okna, viz. dále. Mezi střešními okny umístěnými nad sebou bude vkládána pomocná lať dle typového detailu osazení od výrobce střešního okna.
Na severní straně objektu bude vytvořena dřevěná římsa. Římsa bude ve stejné výšce a stejných rozměrů jako původní. Nosnou konstrukcí budou fošny 50/180 kotvené z boku k převislým koncům krokví a do kapes ve zdivu. Římsa bude opláštěna dřevěnými palubkami kladenými rovnoběžně s okapovou hranou. 

V místech zavěšené klimatizační jednotky bude instalován na střeše pochůzný systém, který se skládá z jednotlivých stoupacích kompletů (plošin). Stoupací komplet je certifikovaný výrobek dodávaný k danému typu krytiny. Nástup na pochůzný systém bude z krajního střešního okna. Pochůzný systém zároveň zajišťuje přístup k stávajícímu komínovému tělesu.
A.4.7. Příčky a předstěny
Veškeré nové příčky budou sádrokartonové. V PD je navrženo několik typů příček - příčky tloušťky 150 mm jsou z profilů CW 100/50 s dvojitým oboustranným opláštěním SDK deskami tloušťky 12,5 mm; příčky tloušťky 100 mm jsou z profilů CW 75/50 s jednoduchým oboustranným opláštěním SDK deskami tloušťky 12,5 mm; příčka tloušťky 200 mm je z dvojice profilů CW 50/50 s jednoduchým oboustranným opláštěním SDK deskami tloušťky 12,5 mm, mezi profily je ponechána mezera pro vedení instalací. Ve všech příčkách bude vložena izolace z minerální vlny. Příčky budou navazovat na SDK podhledy. V prostoru sociálních zařízení budou použity impregnované SDK desky.
Před obvodovým zdivem (pozednicové zdivo i vnější štít) budou instalovány předstěny. Budou tvořeny ocelovými profily CW 50/50 opláštěnými ze strany interiéru SDK deskami tloušťky 15 mm. Mezi profily bude vložena izolace z minerální vlny tloušťky 40 mm, za rastrem z profilů bude vložena izolace z minerální vlny tloušťky 80 mm. Mezi opláštěním a izolací bude vložena parotěsná folie, která bude navazovat na fólii ve střešním plášti.

Příčky na WC rozdělující prostor na jednotlivé kabinky budou zhotoveny pomocí systémových sanitárních příček z dřevotřískových laminovaných desek. Příčky budou do výšky cca. 2000 mm (s odsazením od země). 
V místech osazení závěsných WC bude provedeno opláštění instalačních modulů pomocí SDK konstrukce do výšky cca. 1150 mm (dle typu použitých WC). Stejně tak budou opláštěny konstrukce závěsu umyvadla a sanitární čerpadlo v místnosti 3.007.
Svislé potrubí kanalizace a vodorovné potrubí kanalizace pod stropem v 2.NP bude opláštěno pomocí SDK desek. 
Příčky budou mít požární odolnost viz. zpráva PBŘ.
A.4.8. Podhledy
V prostoru 2.NP pod novými stropy bude zhotoven nový podhled. Podhled bude ze sádrokartonových desek tloušťky 15 mm na ocelové konstrukci z profilů UA a CD zavěšené na ocelových nosnících. V podhledu bude vložena izolace z minerální vlny tloušťky 40 mm. Veškeré podhledy budou mít požární odolnost viz. zpráva PBŘ.
A.4.9. Podlahy
Všechny nové podlahy jsou řešeny systémem suché výstavby. Ve většině prostorů je skladba podlahy tvořena kročejovou izolací z minerální vlny tloušťky 30 mm na které budou kladeny desky OSB ve dvou vrstvách, tloušťky 2x18 mm. Desky budou kladeny křížem a vzájemně prošroubovány. Nášlapnou vrstvou bude zátěžový koberec lepený na OSB desky. Po obvodě místností bude koberec doplněn lištami. Roznášecí vrstva podlahy bude od pevných konstrukcí po obvodě dilatována. 

V prostoru sociálního zázemí bude na kročejovou izolaci kladena dvojice nenasákavých cementotřískových desek tloušťky 2x16 mm. Desky budou kladeny křížem a vzájemně prošroubovány. Pod keramickou dlažbou, která bude tvořit pochozí vrstvu, bude aplikována hydroizolační stěrka. Izolační stěrka a lepidlo pro pokládku dlažby bude tvořit ucelený systém od jednoho výrobce.
V části sociálního zázemí, kde je ponechána stávající stropní konstrukce, bude výše uvedená skladba podlahy pokládána na vrstvě z vyrovnávací cementové stěrky a polystyrenu.

V prostoru podesty schodiště bude z důvodu návaznosti na nové konstrukce provedeno nové předláždění celé podesty. Bude použita stejná dlažba jako původní.

A.4.10. Výplně otvorů vnitřní
Mezi schodištěm a výstavní místností bude instalována prosklená stěna sestávající z dílce s pevným zasklením a dílce s dvoukřídlými dveřmi s pevným nadsvětlíkem. Konstrukce bude z hliníkových profilů zasklených bezpečnostním dvojsklem. Konstrukce bude mít požární odolnost minimálně EI 30 DP3-C (se samozavíračem). Sklo bude opatřeno reflexním značením, na aktivním dveřním křídle bude vodorovné madlo z obou stran, pasivní křídlo bude otevíratelné pákovým ovladačem (otevíratelný pohybem shora dolů).
Z hliníkových profilů zasklených bezpečnostním dvojsklem budou i dveře mezi výstavní místností a kanceláří. Jednokřídlé dveře s pevným nadsvětlíkem jsou doplněny bočním pevným prosklením. Konstrukce bude mít požární odolnost minimálně EW 30 DP3-C (se samozavíračem). Sklo bude opatřeno reflexním značením (polepy).
Dveře z výstavní místnosti do prostoru věže budou dřevěné dvoukřídlé rámové. Dveře budou mít maximální U = 1,7 W/m2K. Konstrukce bude mít požární odolnost EW 30 DP3-C (se samozavíračem).
Ostatní nově osazované dveře budou vnitřní dřevěné dýhované, osazené do obložkových zárubní. Všechny tyto dveře jsou jednokřídlé plné.

A.4.11. Výplně otvorů vnější
Ve střešním plášti budou instalována střešní okna. Všechna okna budou dřevěná, zasklená izolačním dvojsklem s vnitřním "bezpečným sklem" (lepené sklo proti poranění střepy). Okna v místnostech 3.001 a 3.002 budou osazena ve dvojicích nad sebou a budou mít elektrické ovládání a elektrické ovládání žaluzií. Ovládání bude hromadné pomocí programovatelného ovladače. Okna v místnostech 3.003 a 3.005 budou otvíravá ručně (pomocí tyče). Nad schodištěm bude dvojice střešních oken v provedení "Zařízení pro odvod tepla a kouře" - střešní okna s předinstalovanou motorickou jednotkou s písty, ovládání pomocí řídícího setu na který budou napojena tlačítka poplachových spínačů, ventilační spínač, dešťový senzor.

Střešní okna budou mít maximální U = 1,2 W/m2K.
Ve štítě na východní fasádě budou instalována dvě okna. Okna budou dřevěná z EURO profilů, otvíravá, zasklená izolačním dvojsklem. Okna budou mít maximální U = 1,2 W/m2K.
A.4.12. Úpravy vnitřních povrchů
Stávající zděné stěny v prostoru vestavby budou opatřeny dvouvrstvou vápenocementovou štukovou omítkou. Stejnou povrchovou úpravou budou opatřeny opravy omítek v místech stavebních úprav okolních konstrukcí. 

V sociálním zázemí budu provedeny keramické obklady stěn. Předpokládá se kombinace dvou barev, přesné barevné řešení bude upřesněno investorem při stavbě.

Kleštiny a pásky krovu budou opatřeny bezbarvým nátěrem zvyšujícím požární odolnost viz. zpráva PBŘ.

Všechny nové prostory a dotčené původní prostory (včetně 2.NP) budou opatřeny novou výmalbou. 
A.4.13. Fasáda a vnější povrchy
Objekt je opatřen stávající omítkou, která zůstane zachována. Pouze bude opravena omítka říms a omítka v místech nových oken ve východním štítě. Plochy s opravovanou omítkou budou nově natřeny (vždy celá plocha). Barevný odstín bude dle stávajícího. 

Dřevěná římsa na severní fasádě bude natřena lazurou v bílém odstínu.
A.4.14. Klempířské konstrukce
Oplechování střechy bude provedeno z měděných prvků. Jedná se o lemování úžlabí, lemování k zdi boční a přední, lemování okapu. Oplechování střešních oken bude součástí dodávky oken (standardní lemování + kombi lemování).
U dvou nových oken ve štítě bude nový venkovní parapet z měděného plechu.

Na měněné střeše budou nové okapové žlaby. Na jižní fasádě se jedná o nástřešní žlab, na severní fasádě o podokapní. Všechny žlaby budou z měděného plechu. Budou napojeny na stávající svody.
A.4.15. Zámečnické konstrukce
Podél rampy v 3.001 bude zřízeno zábradlí. Zábradlí bude tyčové - bude mít madlo ve výšce 900 mm a vodící tyč ve výšce 100-250 mm. Zábradlí bude nerezové, montované ze systémových prvků.
Pro umístění venkovní chladící jednotky (viz. část Chlazení) bude připravena ocelová konzola, která se umístí nad střešní rovinou. Bude kotvena pomocí lepených kotev M12 na štít sousedního objektu č.p. 82. Konzola viz. výkres Detaily.

A.4.16. Truhlářské konstrukce
Okna ve štítech a část prosklené stěny u schodiště (neotvíravá část) budou mít dřevěný parapet ze smrkového lakovaného dřeva.

V prostoru WC ženy bude vytvořena vestavěná skříň pro kotel. Skříň bude vnějších rozměrů 1030x680 mm se zešikmeným rohem, výška skříně 2300 mm. Skříň bude mít zamykatelné dveře šířky 600 mm. V dolní části budou nasávací otvory kryté kovovými mřížkami (obdélníkové mřížky do dveří i do pevné části). Horní část skříně bude z důvodu odvětrání otevřená (bez zastropení). Skříň bude vytvořena z dýhovaných dřevotřískových desek, dekor shodný s dveřmi do prostoru WC.

A5. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost osob. Pracovní prostředí je navrženo v souladu s hygienickými předpisy.

Při stavbě budou veškeré zabudovávané výrobky a materiály používány vždy jen s platnými certifikáty pro dané použití.
A6. Stavební fyzika - parametry stavby a jejich částí

A.6.1. Tepelná technika
Předmětem projektové dokumentace není změna tepelně technických vlastností stávajících konstrukcí, měněny budou pouze konstrukce v prostoru vestavby.

Vzhledem k charakteru objektu je návrhová teplota θim=20°C a vlhkost φi ≤ 60%. Na základě těchto parametrů jsou stanoveny normové požadavky na součinitel prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce takto:
tab. požadavky dle ČSN 73 0540-2

	konstrukce
	požadavek ČSN  

(W/m2·K)

	stěna vnější
	0,30

	střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně
	0,24

	výplň otvoru ve vnější stěně z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (okna)
	1,5

	dveřní výplň z vytápěného prostoru do venkovního prostředí 


	1,7



	Šikmá výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního
	1,4


V objektu jsou navržené konstrukce o těchto parametrech:
	konstrukce
	vypočtená hodnota U
(W/m2·K)

	Stěna vnější stávající + předstěna se zateplením 
	0,28

	Střecha šikmá 
	0,20

	Stanovený požadavek na okna
	1,2


	Stanovený požadavek na střešní okna
	1,2


	Stanovený požadavek na dveře do nevytápěného prostoru
	1,7



Všechny navržené konstrukce splňují hodnoty požadované normou. Konstrukce jsou vyhovující.
A.6.2. Denní osvětlení
Vyhovující denní osvětlení je požadováno v prostorech s trvalým pobytem lidí. V řešeném objektu se jedná o kanceláře. Požadavek je dán činitelem denní osvětlenosti: D > Dmin=1,5%.
Obě kanceláře jsou prosvětleny bočním osvětlením v kombinaci s vrchním osvětlením střešními okny. Vzhledem k množství a velikosti okenních otvorů je denní osvětlení vyhovující.
A.6.3. Akustika
Požadavky na zvukovou izolaci jsou kladeny na konstrukce ohraničující místnosti kanceláří. Mezi dvěmi kancelářemi (bez zvýšených nároků) je požadavek dán hodnotou vážené stavební vzduchové neprůzvučnosti R´w = 37 dB.
Stávající stěna mezi stávající kanceláří a novou kanceláří 3.003 je zděná z keramických cihel tloušťky 300 mm s oboustranným omítnutím. Nová příčka mezi kancelářemi 3.003 a 3.002 je sádrokartonová oboustranně dvojitě opláštěná tloušťky 150 mm.

Obě konstrukce splňují požadavek normy.

A7. Požadavky na požární ochranu konstrukcí

Vybrané stavební výrobky a konstrukce budou mít deklarovanou požární odolnost. Jedná se o dveře (a prosklenou stěnu), podhledy střešního pláště, podhledy stropní konstrukce, ucpávky prostupů a viditelné prvky krovu. Podrobnosti ve zprávě PBŘ.
A8. Požadavky na jakost materiálů a provedení

Veškeré dodávané materiály budou mít platné certifikáty umožňující dané použití. Provádění prací bude odbornou společností s řádně zaškolenými pracovníky disponujícími oprávněními k dané činnosti. Při provádění prací budou přednostně dodržovány všechny platné normy. Jakékoliv odchýlení od normových postupů je nutné dopředu odsouhlasit investorem nebo jeho zástupcem.

A9. Popis netradičních postupů a zvláštní požadavky na provádění

Při provádění stavby je nutno zajistit přístup do prostor kanceláří MÚ v 3.NP po dobu realizace. Přístup je veden po schodišti jehož prostor bude zasažen stavebními pracemi. Z tohoto důvodu bude bezpečný průchod vymezen dočasnou konstrukcí.

Dále je nutné zajistit ochranu stavby v nižších podlažích (pod realizovanou vestavbou). Prostory v 2.NP pod novým stropem, kde je veřejná knihovna, budou vyklizeny a znepřístupněny.
Dále bude zajištěna ochrana stavby před povětrnostními podmínkami. Za tímto účelem bude stávající krov demontován postupně tak, aby během výstavby nového stropu mohl být využíván jako podpora pro zaplachtování. 

Podrobnosti o provádění viz. Průvodní a Souhrnná technická zpráva.

A10. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem

Zhotovitel stavby zajistí výrobní a dílenskou dokumentaci těchto konstrukcí:

· výrobní dokumentaci ocelové konstrukce stropu
· výrobní dokumentaci krovu v závislosti na způsobu jejího zhotovení (v případě přípravy částí krovu mimo staveniště)
Na základě skutečně použitých výrobků zajistí zhotovitel revizi (resp. nový návrh) projektu osvětlovací soustavy (výpočet umělého osvětlení), včetně vypracování provozního řádu údržby osvětlení. 
A11. Požadované kontroly konstrukcí a měření a zkoušky

Především bude provedena kontrola veškeré výztuže v betonových konstrukcích před zabetonováním, dále bude provedena kontrola hydroizolačních vrstev před jejich zakrytím dalšími vrstvami, včetně vzduchotěsnosti parotěsných vrstev - důkladné spojení jednotlivých pásů a napojení na okolní konstrukce.
Pokud jsou v projektové dokumentaci užity jména firem nebo typové názvy prvků, tak se jedná pouze o určení srovnávací kvality! Použity mohou být jiné prvky srovnatelné (nebo lepší) kvality a srovnatelných (nebo lepších) technických parametrů.
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