
OCELOVÁ PÁSNICE 5X100 mm
S PŘIVAŘENÝMI KOTVAMI

ROXOROVÉ KOTVY DÉLKA 700 mm

OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm S OSETÍM

STÁVAJÍCÍ TERÉN

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
A - A

2%

3% SKRÝVKA HUMOZNÍ VRSTVY TL. 250 mm 

MODUL PŘETVÁRNOSTI PLÁNĚ E ,2 min. 30MPAdef
MODUL PŘETVÁRNOSTI NA VRSTVĚ ŠD min. 50MPa

2%

KRYT Z LOMOVÉHO PRACHU           10 mm 
KAMENIVO (4/8) ČSN 73 6131            50 mm
ŠTĚRKODRŤ (0/63) ČSN 73 6126-1  220 mm
celkem:                                                280 mm

OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm S OSETÍM

0,25 - 0,50 0,25 - 0,501,00 1,00

STÁVAJÍCÍ TERÉN

KONSTRUKCE MLATOVÉ CESTY

REALIZACE MLATOVÉ CESTY PRO PĚŠÍ  IV.
CHODNÍČEK U KINA

ROXOROVÉ KOTVY DÉLKA 700 mm

OCELOVÁ PÁSNICE 5X100 mm
S PŘIVAŘENÝMI KOTVAMI
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OCELOVÁ PÁSNICE 5X100 mm
S PŘIVAŘENÝMI KOTVAMI

ROXOROVÉ KOTVY DÉLKA 700 mm

OHUMUSOVÁNÍ
V TL. 150 mm
S OSETÍM

STÁVAJÍCÍ TERÉN

2%

3%

2%

KRYT Z LOMOVÉHO PRACHU           10 mm 
KAMENIVO (4/8) ČSN 73 6131            50 mm
ŠTĚRKODRŤ (0/63) ČSN 73 6126-1  220 mm
celkem:                                                280 mm

OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm S OSETÍM

0,25 - 0,50 0,25 - 0,501,00

STÁVAJÍCÍ TERÉN

KONSTRUKCE MLATOVÉ CESTY

ROXOROVÉ KOTVY
DÉLKA 700 mm

OCELOVÁ PÁSNICE 
5X100 mm
S PŘIVAŘENÝMI
KOTVAMI

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
B - B

1,00 1,00

USAZENÍ LAVIČKY OBJEDNATELE
DO BETONOVÉHO LOŽE  C 16/20 n XF1


