Příloha č. 4
Technická specifikace – účastník je oprávněn vyplňovat pouze žlutá pole

	Položky
	Parametry nabízeného zboží
	Typ a značka výrobku

	projektory
	



	

	držáky
	




	

	ostatní
	
	x




	Položky
	Minimální požadované parametry

	projektory
	
Optika ultrakrátká (projekční poměr min. 0,26 – 0,35:1)
Bílý světelný výstup min. 4100 lumenů
Barevný světelný výstup min. 4100 lumenů v souladu s normou IDMS15.4
Nativní rozlišení min. FHD (1920x1080 bodů)
Kontrastní poměr min. 2 500 000:1
Zdroj světla Laser s životností minimálně 20 000 hodin
Možnosti připojení Min. HDMI 3x, 2x USB-A, 2x VGA vstup, Miracast, 1x R-J45 (100
Base-TX / 10 Base-T), WLAN 802.11a/b/g/n/ac, min. 3x audio vstup,
výstup, RS-232C
Reproduktor min. 16W
Záruka min. 60 měsíců nebo 12 000 hodin


	držáky
	

Držák s ramenem nad tabuli kompatibilní s dodávanými projektory.


	ostatní
	
Zajištění dopravy a instalace dodávaného zboží
Likvidace odpadů 



