OCHRANA POKLOPU ARMATUR |
V NEZPEVNENEM UPRAVENEM TERENU

KAMENNA DLAZBA
(2 RADY KOSTEK 150x150x150)
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7 ’* VESKERE SPOJE BUDOU PROVEDENY POMOCi ZAMKOVYCH SPOJU. \
& SPECIFIKACE SPOJU TRUBEK A TVAROVEK: \
// Zamkové spoje: Automaticky nasuvny zamkovy spo;j. \
/ V hrdle trubky nebo tvarovky té&snici krouZek z jednoho druhu EPDM dle CSN EN 681-1, \\
ktery ma zaroven i funkci zamkovou, se silnou stabilizacni patkou a rybinovité rozSifenou dotésfiovaci hlavou. \
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Do krouzku zasazeny ocelove zakusovaci segmenty.
Uhlové vychyleni: 5° (DN 60-150); 4° (DN 200-300); 3° (DN 350) a 2° (DN 400-600).

PRIVOD: TVARNA LITINA DN 400 - DELKA 115,8 m

ODBER 1: TVARNA LITINA DN 400 - DELKA 73,0 m

ODBER 2: TVARNA LITINA DN 400 - DELKA 6,4 m

ODBER K ATS: TVARNA LITINA DN 300 - DELKA 26,2 m
PROPOJOVACI POTUBI: TVARNA LITINA DN 200 - DELKA 5,7 m
OBTOK VS1: TVARNA LITINA DN 200 - DELKA 8,0 m

OBTOK VS2: TVARNA LITINA DN 150 - DELKA 4,0 m

SPECIFIKACE POTRUBI:

Trubky z tvarné litiny dle CSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovym hrdlem nebo dvoukomorovym hrdlem.
Tlakova tfida trubek: CLASS 40 (DN 60 az 300) a CLASS 30 (DN 350 az 600).
Vnéjsi povrch trubek: ZINALIUM = zarové pokoveni slitinou zinku a hliniku (85/15) v mnozstvi 400 g/m2 + kryci natér modreho epoxidu o sile 120 uym.
Vnitrni povrch trubek: odstfedivé nanasena vysokopecni cementova vystylka o sile 4 mm (DN 60-300) a 5 mm (DN 350-600).

SPECIFIKACE TVAROVEK:

Tvarovky z tvarné litiny dle CSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovym hrdlem nebo dvoukomorovym hrdlem.
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Vnéjsi a vnitrni povrch tvarovek: fosfatizace zinkem + kryci modry epoxid nanaseny kataforézou o sile min. 70 um nebo ekvivalent.
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Kotveno pomoci deviti kotev do betonu M20x200 a svaieno s vyztuzi bloku
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PRI PRUCHODU STENOU POTRUBI

DBERU A PRIVODU NAD SEBOU —

VIS - Vodohospdarsko - inzenyrskeé sluzby, spol. s r.o.
Na Stfeziné 1079, 500 03 Hradec Kralové
tel. : 495 076 011; fax. : 495 541 342 ; vis@vishk.cz
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