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1.

1.1

1.2.

1.3.

S S

VsSeobecné a pripravné polozky dila

Zarizeni stavenisté

Polozka zahrnuje:

Zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté pro projekt v rozsahu dle potfeb Zhotovitele.
(buhka pro mistra, uzavieny sklad, osvétleni, burika socialniho zafizeni — umyvarna , suché

WC, Satny a socialni zazemi pracovniku).
Oploceni skladek

Napojeni staveniStnich bunék na elektrickou energii a vodu, a zneskodriovani splaskovych

vod. Dle moznosti lokality a poZzadavkl zhotovitele.

Ohrazeni stavenisté.
Vystrazné znaceni.

Osvétleni stavenisté v no¢nich hodinach

Provoz na stavbé musi splfiovat vdechna nafizeni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci,
fadné zajidténi stavenisté proti vstupu nepovolanych osob. Provoz musi byt organizovan
tak, aby co nejméné omezoval pohyb ob¢anu obce, provoz po komunikacich, obtézovani
hlukem a vyfukovymi zplodinami. Po skon€eni pracovni doby musi byt stavenisté zajisténo
vystraznymi tabulemi, ohrazeno do¢asnym oplocenim a v noci osvétleno. Po skonceni
pracovni doby musi byt vycistény okolni vefejné plochy (chodniky, komunikace) od
stavebniho materialu a necistot. Stavenisté je pfistupné pfevazné po komunikacich.

PFipadné pfistupové trasy musi byt po ukonceni vystavby uvedeny do pavodniho stavu.

V ramci zafizeni stavenisté zajisti Zhotovitel pro technicky dozor objednatele
1 samostatnou mistnost/bunku, vytapénou a vybavenou béznym kancelaiskym nabytkem
pro 2 osoby. Naklady na zfizeni, vybaveni a provoz kancelafe Spravce stavby budou

soucdasti nakladl zarizeni stavenisté Zhotovitele.

Propagace

PoloZka zahrnuje:
Zhotovitel projedna, zajisti, postavi a odstrani informacni panel.

Po dokonceni praci zhotovitel umisti na misto uréené objednatelem pamétni desku.

Propagace bude provedena dle podminek poskytovatele dotace.

Dokumentace skuteéného provedeni

Polozka zahrnuje:
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A Soucasti dodavky je dokumentace skuteéného provedeni Dila. Jedna se podrobnou
dokumentaci na urovni dokumentace pro provedeni stavby, popisujici skute€né provedeni
Dila.

A Zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavebnich objektl stavby dle pozadavku
specifikovanych ve vSeobecné Casti.

A Cena zahrnuje kompletni dokumentaci pfedanou ve ¢tyfech vyhotovenich + elektronicka

forma na CD (oteviené formaty

1.4. Zkousky na stavenisti

1) Zhotovitel musi provést veskeré nezbytné zkousky na stavenisti za provoznich
podminek, aby bylo mozné potvrdit splnéni specifikace. Minimalné& musi byt provedeny zkousky a
revize uvedené nize.

Individualni zkousky (revize strojniho zafizeni) — provedeni zkouSek jednotlivého stroje,
zarizeni v rozsahu nutném k ovéfeni uplnosti a spravnosti montaze. Jsou soucasti montaznich
praci a jsou zahrnuty v cené montaze.

Pfiprava ke komplexnimu vyzkouseni — provedeni praci nutnych po individualnim
vyzkous$eni, tak aby zafizeni bylo schopno komplexniho vyzkousSeni. Jsou zahrnuty v cené polozky
jako pfislusné testy.

Komplexni vyzkouSeni — prace nutné k odzkousSeni skupin stroji a zafizeni ve vzajemnych
vazbach a k prokazani, ze dodavka provozniho souboru je schopna provozu.

2) Ves8keré prace, material, dokumentaci pro pfipravu a provedeni komplexniho
vyzkouS$eni, certifikaty o revizi celého elektrického zafizeni a vybaveni pro zkousky

na stavenisti musi zajistit Zhotovitel.

Tlakové zkousky vodovodniho potrubi
Po skon&eni montaznich praci na potrubi bude provedena zkouska prichodnosti. Dale
bude nasledovat proplach a dezinfekce potrubi a tlakova zkouska vodovodniho potrubi dle CSN

75 5911 - ,Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi®

Zkousky vodotésnosti kanalizaéniho potrubi
Po skon&eni montaznich praci bude provedena zkouska prichodnosti kanalizaéniho
potrubi mezi §achtami a nasledné& bude provedena zkouska vodot&snosti dle CSN 75 6909 -

~Zkousky vodotésnosti stok a kanaliza¢nich pfipojek*
Zkousky vodotésnosti akumulaci

Zkous$ka vodotésnosti bude probihat dle CSN 75 09 05 - ,Zkousky vodot&snosti

vodarenskych a kanaliza¢nich nadrzi®.
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Vodotésnost nadrzi bude vyzkouSena pfed provedenim praci, jejichz cilem neni zajistit
vodotésnost a které by mohly vysledek zkreslit (obsyp, izolace, stérky...). VSechny prace, které
souviseji s tésnosti nadrze, musi byt provedeny pfed vlastni tlakovou zkouskou. U nadrzi, které
zasahuji pod hladinu podzemni vody, musi byt hladina podzemni vody po dobu zkou$ky snizena
pode dno nadrze. Pfed zkouSkou vodotésnosti je tfeba zaslepit veSkeré potrubi, utésnit otvory a
nadrz peclivé vydistit. Zkusebni hladina je nejvyS$si hladina v nadrzi pfedepsana projektem. Mezi
napinénim nadrze a vlastni zkouskou musi uplynout doba min. 96 hod. (tzn. 4 dny), aby se
dostate¢né nasakl plast nadrze.

Po uplynuti vySe uvedené doby a pfed zapoc€etim vlastni zkousky se zjisti, zda:
¢ hladina podzemni vody je pode dnem nadrze
e nedochazi k viditelnym unikim z jednoho mista
o nedoslo k poruse konstrukce
e jsou zaslepena potrubi a uzavéry
Vlastni zkouska
e voda se doplni na kétu zkusebni hladiny
e mnozstvi uniklé vody se zjistuje bud z poklesu hladiny vody v nadrzi nebo z mnozstvi vody,
nutné k doplnéni vody na vychozi kétu
e vlastni zkouSka musi trvat min. 48 hod.
e Unik vody se zjistuje vzdy po 24hod.

e zkouska vodoté&snosti bude provedena a vyhodnocena dle CSN 75 0905

Vodotésnost nadrze je mozno povazovat za vyhovuijici, je-li splnéno:

Primérny pokles hladiny vody Ah v mm za 24 hodin nesmi byt vy$Si nez je hodnota
vypo&tena dle CSN 75 0905.

Protokol o zkouskach bude predlozen investorovi, ktery jej preda vodopravnimu organu pfi

kolaudaci dila.

1.5. Vytyéeni inzenyrskych siti

Zajisténi vytyCeni vSech podzemnich inzenyrskych siti v terénu, kde jsou navrzeny
vykopoveé prace.
1.6. Provizorni dopravni znaéeni

Polozka zahrnuje:

e |Instalace, zajisténi a udrzba provizorniho dopravniho znaceni béhem celého obdobi
platnosti provizorniho znaceni (dle vyhl. 30/2001 Sb.) na komunikacich ovlivnénych
stavbou. Rozsah a navaznost dle postupu praci Zhotovitele.

e Zaijisténi spravniho rozhodnuti, v€etné zpracovani a projednani projektu dopravniho

znaceni na pfislusném Dopravnim inspektoratu.
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1.7. Informovanost obyvatelstva
V dobé odstavky pro provedeni napojeni novych potrubi na potrubi stavajici bude nutné

zajistit zasobeni dotCenych obyvatel pitnou vodou. Jedna se o obce napojené na pfivadéc z
Uhfin&vsi a obyvatelé zasobené z vodojemu v Ri¢anech.

Jedna se o tyto obce: Ri¢ann, Kufi, Vodéradky, Jazlovice, Pacov, Strasin, Babice, Kfenice,
priimyslova zéna u D1, Kolovraty, Nedvézi, Nupaky, Lipany, Benice.

Provozovatelé jsou 1.S¢V a.s., KSF s.r.0., PVK a.s..

Je nutné zajistit v€as informovanost obyvatel a firem o planované odstavce dle platnych
zakonU s min. pfedstihem cca 2 mésice (rozhlas, vyvéska, dopisy ...).

Soucasti polozky ve vykaze vymér jsou veskeré prace a dodavky spojené s informovanosti
obc&and, firem a zajisténim havarijniho zasobeni pitnou vodou véetné zajisténi cisteren, rozvozu,
nakupu vody a nepfedvidatelnych udalosti spojenych s odstavkou.

PoloZky uvedené v vykaze vymér zahrnuji dodavku pitné vody po dobu odstavky
(pFedpokladame max. 24 h) pro vSechny vySe uvedené obce, v€etné k tomu potfebného poctu
cisteren a vozidel v dostate€ném mnozstvi i pro doplfiovani cisteren. Pro urCeni potieb jednotlivych
obci je nutno kontaktovat jednotlivé provozovatele a tyto mnoZstvi projednat s jejich zastupci.

Je nutné v ramci pfepojovani novych siti na stavajici minimalizovat dobu odstavky vody.
Navrhujeme max. dobu odstavku vody ve spotiebisti 24 hodin, projektant doporucuje pfepojeni
provést v no¢nich hodinach (22 h. - 10 h.) a minimalizovat délku odstavky na 12 hodin.

Reseni prepojeni a doba odstavky spotiebisté je nutné projednat s investorem a

jednotlivymi provozovateli.
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2. Stavebni ¢ast

Specifikace obsahuje:
Stavebni objekty:
SO 04 — Odpadni stoka A1
SO 05 - VDJ Olivovna Il
SO 06 — Pripojka NN pro VDJ Olivovna
Ve vykazu vymér (€ast B) jednotlivé polozky armatur a tvarovek zahrnuji tésnéni,

podlozky, Srouby a matice.
2.1. Potrubi
2.1.1. Vodovodni potrubi, tvarovky a armatury

V8echna potrubi, tvarovky, armatury atd. musi vyhovovat plathym normam.

Minimalni jmenovity tlak bude zvolen podle provozniho tlaku a bude odpovidat soustavé

platnych norem.

Do strojné-technologické Casti spada potrubi umisténé uvnitf objektd. Na stavebni ¢ast

potrubi se napojuje pfirubou PN10, pokud ve vykresové dokumentaci neni uvedeno jinak.

Specifikace potrubi
Trubky z tvarné litiny dle CSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovym hrdlem (popt.
ekvivalent) nebo dvoukomorovym hrdlem. Délka trubek 6 m. Vné&jsi povrch trubek: ZINALIUM =

Zarové pokoveni slitinou zinku a hliniku + kryci natér epoxidu. Vnitini povrch trubek: odstfedivé

nanasena vysokopecni cementova vystylka.

Specifikace tvarovek

Tvarovky z tvarné litiny dle CSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovym hrdlem (popt.
ekvivalent) nebo dvoukomorovym hrdlem. Vné&jsi a vnitini povrch tvarovek: fosfatizace zinkem +

kryci epoxid nanaseny kataforézou.

Specifikace spoju trubek a tvarovek

Zamkovy spoj (DN 60-600 — jednokomorové hrdlo): automaticky nasuvny zamkovy spoj.
V hrdle trubky nebo tvarovky tésnici krouzek z jednoho druhu EPDM dle CSN EN 681-1, ktery ma
zaroven i funkci zamkovou, se silnou stabilizaéni patkou a rybinovité rozsifenou dotésriovaci

hlavou. Do krouzku zasazeny ocelové zakusovaci segmenty.

Umozriuje uhlové vychyleni: 5° (DN 60-150); 4° (DN 200-300); 3° (DN 350) a 2° (DN 400-
600).
Zamkovy spoj (DN 80-600 — dvoukomorové hrdlo): automaticky nasuvny zamkovy spoj pro

trubky a tvarovky s dvoukomorovym hrdlem. Dvoukomorovy systém u hrdel trubek a tvarovek:

v prvni komote trubky je t&snici krouzek z jednoho druhu EPDM dle CSN EN 681-1 se silnou
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stabiliza¢ni patkou a s rybinovité rozSifenou dotésfiovaci hlavou. Ve druhé komofe hrdla je

krouzek zamkovy z jednoho druhu EPDM se zasazenymi ocelovymi zakusovacimi segmenty.
Umozniuje uhlové vychyleni: 3° (DN 80-450) a 2° (DN 500-600).

2.1.2. Kanaliza€ni potrubi

Zakladni parametry: PP DN 300 SN 10,
stoka Al délka 10,4 m, spad 8,65 %o.
odpad délka 21,2 m, spad 14,15 %eo.

Kanalizac¢ni potrubi zebrované z PP DN 300 (250), rozméry dle DIN 16 961, zakladni

material polypropylén (PP b), zebrovana konstrukce stény potrubi — pIné zebro v fezu stény.
A masivni pryzové profilované tésnéni
A kruhova tuhost (kN/m? dle ISO 9969) min. SN 10 kN/m?
A spojovani pomoci hrdel

A vyroba hrdel metodou ,in-line socketing®, hrdlo je pfi vyrobé vytlaGovano z trubky samotné,

nikoli navareno, nalepeno &i jakkoliv jinak dodatecné instalovano

A zplUsob vyroby tvarovek pro DN 150 az 300 pouze vstfikovanim do formy, vzdy ale

originalni dodavka vyrobce celého trubniho systému
Ulozeni potrubi v poZadované niveleté, jeho napojeni na Sachty pomoci Sachtovych vlozek.

Zkouska vodotésnosti potrubi dle CSN 75 6909.

2.2. Armatury
Konstrukce armatur musi byt navrZzena podle soustavy platnych norem.

Armatury budou pfipojeny k pfirubam nebo mezi pfiruby podle soustav platnych norem.

Zemni souprava

Ovladaci ty¢ s antikorozni povrchovou Upravou, pevné spojena se Soupatkem. Ochranna
trubka z plastu, s konstrukci proti vniknuti necistot, teleskopické provedeni musi umozriovat
shadnou manipulaci po zasypani — horni dil zajizdi do spodniho.

Délky: kryti potrubi 2,0 — 2,5 m

Uliéniho poklop
Horni ¢ast zemni soupravy bude zakryta uli€énim poklopem z Sedé litiny vhodnym pro dany

typ zemni soupravy a Soupatka. Poklop bude osazen na podkladové desce nebo Soupatkovych
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tvarnicich. Kolem poklopu bude provedena kamenna dlaZzba ze dvou fad kostek 150x150x150 mm

osazenych v betonovém lozi rozméra cca 1,2x1,2 m tl. 0,15 m.

Soupatka

Certifikat statni zkusebny podle zakona €. 22/1996 Sb. a jeho pozdéjSich zmén, hygienicky
atest dle Vyhlasky ¢€. 409/2002 Sb. Zaruka 10 let.

SkFin a viko Soupatka z tvarné litiny, mékce tésnici klin, vedeni klinu opatfené kluznou
vrstvou z plastu, vieteno z valcované oceli s vnitinim tlakovym tésnénim ve viku Soupatka,
ovladani zemni soupravou pevné spojenou s vikem Soupatka.

A vedeni klinu opatfené kluznou vrstvou z plastu

Pfiruby jisténé proti posunu
Télo pfiruby a upinaci krouzek z tvarné litiny s zoxidovanou vrstvou dle GSK,tésnici

krouzek s chlopnémi EPDM, svérny krouzek Ms 58,5rouby A2

Sroubové spoje v souladu s CSN 755401 je mozno provadét pouze pfi pouziti spojovaciho

materialu se Srouby s antikorozni upravou (kadmiovani).

Tlakové zkousky budou provedeny v souladu s CSN 75 5911 — Tlakové zkousky
vodovodniho a zavlahového potrubi. Proplachnuti a dezinfekce potrubi se provede pouze pitnou

vodou. Pouziti dezinfekénich prosttedkt musi byt v souladu s pfislusnymi predpisy (CSN EN 805).

Bloky
Vybetonovani opérnych blokt z betonu CSN EN 206-1 C 20/25 budou provedeny pod

Soupatky v min. rozmérech dle vykresu kladeCské schéma . Soucasti polozky podkladni bloky ve

vykazu vymér je doprava a pazeni.

2.3. Kanalizaéni Sachty
Polozka zahrnuje zfizeni kanalizaCnich Sachet z betonovych dilc s prefabrikovanym dnem,

opatfenych ocelovymi stupadly s povlakem PE a zakrytych litinovymi poklopy..
VSechny Sachty se provedou z betonovych prefabrikatt a s prefabrikovanym dnem.

Prefabrikované dilce kanaliza¢nich 8achet dle DIN 4034.1 (tl. stén 120 mm) vnitiniho
priiméru 1000 mm jsou z vodostavebniho betonu C40/50 ze struskoportlandského cementu dle
CSN EN 206-1. Vodot&snost spojli je zajisténa pryzovym tésnénim dle CSN EN 681-1.

V pfechodové skruzi je zabudovano kapsové stupadlo, v $achtovych dilcich jsou zabudovana
stupadla ocelova s PE povlakem dle DIN 19555.
Sachta bude budovana na podkladnim betonu C12/15 tI.10 cm provedeném na

Stérkopiskovém podsypu tl.15cm.Pfi zakladani pod hladinou podzemni vody se na stérkopiskovy
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podsyp polozi geotextilie. Vodotésny prachod potrubi se zajisti osazenim Sachtové viozky
z materialu pfipojovaného potrubi.

Poklopy na vstupni $achty se navrhuji DN 600 litinové uzamykatelné s odvétranim dle CSN
EN 124. Poklopy v mistnich komunikacich se navrhuiji tfidy D 400 s kloubem a automatickym
zajisténim pruznou zapadkou v kruhovém ramu s polyetylénovou vlozkou a otvory pro ukotveni.
V pfipadé umisténi v poli na Sachté zvysené nad terénem (30 cm — 50 cm nad okolnim terénem)
jsou navrzeny uzamykatelné poklopy pro tfidu zatizeni B125.

Odstranéni stavajici Sachty

V ramci vykopu stoky A1 bude stavajici $achta $13 odstranéna a odvezena na skladku a
nahrazena novou Sachtou s jednim pfitokem a dvéma odtoky ve dvou vySkovych urovnich.
Napojeni na stavajici potrubi bude provedeno pomoci ¢asti potrubi z PP SN 10 a pfechodu
vhodnych ke stavajicimu materialu stok.

Napojeni na stavajici stoku

V napojovaci $achté na stavajici kanalizaci DN 300 bude vyvrtan otvor pro nové potrubi

stoky A1, ktery bude utésnén pomoci bobtnavych pasku.

24 Vodojem 2x1500 m®

Konstrukce

Zelezobeton C30/37-XD2-XA1
Vytvarovani dna C25/30-XC2 XA3
Podkladni beton, patky oploceni C12/15
Hlavni vyztuz 10505 R

Kotvy (trny) do betonu 10505 R

S

Pozadavky na provadéni
nutno dodrzovat vyrobcem pfedepsané postupy a technologické prestavky. Konstrukce je
navrzena podle soustavy norem CSN a CSN EN. Vyhovuje EN 206-1 (CSN 73 2400)

AV pfipadé provadéni v zimnich mésicich pfi vyskytu teplot nizSich nez 0 °C ur¢i zimni
opatfeni a teplotu Cerstvého betonu zhotovitel
Dodrzeni véech zasad provadéni podle CSN P ENV 13670-1, CSN EN 206-1
Soucasti dodavky jsou veSkeré prace a pomocné konstrukce spojené s vyrobou, dopravou,
uloZzenim a oSetfovanim betonu, v€etné bednéni se vSemi pomocnymi prvky (kotveni,
rozepreni atd.)
Stanoveni stupné vodoté&snosti podle CSN P ENV 13670-1, CSN EN 206-1
Odolnost proti prasaku vody, prokaze zhotovitel v souladu s CSN P ENV 13670-1, CSN EN
206-1

A Zkous$ka vodoté&snosti a zatfidéni nadrze podle povoleného Uniku pFi zkousce viz CSN 75
0905 — skupina ¢

A Pozadavky na kryti vyztuze - zvySené na navodnim lici na 30 mm
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Vodni souginitel podle CSN P ENV 13670-1, CSN EN 206-1
Hmotnostni koncentrace cementu max. 400 kg/m3
Soucasti dodavky je i uloZzeni vazané vyztuze z mékké betonarské oceli v€éetné vSech

pomocnych prvkl (distanéni viozky atd.).

Nadstandardni pozadavky

o ZvySené pozadavky na oSetfovani odbednéného betonu — min. po dobu 14 dni zakryti a
vihéeni

e V pfipadé stykovani vyztuze svafovanim musi byt uréen technologicky postup zarucujici
pozadovanou kvalitu materialu po svafovani (napf. pfedehfati pro ocel 10 505)

e Zvlastni uprava povrchu — pouziti drenazni folie na bednéni

Zvlastni uprava pracovnich spar

profilovani

vloZeni bobtnajiciho pasu

vloZeni injektazniho pasu nebo hadice - vzdy jako doplAujici opatfeni pro zvySeni
vodotésnosti

vlozeni jiného profilu z plastu

prostor (dutina) prostupll po osazeni bobtnajicich paskl se vyplni sanaéni maltou, tmelem,
betonem

Izolace proti vodé, vihkosti a plyniim
Izolatérské prace je tfeba provadét za teplot nad 5° C (oxidované asf. pasy od +10 °C do
+25°C), ne za desté, snéhu namrazy a silného vétru. Na podklad bez ostrych vystupkd, volnych

necistot. Pokladani izolace podle technologickych predpist vyrobce.

Soucasti dodavky a praci jsou i:
veskeré nutné pomocné a provizorni konstrukce, prvky a prace (v€etné uklidu)
vS§echny doplrikové prvky jako napf. lepidla, tmely, kotvici prvky, tésnéni prichodek

provizorni hydroizolace

SR S S

dovoz, odvoz a skladovani materialu

Jednotlivé prvky:

Jako ochrana vodorovnych hydroizolaci se polozi geotextilie 300 g/m2.
Ochrana betonovych povrchd, které pfijdou do styku se zeminou, vodou, anebo
nepfiznivymi povétrnostnimi vlivy, pas tézky asfaltovy pfitaveny

Na podkladni beton pod dno se polozi 1x asfaltovy pas

pracovni spary prostupu opatfit rozpinavym bobtnajicim tésnénim
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Bouraci prace

Veskeré vybourané konstrukce a demontovana zafizeni budou zneSkodnéna v souladu

s platnymi pravnimi predpisy.

S S S S

S S S

Bouraci prace:
vyvrtani nebo vybourani otvoru ve stavajicich sténé akumulacich VDJ Olivovna |
sanace betonu v misté prostupu - laminace

odstranéni stavajicich obrubnik( v délce 20 m

Zamecnické vyrobky

nerez ocel tfidy 17 podle DIN 1.4301, DIN 1.4571

nerezovy Zebfik nerez délka 6,7 m s ochrannym ko$em véetné kotveni
ocelovy nosnik | 140 nosnost zdvihaciho zafizeni 0,5 t

uchyceni zamecnickych vyrobkd do konstrukce pomoci nerez kotev

véetné dodavky a montaze

Kompozitni poklop

kompozitni piny poklop 900x900 pro zakryti montazniho otvoru 80x800
zatizeni A15

vcetné ramu pro zabetonovani

vCetné dodavky a montaze

LeSeni

PoloZka zahrnuje dopravu, pronajem, instalaci, demontaz a odvoz lehkého dilcového leSeni

(pomocného, prostorového a jednofadového) v potfebném rozsahu.

Oploceni

Cely areal vodojemu bude oplocen poplastovanym pletivem v horni ¢asti opatfenym

ostnatym dratem ve tfech fadach. V prostoru vjezdu bude osazena dvoukfidla brana, tvofena

dvéma posuvnymi kfidly v celkové délce 8 m s elektropohonem. Bude rozebrano stavajici oploceni

mezi starym a novym vodojemem v délce cca 37,6 m a odvezeno na skladku.

A

A
A
A

ocelové pletivo poplastované, ¢tvercova oka

ocelovy sloupek plotovy pribézny

ocelovy sloupek plotovy rohovy

dvoukfidla brana, tvofena dvéma posuvnymi kfidly v celkové délce 8 m (2x4 m)
s elektropohonem

natér zakladni a synteticky tézky

drat napinaci, drat vazaci a drat ostnaty
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A patky sloupkl a brana zalozena v betonu C12/15

A vCetné dodavky a montaze

Filtrace

V nadrzi budou osazeny priiduchy pro nasavani vzduchu. Na pfivodech vzduchu bude
osazeno vhodné filtracni zafizeni odpovidajici pozadavkim EN 1508 slozené ze Sesti filtracnich
segmentu. Na potrubi slouzici k vétrani armaturni komory, vstupu a chlorovny bude osazeno
filtrani zafizeni.

Pfiklad slozeni filtraCniho zafizeni:

1. ochranna sitka s mfizkou

2. rounova (netkana) textilie typu 63/15 (zachycuje jemny zvifeny a vlaknity prach, ¢astice,
plodna hmotnost je 150 g/m?, tloustka 2,5 mm a filtraéni praliny Ogo 144 pm)
protipylova zabrana
rounova (netkana) textilie sycena aktivnim uhlim (eliminuje plisné a pachy)

rounova (netkana) textilie typu 63/15

o g > w

ochranna sitka s mfizkou

Obvodovy plast’

Cela nadzemni ¢ast bude zateplena vnéjSim tepelné izolacnim kompozitnim systémem
(ETICS) tl. 100 mm. Svislé obvodové stény budou zatepleny pénovym polystyrénem EPS-F 70
v 11.200 mm. Na zatepleni soklu objektu bude z dlivodu nenasakavosti pouzit extrudovany
polystyrén XPS v tl. 100 mm, na vySku min. 300 mm nad terén.

Pro zatepleni objektu bude vybran certifikovany zateplovaci kompozitni systém ETICS. Pro
povrchovou upravu zateplovaciho systému byla vzhledem ke své prodysSnosti vybrana tenkovrstva
silikonova omitka. Sokl bude oSetfen dekorativni omitkou. Skladba systému je nasleduijici:

lepici stérkova hmota

tepelny izolant z desek EPS-F

lepici stérkova hmota

vyztuzna sklenéna sitovina

kotevni prvky - talifové hmozdinky

lepici stérkova hmota

penetraéni natér

povrchova Uprava - tenkovrstva pastovita omitka silikonova barvy dle vybéru investora

EPS s pfimési grafitu = Sedy polystyrén (napf. EPS Rigips Grey wall)

ZastreSeni
Cela nadzemni ¢ast bude zastfeSena pomoci stfesnich vaznikl v osové vzdalenosti 1,2 m.
Na dfevéné vazniky, které budou zavétrované bude provedena difuzni folie a nasledné zavésné

laté. Stfesni krytina je navrzena z palenych stfeSnich tasek ¢ervenohnédého odstinu.
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dfevéné vazniky

impregnace prvkl vazniku

montazni, spojovaci a kotvici material

zavétrovani, zavésné laté a kontra laté

parotésna zabrana

diftzni félie

stfeSni krytina — palena taska — ¢ervenohnédy odstin

vodorovna tepelna izolace 2x t1.100 mm

Odvodnéni stfechy

Destova voda bude ze stfechy odvedena pomoci plastovych okapovych Zlabl a svoda.

Svody budou zaustény do potrubi DN 125, které je napojeno na odpad z vodojemu.

A

S S S

plastové okapové Zlaby

Zlabové kotliky

plastové svody

Zlabové haky, objimky a dalSi uchycovaci material

lapaC stfesnich splavenin

Zpevnéna plocha

PFed vodojemem bude provedena zpevnéna plocha ze zamkové dlazby v plose 154 m?.

Podél plochy bude proveden obrubnik v délce 80 m. Plocha bude provedena pro zatiZzeni sacim

vozem.

S

skladba:

zamkova dlazba tl. 100 mm

beton C16/20 tl. 200 mm

kari sit — oka 100x100 mm tl. 6 mm

Stérkodrt’ tl. 200 mm

Stérkopisek tl. 200 mm

obrubnik betonovy silni¢ni (150/250/1000 mm)

2.5. Pripojka NN
Kabelové vedeni
A Dle CSN 2000 4-41 bude pouzit kabel
Hlavni pFivod CYKY 4B x 35mm?
Napojeni stavajiciho VDJ  CYKY 4B x 25mm?
Napojeni nového VDJ CYKY 4B x 10mm?
A Kabel bude ulozen v zemni kabelové ryze dle CSN 341050 a v mist& kde prochazi pod

vozovkou, bude uloZen v PE trubce chrani¢ce dostate¢ného priiméru.
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Podrobnosti uvedeny v samostatné pfiloze C.4.1

2.6. Havarijni zasobeni pithou vodou
V dobé odstavky pro provedeni napojeni novych potrubi na potrubi stavajici bude nutné

zajistit zasobeni dotéenych obyvatel pitnou vodou. Jedna se o obce napojené na pfivadéc z
Uhfinévsi a obyvatelé zasobené z vodojemu v Ri¢anech.

Jedna se o tyto obce: Ri¢ann, Kufi, Vodéradky, Jazlovice, Pacov, Strasin, Babice, KFenice,
primyslova zéna u D1, Kolovraty, Nedvézi, Nupaky, Lipany, Benice.

Polozky uvedené v vykaze vymér zahrnuji dodavku pitné vody po dobu odstavky
(pFedpokladame max. 24 h) pro vSechny vySe uvedené obce, véetné k tomu potfebného poctu
cisteren a vozidel v dostate€ném mnozstvi i pro doplfiovani cisteren. Pro ureni potfeb jednotlivych
obci je nutno kontaktovat jednotlivé provozovatele a tyto mnozstvi projednat s jejich zastupci.

Provozovatelé jsou 1.S¢V a.s., KSF s.r.o., PVK a.s..

Dale je nutné zajistit v€as informovanost obyvatel a firem o planované odstavce dle
platnych zakonl s min. pfedstihem cca 2 mésice (rozhlas, vyvéska, dopisy ...).

Je nutné v ramci pfepojovani novych siti na stavajici minimalizovat dobu odstavky vody.
Navrhujeme max. dobu odstavku vody ve spotfebisti 24 hodin, projektant doporucuje pfepojeni
provést v no¢nich hodinach (22 h. - 10 h.) a minimalizovat délku odstavky na 12 hodin.

Reseni prepojeni a doba odstavky spotiebisté je nutné projednat s investorem a
jednotlivymi provozovateli.

Soucasti poloZky ve vykaze vymér jsou vedkeré prace a dodavky spojené s informovanosti
obcanu, firem a zajisténim havarijniho zasobeni pitnou vodou véetné zajisténi cisteren, rozvozu,

nakupu vody a nepredvidatelnych udalosti spojenych s odstavkou.

2.7. Odstavka stavajicich radu

Pfi pfepojovani novych potrubi na stavajici bude nutné odstavit stavajici odstavit stavajici
pfivadéc z Uhfnévsi DN 500a zasobni fad pro horni tlakové pasmo DN 200. Pfed jeho uvedenim
do provozu bude nutné provést jeho dezinfekci, znovunapusténi a nasledné odkaleni
a odvzdusnéni.

Soucasti polozek je vypusténi, napusténi, odkaleni, odvzdusnéni, dezinfekci a voda
potfebna pro dezinfekci a prostfedky pro viastni dezinfekci splfiujicich platné zakony a normy
v€etné vesSkerych praci a dodavek spojenych s odstavenim a znovu uvedenim do provozu obou
vodovodnich fadu.

Veskeré prace spojené s odstavkou a pfepojenim stavajicich potrubi je nutné projednat s

provozovatelem a investorem.
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3. Provozni soubory
Specifikace obsahuje:

PS 01 — vDJ Olivovna Il

3.1. Strojni ¢ast

3.1.1. Obecné pozadavky

VSechna zafizeni dodavana podle specifikace musi vyhovovat poslednim vydanim
nasledujicich norem: CSN, EN, I1SO, DIN.

Veskeré prace musi byt provadény za dodrzovani vSech norem a predpisi zakonem
platnych v CR.

Technologicka zafizeni musi byt dodana od vyrobc(, ktefi maji v CR zaijistén servis. Toto
prokaze zhotovitel pfi pfedani, kdy dolozZi k jednotlivym zafizenim prohlaseni servisni organizace
v CR o zajisténi servisu.

VeSkeré zabudované vyrobky musi odpovidat pozadavkim zakona ¢. 22/1997 Sb.
v platném znéni a souvisejicim nafizenim vlady. Zhotovitel dolozi ke v8em zabudovanym
vyrobkim doklady pozadované podle uvedenych pravnich predpisu. VeSkeré zafizeni musi byt
dodano v souladu s pozadavky vyhlasky €. 137/1998 o obecnych technickych poZadavcich na
vystavbu.

Zhotovitel stavby musi respektovat poZadavky v souladu s pozarni zpravou a protokolem o
uréeni prostredi,

Zhotovitel stavby (U€astnik tendrového Ffizeni) je povinen pfi sestaveni nabidky zkontrolovat
vyméry a technické specifikace dle vykresové dokumentace.

Provedeni technologickych zafizeni musi odpovidat typu prostfedi, ve kterém budou
umisténa v souladu s CSN 33 2000-3.

Provizorni zafizeni jsou zafizeni vyuzivana v prubé&hu rekonstrukce a po ukonceni stavby
zustanou v majetku investora.

Veskeré zabudované vyrobky musi byt nové, poprvé pouZzité, coz dolozi zhotovitel
prislusnymi doklady. Vyjimku tvofi technologicka zafizeni, u kterych je ve specifikaci pfimo
uvedeno, Ze bude provedena repase stavajiciho zafizeni.

Veskeré stroje a zafizeni budou dodana v€etné prvnich napini.

Soucasti dodavky jsou i 1. napIné provoznich hmot (napfiklad chemikalii, flokulantd a pod.)

Soucasti dodavky je provedeni vSech revizi a pfedepsanych zkousek, jakoz i provedeni
flokulanich zkouSek kalu pro zahusténi a odvodnéni.

Veskeré stroje, zafizeni a armatury budou oznaceny tak, aby byly v provozu jednoduse
identifikovatelné, jejich oznaleni bude odpovidat projektu skuteéného provedeni a provoznimu

fadu. VeSkera potrubi budou ozna&ena smérem proudéni, Cislem potrubni vétve a nazvem media,
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dale budou barevné rozliSena podle typu media. Oznaceni zahrne zhotovitel stavby do ceny
jednotlivych zafizeni.
Zhotovitel stavby poskytne provozovateli COV provizorni zafizeni pro vyéerpani nadrzi,

Zlabu, Sachet a jimek. Provozovatel zajisti vy&erpani a vycisténi nadrzi, zlabu, Sachet a jimek.

3.1.2. Material

Pouzité materidly budou oznageny v souladu s CSN EN 10027-1, CSN EN 10027-2,
CSN EN ISO 1127, CSN EN I1SO 1043-1, CSN EN ISO 1872-1, CSN EN ISO 1873-1

Materialy musi byt voleny v souladu s druhem prostfedi a druhem protékajiciho média.

Vyraz ,OCEL" oznacCuje konstrukeni ocel tf. 11 se zaruCovanou svafitelnosti (napf. 11 375
odpovidajici CSN 41 1375).

Vyraz ,NEREZ® oznacCuje antikorozni (austenitickou) ocel tf. 17 s vlastnostmi rovné
minimainé oceli 17 240 odpovidajici CSN 41 7240.

Vyraz ,PLAST" je pouzit pro materialy PE-HD, PP nebo PVC-U.

Musi byt zabranéno jakémukoliv kontaktu nerezové oceli s jinym druhem oceli. Je-li to

nezbytné, musi byt kontaktni plocha oddélena nevodivou vrstvou.

Souvisejici normy:
CSN 41 1375, CSN 41 7240, CSN EN 10020, CSN EN 10027-1, CSN EN 10027-2,
CSN EN 10088-1, CSN EN I1SO 1043-1, CSN EN ISO 1872-1, CSN EN ISO 1873-1

3.1.3. Povrchova uprava technologického zafizeni a potrubi

Technologicka zafizeni, tocivé stroje, armatury budou od vyrobcl expedovany s kvalitni
kone¢nou povrchovou Upravou od vyrobce a chranéna obalovou technikou.

Na potrubi a dopliikovych konstrukcich z nerez oceli bude provedena Uprava svar(
brousenim a mofenim.

Nerezova potrubi a potrubi z plastu budou bez natéru.

Konstrukce vyrobené z oceli tfidy 11 (kotveni potrubi, obsluzné lavky apod.) budou
opatfené zarovym pozinkovanim s tloustkou vrstvy min. 60 um.

Povrchova ochrana zafizeni z bézné oceli bude provedena natéry. Natéry budou
provedeny epoxidovymi dvousloZkovymi natéry v souladu s CSN EN ISO 12944-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 nasledovné: kartaCovani, opraseni, odmasténi, 1x zakladni natér, 2x vrchni natér.

VSechny upravy vnitfniho povrchu zafizeni pouzité v technologické lince pitné vody musi
mit hygienicky atest pro pitnou vodu.

Souvisejici normy:

CSN 1SO 3864, CSN 03 8220, CSN 03 8762, CSN EN I1SO 12944-2, CSN EN 1SO 12944-5,
CSN EN ISO 14920, CSN EN ISO 220063, CSN 13 0072, CSN 13 0420
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3.1.4. Armatury
Konstrukce armatur musi byt navrZzena podle soustavy platnych norem.

Jmenovity tlak bude zvolen podle maximalniho tlaku a bude odpovidat soustavé platnych
norem. Mlze byt zvolen i vy$Si jmenovity tlak nez potfebny v pfipadé, Ze bude odpovidat typovym
fadam vyrabénych armatur.

Armatury budou pfipojeny k pfirubam nebo mezi pfiruby podle soustav platnych norem.

Armatury pouzité v rozvodech upravy vody musi mit atest na pitnou vodu. Uzavéry na
odpadech tento atest mit nemusi.

Pouzité materialy budou odpovidat protékajicimu médiu a budou voleny podle druhu
pouzitého materialu potrubi. Zivotnost materialu armatur pro instalaci do nerezového potrubi musi
byt souméfitelna s zivotnosti potrubi z antikorozni oceli.

Dodavka bude také zahrnovat seznam nahradnich soucastek, provozni pfiru¢ku, pokyny

pro udrzbu a dalsi kompletni dokumentaci.

Souvisejici normy

CSN 13 1060, CSN 13 3007, CSN 13 3020, CSN EN 558-1, CSN EN 558-2, CSN 13 3051-
1, CSN 13 3051-2, CSN 13 3051-3, CSN 13 3052-1, CSN 13 3053-1, CSN 13 3054, CSN 13 3058,
CSN 13 3060-1, CSN 13 3060-3, CSN EN ISO 5210, CSN 13 3501, CSN 13 3503, CSN 13 3701,
CSN EN 593, CSN 13 4001, CSN 13 4202, CSN 13 4309-2

3.1.5. Pozadavky na jednotlivé typy armatur

NoZova Soupata
MozZnost stoupavého nebo nestoupavého vietena

Télo z litiny GSJ-250_(moznost dodat z nerezové oceli AlSI 316)

Disk spojovaci material a vieteno z nerezové oceli AlSI 316

Provedeni umoznujici oboustranny prutok média — oboustranné tésnici Soupé

Dosedaci tésnéni vulkanizované na télo armatury

Vyrobni sortiment umozriujici ovliadani armatury koleCkem, pakou, elektropohonem nebo
pneupohonem.

V pfipadé téla z litiny epoxidace dle DIN 30677, pfipadné téZkou protikorozni ochranou s

certifikdtem GSK, pro venkovni umisténi s UV polyester. vrstvou

Zpétné klapky — kulové
Télo armatury z tvarné litiny GJS-500-7; tésnici vrstva koule z NBR pryze

Epoxidace dle DIN 30677, pfipadné tézkou protikorozni ochranou s certifikatem GSK

Mezipfirubové klapky pro stlaceny vzduch a vodu
Popis:

A uzaviraci bezpfirubova klapka se zvySenou zZivotnosti

str. 18/25



S T

moznost vymény disku, manzety a &epu pfi jejich opotiebeni

manzeta je navulkanizovana na litinové mezikruzi, které je vliozeno do télesa

stavebni délka fada 20 EN 558-1

montaz sevienim mezi pfiruby potrubi

pripojovaci rozméry pro PN 10 a PN 16 dle EN 1092-2

typ ovladani je nutno objednat zvlast. Konstrukce umoznuje pouzit vSechny druhy ovladani

bez nutnosti Upravy klapky

Urceno:

pfi pouziti disku z tvarné litiny chranéného epoxidem — max. do 80 °C. Nerezovy disk s
pryzi EPDM — max. do 110 °C, s pryzi NBR — max. do 80 °C.

max. pracovni pfetlak p max. 1,6 MPa

Material:
téleso z tvarné litiny EN-JS 1030 (GGG-40)
vloZka z pryZze EPDM, NBR

disk z tvarné litiny + epoxi nastfik nebo nerezu pro DN 50 - 300

Neuvedené armatury musi byt provedeny v obdobném materialovém standardu.

Pohony k armaturam
Elektropohony budou navrzeny na 230 V, 50 Hz, nebo 400 V, 50 Hz, kryti minimalné IP-

Elektropohony armatur budou vybaveny 2 momentovymi a 2 koncovymi spinaci a budou

chranény tepelnou pojistkou.

PFipojeni ke vietenu armatury bude provedeno podle CSN EN ISO 5210.
U pohonu bude pouzito standardni pfipojeni pfes pfipojovaci svorkovnici.
Pohon armatury bude chranén tepelnou pojistkou.

Pohony na armaturach nebudou vyzadovat zvlastni kotveni ani pfi pouziti prodluzovacich

mezikusu do délky 1 m.

Regula¢ni armatury budou mit pomalubézné pohony s vysilatem polohy 0-100 % pro

vystupni signal 4-20 mA, pasivni, ve 2 vodi€ovém provedeni.

Doba prestaveni regulacnich armatur bude vyhovovat regulaénim pozadavkam.

Dodavka bude také zahrnovat seznam nahradnich soucastek, provozni pfiruc¢ku, pokyny

pro udrzbu a dali kompletni dokumentaci.

Indukéni pritokoméry

Méfici princip : magneticko — indukéni,
pulzni DC buzeni
Presnost méreni : 1 0.2 (az 0.25 %) z mérené hodnoty
dodavka vcetné : - prvotni kalibrace z vyrobniho zavodu
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- kalibraéniho protokolu

Procesni pfipojeni : DIN pfiruby

Material méfici trubice : nerez ocel

Material elektrod : nerez ocel

Vystelka : vyhovujici pozadavkim na vyrobky pfichazejici do

pfimého styku s pitnou a surovou vodou  (zakon
€. 258/2000 Sb. a vyhlaska Ministerstva zemédélstvi
¢. 37/2001 Sb.)

dodavka vcetné : - potvrzeni o splnéni vySe uvedenych pozadavku
Kryti pfistroje : IP 67
Provedeni: oddélena verze snimac — prevodnik, v€etné napajeciho
a signalniho kabelu
Napajeni : 230 VAC
Mistni vybaveni : mistni LCD displej
Vystupy : proudovy 4 - 20 mA, impulsni/frekvencni, stavovy (smér

pratoku, chyby, limity)

vSechny vystupy galvanicky oddéleny

Citade proteéeného mnozstvi : minimalné 2
Zobrazeni pritoku : oba sméry (+/-)

Potrubi
V8echna ocelova potrubi, tvarovky, atd. musi vyhovovat platnym normam s vyjimkou zmén

a dodatkd v tomto dokumentu.

Minimalni jmenovity tlak bude zvolen podle provozniho tlaku a bude odpovidat soustavé
platnych norem.

Uvadéné délky tras potrubi jsou méfeny v podélné ose vEetné tvarovek se zaokrouhlenim
smérem nahoru na celé m. Délky tras budou upfesnény zhotovitelem ve vyrobni dokumentaci.

Potrubi bude v potfebnych vzdalenostech uchyceno kotevnimi prvky. Potrubi podél stén a
pod stropem budou kotvena na konzolach a zavésech pomoci tfrmend.

Potrubi bude spojovano svary, pfirubami a spojkami. Bude pouzit takovy pocet pfirubovych
spoju a axialnich spojek, aby byla umoznéna lehka demontaz.

U spojeni potrubi axialnimi spojkami bude zajisténa pevnost spojeni v tahu.

Dva odlisné materialy ve spoji musi byt oddéleny nevodivou vrstvou.

Pro pfechod z jednoho materialu na druhy (napf. z nerezového potrubi na plastové) bude
pouzit pfirubovy spoj.

Na potfebnych mistech budou potrubi opatfena vypoustécimi, proplachovacimi a pfipadné i
odvzdusinovacimi armaturami. U vzduchovych potrubi bude zajiSténo vypousténim kondenzatu.
Tyto armatury nejsou uvedeny ve specifikacich jednotlivych provoznich soubort jako samostatné
polozky. Jejich poCet vyplyne z realizacni dokumentace. Zhotovitel je zahrne pfi ocefiovani do
ceny potrubi u jednotlivych PS.

Spadovani potrubi musi byt provedeno tak, aby jednotlivé potrubni uUseky bylo mozno

vypustit, pfip. odvodnit. Sani ¢erpadel musi stoupat k Eerpadlim (pouziti asymetrické redukce).
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Nerezova potrubi . .
Trubky svafované a bezeSvé odpovidajici CSN ISO 4200, CSN EN ISO 1127,

CSN 13 1022, vyrobené =z antikorozni oceli s vlastnostmi rovné minimainé oceli 17 240
odpovidajici CSN 41 7240. Potrubi do DN 300 v&etné tl. stény min. 2 mm, nad DN 300 tl, stény

min. 3 mm.

Kotveni bude vyrobené z antikorozni oceli. Tfrmeny budou eventualné vystlané gumou nebo
plastem.

Pfirubovy spoj bude zhotoven z antikorozni oceli. V pfipadé napojeni nerezovych pfFirub na
pfiruby z jinych kovovych materidld budou ne-rezové priruby galvanicky oddéleny pomoci
teflonovych nakruzka.

U nerezového potrubi bude provedena Uprava svarl brousenim, le$ténim a morenim.

Priruby

- Privafovaci, ploché

- Nerezova ocel, 1.4301 (DIN)

- Pro nizSi provozni tlaky - odleh¢ené provedeni PN 2,5, vrtani PN10

Prirubové spoje

- Srouby, matice, podlozky - nerezova ocel, z divodu el. pospojovani budou také
pouzivany nerez véjifové podlozky

- zavity Sroubl budou oSetfeny silné pfilnavym mazacim olejem, ktery je odolny vysokému
tlaku a ma protizadérovy ucinek.

- dodany standardni délky Sroubl - s max. pfesahem dvou zavitl za matici.

Tésnéni

- tésnéni s ocelovou vyztuhou (pryz SBR, vyztuha ocel DIN1623)

Plastova potrubi 3 .
Trubky odpovidajici CSN 64 3041, CSN 64 3060 vyrobené z polyethylenu (PE-HD 100),

polypropylenu (PP) a nebo mék&eného polyvinylchloridu (PVC-U)

Kotveni bude vyrobené ze Zarové pozinkované oceli v€etné tfmen(, eventualné tfrmenu
vyrobenych z plastu.

Vzdalenost mezi dvéma tfmeny musi byt takova, aby nedochazelo k prohnuti potrubi
vét§Sim nez 2,5 mm. U vodorovné polozené trasy mlze byt potrubi menSich pramérd polozeno do
pribézné nosniku (L, U-profil atd.) ze Zarové pozinkované oceli nebo plastu.

Zmény délky plastového potrubi budou kompenzovany umisténim dilataCnich ramen
v kombinaci s pevnym a kluznym ulozenim. Pohyb dilatatniho ramena nesmi byt omezen
v dotyéném useku ani nepoddajné usporadanymi tfrmeny trubky, ani ocelovymi nosniky, vystupky

zdiva apod.

Souvisejici normy:
CSN EN 1333, CSN 13 0010, CSN EN ISO 6708, CSN 13 0021-3, CSN 13 0021-4-1,
CSN 13 0021-4-2, CSN 13 0021-4-3, CSN 13 0021-7, CSN 13 0030, CSN 13 0072, CSN 13 0300,
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CSN 13 0420, CSN 13 0725, CSN 13 0871, CSN 13 1000, CSN 13 1022, CSN 13 1060,
CSN 13 1075, CSN 13 1095, CSN 13 1160-1, CSN 13 1160-2, CSN 13 1180, CSN 13 1520,
CSN 13 1530, CSN 13 1540, CSN 13 1550, CSN 13 1564, CSN EN 10253-1, CSN 13 2605,
CSN IS0 4200, CSN EN 1SO 1127, CSN 13 1022, CSN ISO 4200, CSN EN ISO 1127,

CSN 64 3041, CSN 64 3060

Pokyny pro montaz
Pfi provadéni montaznich praci musi byt bezpodminecné dodrzovany technologické

predpisy (pro pouziti, montaz, zpracovani, oSetfovani, zkouseni) stanovené vyrobci u jednotlivych
zafizeni nebo materiald.

Pfi provadéni stavebnich a montaznich praci je nutno dodrzovat ustanoveni vyhlasky
324/90 o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich praci. Pro montazni prace je
tfeba se fidit zejména osmou ¢asti vySe uvedené vyhlasky.

Montazni firma musi byt odborné zpusobila pro montaz ocelového a nerezového potrubi,
plastového potrubi.

Potrubi musi byt namontovano v souladu s technicko-dodacimi pfedpisy pro montaz potrubi
(CSN 13 0020).

Demontaze technologické €asti zahrnuji celé komplety tzn. zafizeni, potrubi, armatury,
konstrukce, pfipojeni el. energie atd.

Demontaze se podle rozdéleni déli na ,Setrné demontaze®, které pocitaji s vyuzitim
demontovaného zafizeni a na demontaze, které pocitaji s likvidaci demontovaného zafizeni jako
Srotu. U ,Setrnych demontazi“ zhotovitel zafizeni demontuje, oc€isti, odveze a uskladni na uréené
misto. U ostatnich demontazi zhotovitel zafizeni demontuje, zajisti seSrotovani nebo jinou
odpovidajici likvidaci u ¢asti které nelze sedrotovat a dolozi doklad o likvidaci odpadu.

Demontaze, pfipadné bouraci prace budou nad provozovanymi nadrzemi provadény tak,
aby nebyly znecisStovany.

Zhotovitel zajisti ustaveni souososti hfideli u to€ivych stroju.

Doprava, skladovani a manipulace s vyrobky se musi Fidit dle pokyna vyrobce a zhotovitele
zafizeni.

Veskera kovova potrubi a strojni tafizeni budou vodivé pospojena.

Svafovani kovu
SvareCské prace na ocelovém a litinovém potrubi a konstrukcich mohou vykonavat jen

svaredi, ktefi maji odbornou zpuUsobilost ve smyslu CSN EN 287-1. Pracovnik provadsjici
svafeCské prace musi mit certifikat pro tyto prace vydany akreditovanym subjektem ve shodé
s technickymi pravidly CWF-ANB.

Veskeré svareCské prace materialu tf. 17 mohou provadét jen svareci s platnou ufedni
zkouskou dle CSN 05 0710 se zamé&fenim na technologii na nerezova potrubi.

PFi svafovani nerezovych materialu je nutné vénovat provedeni svarll zvySenou pozornost,

aby nedoslo k nauhli€eni svafovaného materialu.
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U nerezového potrubi bude provedena Uprava svarl brouSenim, leSténim a mofenim.
Pfi svafovani tenkosténného nerezového potrubi bude kofen svaru ochranén svarfovanim

v ochranné atmosféie Argon 4,6.

Svafovani a lepeni plasti
SvareCské a lepiCské prace na plastovych konstrukcich mohou vykonavat pouze

pracovnici, ktefi maji odbornou zpGsobilost ve smyslu CSN 05 0705 (prEN 13 067) pro svafovani a
lepeni plastovych material(. Pracovnik provadéjici svareCské a lepi¢ské prace musi mit certifikat
pro tyto prace vydany akreditovanym subjektem ve shodé s technickymi pravidly CWF-ANB (TP B
100, 301, 302).

Souvisejici normy:
CSN 05 0705, CSN 05 0710, CSN EN 287-1, CSN 13 1020

Demontovana zafizeni
Veskera demontovana zarfizeni budou zneSkodnéna v souladu s platnymi pravnimi

predpisy

upozornéni
Stroje a zafizeni navrZzené v tomto projektovém stupni jsou navrzeny na zakladé

dostupnych udajl, které se mohou v pribéhu dalSich projektovych stupnd upfesnit.
Z vySe uvedeného duvodu je nutné v dalSich projektovych stupnich pfekontrolovat
navrhové parametry vSech zafizeni!
Zejména:
dispozi¢ni umisténi stroju a zafizeni
prato¢nou méfici techniku — pfedevsim s ohledem na dispozi¢ni Upravy provedené
na zakladé stanoveni vhodného navrhu rychlosti proudéni v daném méficim zafizeni s co

nejmensSim vlivem na zvySeni potrubnich ztrat v celém systému

Materialy uvedené v obecné Casti specifikace jsou pro zhotovitele zavazné, neni-li u

konkrétnich popisl jednotlivych poloZzek uvedeno jinak.

Specifikace dle jednotlivych poloZzek

Cisla polozek jsou uvedena v souladu s &islovanim dle vykazu vymér

Pol.c. Popis

Domovni AT stanice s tlakovou nadobou 24 |. Cerpadlo proQ=0,51l/s,H=27,3mv.sl,
elektromotor M = 0,78 kW,1 x 230 V, 50 Hz

Davkovaci souprava chlornanu sodného, v&etné davkovaciho ¢erpadla s ovladanim
2 externimi pulzy s pulzni multiplikaci a proudovou smyckou 4 — 20 mA, nadrze 60I,
zachytné jimky, vstfikovaciho ventilu G 1/2“ a tlakové PE hadi¢ky délky 8 m
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OdvlhCovaci nerezova stanice, max. el. pfikon 1,2kW, 230V/50Hz, v&etné prostorového
Cidla, v€etné PVC potrubi ¢ 80 délky 2,0m a ¢ 125 délky 8,0m pro pfivod a odtah

3 vzduchu a skrticich klapek, provedeni plast, vCetné pomocnych konstrukci a kotev do
betonu z nerezoceli tf. min 17 240 dle CSN 41 7240

4 Magneticko indukéni pritokomér v oddéleném provedeni, DN 200, vEetné signalniho
kabelu a kabelu buzeni 3x1,5mm?CU v délce 120m — osazeni na pfivodnim fadu

5 Magneticko indukéni pritokomér v oddéleném provedeni, DN 200, véetné signalniho
kabelu a kabelu buzeni 3x1,5mm?CU v délce 150m — osazeni na zasobnim fadu

6 | Zahradni vytokovy zavitovy ventil DN 15 PN 10, v€etné navarku

7 Uzaviraci zavitovy kulovy ventil DN 25 PN 10, véetné pfipojovaciho Sroubeni

8 Uzaviraci zavitovy kulovy ventil DN 50 PN 10, vCetné pfipojovaciho Sroubeni

9 | Zpétna zavitova klapka DN 50 PN 10, v&etné pfipojovaciho Sroubeni

10 |Koncovka DN 50 pro pfipojeni tlakové stanice

11 Uzaviraci nozove meziprirubové Soupatko DN 100, PN 10, ovladani ru¢nim kolem,
spojovaci Srouby z nerezoceli tf. min 17 240 dle CSN 41 7240

12 Zpétna mezipfirubova samocinna klapka DN 200, PN 10, spojovaci Srouby z nerezoceli
tf. min 17 240 dle CSN 41 7240

13 Zpétna prirubova samocinna klapka DN 400, PN 10, spojovaci Srouby z nerezoceli tf. min
17 240 dle CSN 41 7240

14 Zpétna prirubova samocinna klapka DN 500, PN 10, spojovaci Srouby z nerezoceli tf. min
17 240 dle CSN 41 7240

15 Montazni pfirubova vliozka DN 200, PN 10, s epoxidovym nastfikem pro pitnou vodu,
spojovaci Srouby z nerezoceli tf. min 17 240 dle CSN 41 7240

16 Uzaviraci mezipfirubova klapka DN 200, PN 10, s ovladanim rucni pakou, uzaviraci disk
z nerezoceli, spojovaci Srouby z nerezoceli tf. min 17 240 dle CSN 41 7240

17 Uzaviraci mezipfirubova klapka DN 250, PN 10, s ovladanim ruc¢nim kolem s pfevodem,
uzaviraci disk z nerezoceli, spojovaci Srouby z nerezoceli tf. min 17 240 dle CSN 41 7240

18 Uzaviraci mezipfirubova klapka DN 350, PN 10, s ovladanim ru¢nim kolem svaevodem,
uzaviraci disk z nerezoceli, spojovaci Srouby z nerezoceli tf. min 17 240 dle CSN 41 7240

19 Uzaviraci mezipfirubova klapka DN 400, PN 10, s ovladanim ru¢nim kolem svaevodem,
uzaviraci disk z nerezoceli, spojovaci Srouby z nerezoceli tf. min 17 240 dle CSN 41 7240
Uzaviraci mezipfirubova klapka DN 400, PN 10, s ovladanim elektropohonem Regada

20 MO 3, 3ZOW/400V, uzaviraci disk z nerezoceli, spojovaci Srouby z nerezoceli tf. min 17
240 dle CSN 41 7240

21 Uzaviraci mezipfirubova klapka DN 500, PN 10, s ovladanim ru¢nim kolem svaevodem,
uzaviraci disk z nerezoceli, spojovaci Srouby z nerezoceli tf. min 17 240 dle CSN 41 7240

29 Vtokovy prirubovy kos DN 400, PN 10, spojovaci Srouby z nerezoceli tf. min 17 240 dle
CSN 41 7240

23 | Neobsazeno

24  Neobsazeno
Polypropylenové potrubi DN 25 délky 12m — vytlak AT stanice, pfivod vody k umyvadlu

25  VvC. tvarovek a zavitovych spojd, pomocné ocelove konstrukce z nerezoceli, kotvené
nerezovymi kotvami do betonu, vSe z nerezoceli tf. min 17 240 dle CSN 41 7240
Polypropylenové potrubi DN 50 délky 5m — sani AT stanice, v€. tvarovek a zavitovych

26  spoju, pomocné ocelové konstrukce z nerezoceli, kotvené nerezovymi kotvami do betonu,
vSe z nerezoceli tf. min 17 240 dle CSN 41 7240

27  Nerezové potrubi 54x2mm DN 50 délky 55m — rozvod provozni vody pro moznost Cisténi
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VDJ, v€. tvarovek — 8x koleno 90°, pfirub, zavitovych a pfirubovych spojd, pomocné
ocelové konstrukce z nerezocevli, kotvenych nerezovymi kotvami do betonu, vse z
nerezoceli tf. min 17 240 dle CSN 41 7240

28

Nerezové potrubi 104x2mm DN 100 délky 3m — odkaleni akumulaénich nadrzi, v¢.
tvarovek-2x koleno 90°, pfirub, pfirubovych spojli, pomocné ocelové konstrukce z
nerezoceli, kotvenych nerezovymi kotvami do betonu, vSe z nerezoceli tf. min 17 240 dle
CSN 41 7240

29

Nerezové potrubi 204x2mm DN 200 délky 10m — propojovaci potrubi v mérnych
Sachtach, v¢. tvarovek, pfirub, pfirubovych spojd, pomocné ocelové konstrukce z
nerezoceli, kotvenych nerezovymi kotvami do betonu, vée z nerezoceli tf. min 17 240 dle
CSN 41 7240

30

31

Nerezové potrubi 254x2mm DN 250 délky 0,5 m a 304x2mm DN 300 délky 1,5 m —
napojeni spole¢né sbérnice sani Cerpadel ve stavajici Cerpaci stanici, v¢. tvarovek,
pFirub, pfirubovych spoju, pomocné ocelové konstrukce z nerezoceli, kotvenych

nerezovymi kotvami do betonu, vSe z nerezoceli tf. min 17 240 dle CSN 41 7240

Nerezoveé potrubi 356x3mm DN 350 délky 92m — pInéni jednotlivych akumulaénich
komor, v€. tvarovek — 7x koleno 90°, pfirub, pfirubovych spojl, pomocné ocelové
konstrukce z nerezoceli, kotvenych nerezovymi kotvami do betonu, vSe z nerezoceli tf.
min 17 240 dle CSN 41 7240

32

33

Nerezové potrubi 406x3mm DN 400 délky 6m — pfivodni potrubi pro plnéni akumulagnich
komor, v€. tvarovek — 1x koleno 90°, pfirub, pfirubovych spoju, pomocné ocelové
konstrukce z nergzoceli, kotvenych nerezovymi kotvami do betonu, vSe z nerezoceli tF.
min 17 240 dle CSN 41 7240

Nerezové potrubi 406x3mm DN 400 délky 12m — odbér z akumulaénich komor, v¢.
tvarovek — 2x koleno 90°, pfirub, pfirubovych spoj, pomocné ocelové konstrukce z
nerezoceli, kotvenych nerezovymi kotvami do betonu, vée z nerezoceli tf. min 17 240 dle
CSN 41 7240

34

35

Nerezové potrubi 406x3mm DN 400 délky 14m — havarijni pfepady z akumulaénich
komor, v€. natokovych kust 400/500, v€. tvarovek — 4x koleno 90°, pfirub, pfirubovych
spoju, pomocné ocelove konstrukce z nerezoceli, kotvenych nerezovymi kotvami do
betonu, vSe z nerezoceli tf.min 17 240 dle CSN 41 7240

Nerezové potrubi 506x3mm DN 500 délky 1m — propojovaci potrubi v mérné Sachté, vc.
tvarovek, pfirub, pfirubovych spojli, pomocné ocelové konstrukce z nerezoceli, kotvenych
nerezovymi kotvami do betonu, vSe z nerezoceli tf.min 17 240 dle CSN 41 7240

str. 25/25




