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PS 01 - VDJ Olivovnal ll
Z davodu zvySené spotieby pitné vody bude u stavajiciho vodojemu Olivovna
vybudovan novy vodojem Olivovna Il o objemu 2x 1500 m*. Novy vodojem je navrzen
jako samostatny objekt v tésné blizkosti stavajiciho VDJ. Jedna se o nadzemni
monoliticky objekt s podzemni armaturni komorou o rozmérech 4,5x5,7m a
podzemnimi akumulaénimi komorami. V nadzemni ¢asti vodojemu bude umisténa

elektrorozvodna, chlorovna a vstup do akumulaénich komor.

Na stavajicim pfivodnim fadu se vybuduje vodomérna Sachta o rozmérech
5,0x2,1 m. Vodomérna Sachta bude vystrojena uzaviracimi armaturami, indukénim
prutokomérem, montazni viozkou pro moznost demontovani prlitokoméru a zpétné
klapky. Potrubi ve vodomérné Sachté bude kotveno pomoci stojankovych konzol k
podlaze Sachty. Z vodomérné Sachty bude potrubi pokracovat do armaturni komory
nové vybudovaného vodojemu a bude do ni zausténo odbérné potrubi z armaturni
komory stavajiciho vodojemu.

V armaturni komofe se spole¢né natokové potrubi DN 400, rozdéli na dvé
vétvé DN 350 a zausti se pod stropem do akumulanich komor. Zausténi bude
provedeno v protilehlém rohu nez je odbér, aby bylo zamezeno zkratovému proudéni
v akumulacni komofre. Potrubi bude v akumulacni komofe ukon¢eno 90° kolenem DN
350, nato€enym do prostoru VDJ. Natokové potrubi bude pfed komorami osazeno
uzaviraci klapkou.

Odbérné potrubi z akumulaénich komor DN 400 bude v akumula¢ni komore
opatfeno natokovym koSem, pro zamezeni vnikani necistot do vodovodniho fadu a v
armaturni komofre uzaviraci klapkou s atestem pro pitnou vodu. V armaturni komore
se odbérové potrubi spoji a osadi se na né€j zpétna klapka pro zamezeni plnéni

komor pres odbérové potrubi.

Vystrojeni akumulaénich komor

Akumulacni nadrze, budou kromé pfivodnich a odbérnych potrubi, vystrojeny
havarijnimi pfepady DN 400 s pfelivnymi odbéry DN 500/400 a odkalovacim
potrubim DN 100 osazenym uzaviracim nozovym Soupatkem. Odkalovaci potrubi
bude provedeno ze dna kalové jimky v akumulaéni komofe. Potrubi havarijniho

pfepadu a odkalovaci potrubi se v armaturni komofre zausti do odtokového zlabu ve
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dné armaturni komory. Kazda akumulacni komora bude vystrojena vodovodnim
nerezovym potrubim DN 50, zausténym do stfedu akumulaénich komor, ukonenym
uzaviracim kulovym ventilem a koncovkou pro moznost napojeni tlakové stanice pfi
Cisténi akumulacnich komor. Vodovodni rozvod DN 50 ukonceny uzaviracim kulovym
ventilem a koncovkou pro moznost napojeni tlakové stanice, bude také zaveden do

pfizemi, k vstupu do akumula¢nich komor.

AT stanice provozni vody

Pro zajisténi pitné vody pro umyvadlo bude instalovana domovni AT stanice
s tlakovou nadobou 24l. Cerpadlo domovni automatické tlakové stanice ma
parametry Q = 0,5 I/s, H = 27,3 m v.sl., elektromotor M = 0,78 kW, 1 x 230 V, 50 Hz,

AT stanice je osazena vlastnim tlakovym spinacem a hlavnim vypinacem Cerpadla.

Pfivod vody do ATS DN 50 bude proveden z odbérného potrubi z akumulacnich
komor vodojemu a bude osazen uzaviracim kulovym ventilem a zpétnym ventilem.

Vytlaéné potrubi z ATS bude vedeno do prostoru chlorovny pro napojeni umyvadia.

Pro zajisténi co nejmensi vlhkosti v armaturni komofe, bude u vstupu do
vodojemu nainstalovana odvlhCovaci nerezova stanice, max. el. pfikon 1,2kW,
230V/50Hz. Odvlh¢ovaci stanice bude doplnéna prostorovym cidlem umisténym v
armaturni komore. Odvlh€ovaci stanice je dodana jako komplet v€éetné nasavaciho a

vydechoveho PVC potrubi.

Chlorovna

V nadzemni ¢asti VDJ v prostoru chlorovny, bude osazeno davkovaci ¢erpadlo
se zasobni nadrzi a provozni zasobou lahvi chlornanu sodného. Pro hygienické
zabezpecCeni vody bude jako dezinfekéniho C¢inidla pouZito roztoku chlornanu
sodného. Do spole¢ného natokového potrubi do akumulacnich komor vodojemu,

bude membranovym davkovacim €erpadlem davkovan roztok chlornanu sodného.

Pro davkovani chlornanu sodného je navrzena davkovaci souprava sestavajici
z davkovaciho Cerpadla, nadrze 60 |, zachytné jimky, saci soupravy se signalizaci

zasoby roztoku a vstfikovaciho ventilu. Cerpadlo bude vybaveno vstupem pro Fizeni
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indukénim prutokomérem a dale poruchovym relé pro prenos poruchovych stavd

Cerpadla do rozvadéce.

Zakladni nastaveni davky bude provadéno ru¢né podle obsahu volného chloru ve
vodé odebrané z odbérného potrubi. Davkovani bude automaticky regulovano podle

mnozstvi proteklé vody do vodojemu.

Zasobni fad ,,Ri¢any a okoli“

Na stavajicim zasobnim fadu do spotrebisté se vybuduje vodomérna Sachta o
rozmérech 3,8x2,1 m. Vodomérna Sachta bude vystrojena uzaviracimi armaturami,
indukénim pratokomérem, montazni vlozkou pro moznost demontovani pritokoméru
a zpétnou klapkou. Do vodomérné Sachty budou zaustény odbéry z obou vodojemu.
Potrubi ve vodomérné Sachté bude kotveno pomoci stojankovych konzol k podlaze

Sachty.

Potrubi

Potrubi jsou navrzena tenkosténna z nerezoceli, v€etné nerezovych pfirub,
spojovaciho materialu a pomocnych ocelovych konstrukci z nerezoceli vSe z
nerezoceli tf. min CSN 17 240, kotvenych pomoci nerezovych kotev do stavebnich
konstrukci. Potrubi mensich primérd (do DN 32) mohou byt provedena z plast,
pfipevnéna ke sténam a konstrukcim pomoci plastovych nebo nerezovych pfichytek

a pomocnych ocelovych konstrukci.

Veskeré pouzité materialy, které budou v kontaktu s pithou vodou budou

v provedeni pro styk s pithou vodou.

Popis provozu
Nové vystrojeni umozni sou€asny provoz nového a puvodniho vodojemu,
odstaveni jedné z komor vodojemu Ci provozovani samostatné nového Ci stavajiciho

vodojemu.

Veskeré zmény provozu budou provadény zménou nastaveni armatur v nové

armaturni komore nového vodojemul.
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PFi provozu nového i stavajiciho vodojemu budou obé plnici potrubi za mérnymi
Sachtami pfivadét vodu do spole¢ného pfivodu do nového vodojemu, kde bude voda

dle potfeby chlorovana a pfivedena do obou Ci do jedné komory.

Odtok z nového vodojemu bude veden novym natokem do obou komor

stavajiciho vodojemu a odtud stavajicimi potrubimi do spotfebisté.

V pfipadé odstaveni nového vodojemu bude v provozu stavajici vodojem,
v armaturni Sachté bude oteviena propojovaci armatura pfivodu a odbéru vody,

vlastni pfivod do komor nového vodojemu a odbéry z nich budou uzavieny.
Chlornan sodny bude davkovan do akumulaéni nadrze stavajiciho vodojemu

V pfipadé odstaveni stavajiciho vodojemu a provozovani pouze vodojemu
nového, bude na vstupu vody do armaturni komory nového vodojemu armatura
oteviena a soucCasné bude otevieny propoj pfivodu a odbéru vody. Odbér z nového
do stavajiciho VDJ bude uzavfen. Pfivodni fad do nového vodojemu pak bude slouzit
soucasné jako odbér vody do obou spotfebist. V pfipadé provozovani pouze novéeho
vodojemu, je nutno otevriit uzaviraci klapku na propoji saciho potrubi stavajici AT

stanice u stavajiciho vodojemu.
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Seznam stroju a zarizeni :

PS 01 — VDJ Olivovna Il

Domovni AT stanice s tlakovou nadobou 24 I. Cerpadlo pro Q = 0,5 I/s,
H = 27,3 mv.sl., elektromotor M = 0,78 kW,1 x 230 V, 50 Hz
1 ks

Davkovaci souprava chlornanu sodného, v€etné davkovaciho Cerpadla s
ovladanim externimi pulzy s pulzni multiplikaci a proudovou smy&kou 4 — 20
mA, nadrze 60I, zachytné jimky, vstfikovaciho ventilu G 1/2“ a tlakové PE
hadicky délky 8 m

1 kpl

Odvlh¢ovaci nerezova stanice, max. el. pfikon 1,2kW, 230V/50Hz, véetné
prostorového Cidla, v€etné PVC potrubi ¢ 80 délky 2,0m a ¢ 125 délky 8,0m
pro pfivod a odtah vzduchu a Skrticich klapek, provedeni plast, vCetné
pomocnych konstrukci a kotev do betonu z nerezoceli tf. min 17 240
dle CSN 41 7240

1 kpl

Magneticko indukéni prutokomér v oddéleném provedeni, DN 200, vcetné
signalniho kabelu a kabelu buzeni 3x1,5mm?CU v délce 120m — osazeni na
privodnim fadu

1 ks

Magneticko indukéni prutokomér v oddéleném provedeni, DN 200, vcetné
signalniho kabelu a kabelu buzeni 3x1,5mm?CU v délce 150m — osazeni na
zasobnim fadu

1 ks
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1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

Zahradni vytokovy zavitovy ventil DN 15 PN 10, v€etné navarku
2 ks

Uzaviraci zavitovy kulovy ventil DN 25 PN 10, vCetné pfipojovaciho Sroubeni
1 ks

Uzaviraci zavitovy kulovy ventil DN 50 PN 10, v€etné pfipojovaciho Sroubeni

5 ks
Zpétna zavitova klapka DN 50 PN 10, v€etné pfipojovaciho Sroubeni

1 ks
Koncovka DN 50 pro pfipojeni tlakové stanice 3 ks

Uzaviraci nozové mezipfirubové Soupatko DN 100, PN 10, ovladani ru¢nim
kolem, spojovaci $rouby z nerezoceli tf. min 17 240 dle CSN 41 7240
2 ks

Zpétna mezipfirubova samocinna klapka DN 200, PN 10, spojovaci Srouby z
nerezoceli tf. min 17 240 dle CSN 41 7240
1 ks

Zpétna prirubova samocinna klapka DN 400, PN 10, spojovaci Srouby z
nerezoceli tf. min 17 240 dle CSN 41 7240
2 ks

Zpétna pfirubova samocinna klapka DN 500, PN 10, spojovaci Srouby z
nerezoceli tf. min 17 240 dle CSN 41 7240
1 ks

Montazni pfirubova viozka DN 200, PN 10, s epoxidovym nastfikem pro pitnou
vodu, spojovaci Srouby z nerezoceli tf. min 17 240 dle CSN 41 7240
2 ks
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1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

Uzaviraci mezipfirubova klapka DN 200, PN 10, s ovladanim ruéni pakou,
uzaviraci disk z nerezoceli, spojovaci Srouby z nerezoceli tf. min 17 240 dle
CSN 41 7240

4 ks

Uzaviraci mezipfirubova klapka DN 250, PN 10, s ovladanim ru¢nim kolem s
prevodem, uzaviraci disk z nerezoceli, spojovaci Srouby z nerezoceli tf. min
17 240 dle CSN 41 7240

1 ks

Uzaviraci mezipfirubova klapka DN 350, PN 10, s ovladanim ru¢nim kolem s
prevodem, uzaviraci disk z nerezoceli, spojovaci Srouby z nerezoceli tf. min
17 240 dle CSN 41 7240

2 ks

Uzaviraci mezipfirubova klapka DN 400, PN 10, s ovladanim ru¢nim kolem s
pfevodem, uzaviraci disk z nerezoceli, spojovaci Srouby z nerezoceli tf. min
17 240 dle CSN 41 7240

4 ks

Uzaviraci mezipfirubova klapka DN 400, PN 10, s ovladanim elektropohonem
Regada MO 3, 370W/400V, uzaviraci disk z nerezoceli, spojovaci Srouby z
nerezoceli tf. min 17 240 dle CSN 41 7240

2 ks

Uzaviraci mezipfirubova klapka DN 500, PN 10, s ovladanim ru¢nim kolem s
prevodem, uzaviraci disk z nerezoceli, spojovaci Srouby z nerezoceli tf. min
17 240 dle CSN 41 7240

2 ks
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1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

Vtokovy pfirubovy koS DN 400, PN 10, spojovaci Srouby z nerezoceli tf. min
17 240 dle CSN 41 7240

2 ks
Neobsazeno
Neobsazeno
Polypropylenové potrubi DN 25 — vytlak AT stanice, pfivod vody k umyvadiu

v¢. tvarovek a zavitovych spoju, pomocné ocelové konstrukce z nerezoceli,
kotvené nerezovymi kotvami do betonu, v8e z nerezoceli tf. min 17 240 dle
CSN 41 7240

12 m

Polypropylenové potrubi DN 50 — sani AT stanice, v€. tvarovek a zavitovych
spojl, pomocné ocelové konstrukce z nerezoceli, kotvené nerezovymi kotvami
do betonu, vée z nerezoceli t. min 17 240 dle CSN 41 7240

5m

Nerezové potrubi 54x2mm DN 50 — rozvod provozni vody pro moznost Cisténi
VDJ, v&. tvarovek, pfirub, zavitovych a pfirubovych spojl, pomocné ocelové
konstrukce z nerezoceli, kotvenych nerezovymi kotvami do betonu, vSe z
nerezoceli tf. min 17 240 dle CSN 41 7240

55 m

Nerezové potrubi 104x2mm DN 100 — odkaleni akumulaénich nadrzi, vc.
tvarovek, pfirub, pfirubovych spojl, pomocné ocelové konstrukce z nerezoceli,
kotvenych nerezovymi kotvami do betonu, vSe z nerezoceli tf. min 17 240 dle
CSN 41 7240

3m
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1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

Nerezové potrubi 204x2mm DN 200 — propojovaci potrubi v mérnych
Sachtach, v€. tvarovek, pfirub, pfirubovych spojli, pomocné ocelové
konstrukce z nerezoceli, kotvenych nerezovymi kotvami do betonu, vSe z
nerezoceli tf. min 17 240 dle CSN 41 7240

10 m

Nerezové potrubi 254x2mm DN 250 délky 0,5 m a 304x2mm DN 300 délky
1,5 m — napojeni spole¢né sbérnice sani Cerpadel ve stavajici Cerpaci stanici,
v€. tvarovek, pfirub, pfirubovych spojd, pomocné ocelové konstrukce z
nerezoceli, kotvenych nerezovymi kotvami do betonu, vSe z nerezoceli tf. min
17 240 dle CSN 41 7240

1 kpl

Nerezové potrubi 356x3mm DN 350 — pInéni jednotlivych akumulacnich
komor, v€. tvarovek, pfirub, pfirubovych spoju, pomocné ocelové konstrukce z
nerezoceli, kotvenych nerezovymi kotvami do betonu, vSe z nerezoceli tf. min
17 240 dle CSN 41 7240

92 m

Nerezové potrubi 406x3mm DN 400 — pfivodni potrubi pro plnéni
akumulacnich komor, v&. tvarovek, pfirub, pfirubovych spojli, pomocné
ocelové konstrukce z nerezoceli, kotvenych nerezovymi kotvami do betonu,
vSe z nerezoceli tf. min 17 240 dle CSN 41 7240

6m

Nerezové potrubi 406x3mm DN 400 — odbér z akumulacnich komor, v¢.
tvarovek, pfirub, pfirubovych spojli, pomocné ocelové konstrukce z nerezoceli,
kotvenych nerezovymi kotvami do betonu, vSe z nerezoceli tf. min 17 240 dle
CSN 41 7240 12 m
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1.34

1.35

Nerezové potrubi 406x3mm DN 400 — havarijni pfepady z akumulacnich
komor, v€. natokovych kust 400/500, v€. tvarovek, pfirub, pfirubovych spoju,
pomocneé ocelové konstrukce z nerezoceli, kotvenych nerezovymi kotvami do
betonu, vée z nerezoceli tf. min 17 240 dle CSN 41 7240

14 m

Nerezové potrubi 506x3mm DN 500 — propojovaci potrubi v mérné Sachté, ve.
tvarovek, pfirub, pfirubovych spojl, pomocné ocelové konstrukce z nerezoceli,
kotvenych nerezovymi kotvami do betonu, vSe z nerezoceli tf. min 17 240 dle
CSN 41 7240 1m
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