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1. VSeobecné udaje

1.1. Identifika¢ni idaje stavby

Objekt: VDJ Olivovna II.

Nazev akce: Ri¢any — vystavba vodojemu

Provozni soubor: PS 02 - ASR Fizeni, penos dat na dispe¢ink
Stupen projektu: Zadavaci dokumentace

Investor: mésto Ritany

Generdlni projektant: Vodohospodarsko — inZenyrské sluzby spol.s.r.o

Na Streziné 1079
500 03 Hradec Kralové
Kraj: Stredocesky
Projektant ASR: Conel s.r.o., Sokolska 71;
56204 Usti nad Orlici ITI

1.2. Ramec projektové dokumentace

Tato projektova dokumentace zachycuje:

Rozvadéé ASR - DT1 na objektu VDJ Olivovna II.

Radiovy pienos dat

Kabelové propoje mezi technologickym rozvadééem RH a rozvadécem DT1
Piipojeni signalti z technologie do systému ASR

Dalkové ovladani a fizeni technologie VDI z dispecerského pracovisté provozovatele

Tato projektova dokumentace nezachycuje:

e Technologicky rozvadé¢ — RH

e Kabelove trasy a poloZeni kabelaZe technologické a stavebni elektroinstalace véetné
datové linky mezi stavajicim VDJ Olivovna a nové vybudovanym VDJ Olivovna II.

e Technologickou elektroinstalaci - napéjeni a ovladani technologickych zatizeni
(elektroSoupata, davkovaci Cerpadlo, atd.)

e Stavebni elektroinstalaci — napajeni a ovladani casti stavebni elektroinstalace
(osvétleni, zasuvkové obvody, topeni, atd.)

e Elektroinstalaci ASR - dodavku, specifikaci a montdz snimadti ASR (ultrazvukové
snimace, induk¢éni pritokoméry) veetné pripojeni a polozeni kabelaze

e Priipojku NN nového VDIJ

e Technologickou instalaci — instalace armatur, potrubi atd.
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1.3. VSeobecny popis

Stavajici VDJ Olivovna bude z divodu nedostacujici kapacity akumulaci doplnén o
novy VDJ Olivovna II s akumulacemi 2x1500m’. Na piivodnim fadu stavajiciho VDJ bude
vybudovana vodomérna Sachta osazena indukénim pritokomérem. Stejné tak bude provedena
vodomérnad Sachta na odtoku z VDJ. Obé akumulace nového VDJ budou osazeny
ultrazvukovym snimacem hladiny a plovakovymi spina¢i min a max. hladiny. Ovladani a
napdjeni technologie a stavebni elektroinstalace je soustfedéno v technologickém rozvadéci
RH.

Z rozvadée RH budou do nové osazeného systému ASR napojeny pozadované signaly,
které¢ se budou prenéSet na centralni dispeCink provozovatele. Pomoci datové komunikacni
linky RS485 bude systém ASR piipojen ke stavajicimu zafizeni pfenosu dat umisténym v
objektu stavajictho VDJ Olivovna. Komunikaéni linka mezi objekty bude vytvoifena
metalickym kabelovym vedenim v ramci dodavky provozniho souboru PS 01 - elektro ¢ast. Z
diivodu piipojeni nového systému ASR z VDJ Olivovna II. ke stavajicimu systému radiového
pfenosu dat, bude nutné stavajici rozvadé¢ PS upravit a doplnit komunikacni pfevodnik
RS485/RS232, piepétovou ochranu datové linky a provést konfiguraci radiomodemu a
radiové site.

2. Pozadavky na stavebni a technologickou pripravenost
Pied montaZi technologické ¢asti elektro a SRTP je tieba :

e Osadit technologicky rozvadé¢ RH se signdly vyvedenymi na piipojovaci rozhrani a s
vyvodem pro napdjeni rozvadéce DT1
e Vytvofit komunikacni linku mezi objekty VDJ

3. Postup elektroinstala¢nich praci

e Montdz rozvadéce DT1

e Vytvofit propoje mezi technologickym rozvaddééem RH a rozvadécem DTI1, vcetné
poloZeni nosného materialu a kabelaze

e Uprava a doplnéni rozvadé¢ PS na stavajicim VDJ

e Pfipojit novy telemetricky systém ke stavajicimu zafizeni radiového pienosu dat,
ozivit systém pienosu dat, odzkouset pfenos vSech veli¢in na dispe€inku

Je nutno brat zietel na zvySenou opatrnost, ponévad? ¢ast praci se bude provadét v blizkosti

Zivpch Casti pod napétim! Pii instalacich uvniti rozvadéce je nutnd diislednd a Castd
kontrola vypnuti upravované casti.
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4. Zdroj el. Energie
4.1. Napajeni
Rozvéadéc DT1 bude napéjen z technologického rozvadéce osazeny jisticem 16B/1

4.2. Bilance elektrického prikonu

Systém SRTP a dalkovy prenos informaci = 0,1 kW

Celkem instalovano Pi = 0,1 kW
Soudobé Ps = 0,1 kW

4.3. Napétova soustava

1/PE+N AC 230V 50Hz /TN-S
PELV —24VDC (PLC automat, snimace a senzory SRTP)

4.4. Prostiedky ochrany pri poruse (pred dotykem nezZivych Casti)
- Samoc¢innym odpojenim od zdroje
- Ochranné pospojovani

4.1. Prostredky zakladni ochrany (pfed dotykem Zivych casti)
— Zakladni izolace
- Krytim
- Bezpecnym malym napétim PELV

5. Zavazna ustanoveni

Pii realizaci stavby se bude postupovat podle platnych CSN norem a legislativnich
ptredpist, zejména:
Vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 50/1978 Sb. o odborné zpiisobilosti v elektrotechnice ve znéni
vyhlasky €. 98/1982 Sb.
Vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 20/1979 Sb., kterou se urduji vyhrazena elektricka zafizeni a
stanovi nékteré podminky k zajiSténi jejich bezpec€nosti, ve znéni vyhlasky €. 553/1990 Sb.
Vyhlaska CUB k zajiténi bezpe&nosti prace a technickych zafizeni &. 48/82 Sb. ve znéni
vyhlasky €. 324/1990 Sb. a €. 207/1991 Sb.
Zakon o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace technickych zatizeni ¢. 159/92 Sb.

CSN 330010 Elektricka zatfizeni - Rozdéleni a pojmy

CSN 33 0120 Normalizovana napéti IEC

CSN 33 0165 Znaceni vodi¢l barvami nebo ¢islicemi - provadéci ustanoveni

CSN EN 33 0500 Ochrana pted urazem el. proudem - Spole¢na hlediska pro instalaci a
zafizeni

CSN 332130 Vnitni elektrické rozvody

CSN 332180 Ptipojovani elektrickych piistrojli a spotiebict

CSN 332190 Ptipojovani elektrickych stroji a pohont s elektromotory

CSN 33 3060 Ochrana elektrickych zafizeni proti pfepétim
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CSN 33 3210
CSN 33 2000-1
CSN 33 2000-3
CSN 33 2000-4-41

CSN 33 2000-4-43
CSN 33 2000-4-46
CSN 33 2000-4-47

CSN 33 2000-4-473
CSN 33 2000-4-481

CSN 33 2000-5-51
CSN 33 2000-5-52
CSN 33 2000-5-54
CSN 33 2000-5-551
CSN EN 50110-1,2
CSN 38 1754

CSN EN 60 529

Rozvodné zatizeni

Elektricka zatizeni 1 Rozsah platnosti, ucel a zadkladni hlediska
Elektricka zatizeni 3 Stanoveni zdkladnich charakteristik
Elektricka zafizeni 4-41 Ochrana pted tUrazem -elektrickym
proudem

Elektricka zatizeni 4-43 Bezpecnost-Ochrana proti nadproudiim
Elektricka zatizeni 4-46 Bezpecnost - Odpojovani a spinani

Elektricka zafizeni 4-47-471 Bezpecnost - Opatfeni k zajiSténi
ochrany ptfed urazem el. proudem

Elektricka zatizeni 4-47-473 Opatteni k ochrané proti nadproudiim
Elektricka zatizeni 4-48-481 Bezpecnost - Vybér opatieni na ochranu
pied urazem el. proudem podle vnéjsich vliva

Elektricka zatizeni 5-51 VSeobecné piedpisy

Elektricka zatizeni 5-52 Vybér soustav a stavba vedeni

Elektricka zatizeni 5-54 Uzemnéni a ochranné vodice

Elektricka zatizeni 5-55-551 Nizkonapét'ova zdrojova zatizeni
Obsluha a prace na elektrickych zatfizenich

Dimenzovani elektrického zatizeni dle ucinku zkratovych prouda

330330 Stupné ochrany krytem

5.1. Komplexni vyzkouseni

V ptipravé ke komplexnimu vyzkouSeni bude provedeno individudlni vyzkouSeni

vSech strojii a zafizeni, coz je souhrn pfedepsanych a mezi zhotovitelem a odbératelem

dohodnutych zkousek, kterymi zhotovitel prokaze kvalitni provedeni montaZznich praci.

Komplexni vyzkouSeni je souhrn dohodnutych zkousek, kterymi, na zakladé

podminek dohodnutych smluvné mezi zhotovitelem a odbératelem, zhotovitel prokaze, ze dilo

je dokoncené a pripravené k provozu.

Usp&snym provedenim komplexni zkousky bude dilo preddno provozovateli do

provozu.

Pted uvedenim do provozu musi dodavatel montaznich praci provést vychozi revizi

dle CSN a provozovateli piedat vychozi revizni zpravu. Pipojeni, opravy a jakékoliv zasahy

do el. zafizeni smi provadét jen osoby s ptedepsanou kvalifikaci dle vyhlasky 50/78 Sb.

6. Technické reSeni

6.1. Rozvadéd systému ASR - DT1

Datovy rozvadé¢ DT1 je navrZzen do polyesterové skiiné o rozmérech 750x750x420

(v.8.h.). Kryti rozvadéce IP65 (IP20 po otevieni), kabelové vyvody vrchem. V rozvadéci je

osazen PLC

automat,

zalohovany napdjeci zdroj, oddélovaci reléovy interface

230VAC / 24VDC a komunikacni ptevodnik RS232/RS485.

C4.22.1
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Napdjeni systému ASR zajiStuje zalohovany napdjeci zdroj umoznujici snimani
signall a datovou komunikaci PLC automatu s radiomodemem s naslednym pienosem dat na
dispecink 1 pti vypadku sitového napajeni.

6.2. Systém SRTP

Systém ASR VDJ Olivovna II. tvoii:
e PLC automat sbéru dat
e Komunika¢ni ptevodnik RS232/485
e Operatorsky panel
e Radiomodem — stavajici radiomodem na VDJ Olivovna I.

6.2.1. PLC automat

Sbér dat z technologie VDJ zajiStuje kompaktni PLC automat skladajici se z
procesorové jednotky s komunikacnimi porty a piipojnych modulii binérnich a analogovych
vstup analogovych vstupli. Automat je dale doplnén operatorskym panelem. Pomoci
operatorského panelu je umoznéno prehledné a pohodIné sledovani métenych veliCin a stavu
technologie VDJ.

Kompletni seznam signalt je k dispozici v ptiloze této PD.

6.2.2. Dalkovy radiovy prenos dat

Radiovy pienos dat na centralni dispeCink provozovatele 1.SCV a.s. zajiStuje stavajici
radiomodem umistény v rozvadéci (PS) telemetrického systému na stavajicim objektu VDJ
Olivovna.

K pfipojeni systému ASR z nového VDJ Olivovna II. bude vyuZito volného
komunikacniho portu s rozhrannim RS232.
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6.2.3. Automatického systém Fizeni -ASR

Rizeni technologie bude provadéno z rozvadéée RH, dle vlastniho systému fizeni.
Dale bude mozno ovladat uzaviraci elektroSoupata M3 a M4 v autoamtickém rezimu fizeni
dalkové pomoci PLC automatu na zdkladé¢ povelu obsluhy z centrdlniho dispecerského
pracovisté provozovatele.

Poruchovy stav na technologii (porucha agregatu, vypadek napéti, hav. hladina) pokud
je definovan v poruchovém panelu, zpisobi na operdtorském panelu obrazovy a zvukovy
alarm a aktivaci (GSM, SMS) hlésice.

Pii eventualnim vypadku komunikace PLC a dispecerského systému (nechténé
vypnuti dispecerského pocitace, prace na upravach software, atd.) pokratuje PLC automat
v fizeni a sbéru dat z pfipojené technologie. Po obnoveni spojeni s dispeCinkem dojde
k samocinné aktualizaci provoznich parametra a zaslani aktualnich dat na dispecink .

6.3. Kabelové rozvody

Kabelové propoje mezi technologickym rozvadéfem RH a rozvadécem DT1 budou
vedeny v kabelovych trasach vytvorenych v rdmci stavebni a technologické elektroinstalace a
v ptipadé potieby budou doplnény elektroinstalacnimi liStamy .

Pro vedeni signalti na napét'ové trovni 230V/AC budou pouzity vicezilové flexibilni
kabely s médénym jadrem a PVC izolaci (napt. CMSM 12x0,75). Pfenos analogovych signali
a signalll mal¢ho napéti bude realizovan sdé€lovacimi stinénymi kabely s kroucenim vodica
po parech (napf. JE-Y(St)Y Nx2x0,8).
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7. Zakladni poZadavKy systému ASR (Automatizovany Systém Rizeni)

7.1. Obecné:

Instalované systémy musi umoznovat pifipojeni do jednotného dispecerského systému
provozovatele standardnimi, v dispeCerském systému provozovatele pouzivanymi, prostfedky
(komunikaéni zafizeni, komunikaéni protokoly, atd.). ReSeni musi, zpohledu ochrany
vlozenych investic, zajistovat maximélni otevienost, z pohledu topologie musi byt ASR fesen
jako distribuovany systém integrovany do jednotného dispecerského systému provozovatele.

Topologie systému musi byt poplatna topologii fizené technologie tzn. jednotlivé dil¢i
samostatné systémy zajist'uji fizeni ucelenych samostatnych technologickych celki (CS, VDI,
atd.). Jednotlivé dil¢i systémy jsou propojeny komunikacni linkou (radiovy pienos dat,
metalické vedeni,...).

ASR musi byt postaven na komponentech kompatibilnich se systémy pouZivanych
v telemetrické siti provozovatele, zejména z pohledu napojeni do dispecerského systému
provozovatele (komunikaci, komunikac¢nich protokoli atd.).

Zéakladnim pozadavkem je pouziti standardn¢ vyrabénych, volné konfigurovatelnych
¢1 programovatelnych primyslovych systémi s uzivatelskou podporou vyrobcl téchto
systémt tak, aby sprava a udrzba instalovanych systémli mohla byt provadéna pracovniky
provozovatele ¢i jinou servisni organizaci.

Nezbytnou soucasti predavaci dokumentace je zdrojovy kod a popis softwarové
aplikace a nastavenych parametrii programovatelnych ¢i konfigurovatelnych systémii. Pokud
je provedeno zakddovani (zaheslovani) nékteré ¢asti systému, pak musi byt heslo pro pfistup
pfedano provozovateli.

7.2. Systém ASR

e Napjjeni bude feSeno tak, aby pii preruSeni dodavky elektrické energie nedoslo
k vypadku radiové komunikace a sniméani provoznich veli¢in. Jako zalozni zdroje
budou pouzity gelové bezudrzbové akumuldtory, které musi byt pfipojeny pies
odpojovace akumulatorti zajiStujici jejich ochranu pred zniCenim pfi vybiti. Zalozni
napajeni bude schopno systém udrzet v chodu po dobu minimalné 10 hodin.

e Vsechny signaly ze silové a ovladaci ¢asti na urovni 230VAC budou pievedeny
pomoci reléového oddélovaciho interface (relé s oddélenim civka/kontakty 4kV) na
signaly 24VDC (ptip. 12VDC - dle pouzitého systému).

e Svodice prepécti budou osazeny pro napajeni NN, metalické venkovni vedeni datovych
linek

7.1. Ridici systémy:
e Pro fizeni technologie na objektech budou pouZzity modularni nebo kompaktni PLC

automaty s potiebnymi pocty analogovych a diskrétnich vstupi a vystupt. PLC
automat bude schopen komunikace po standardnim rozhranim (RS232, RS485,
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Ethernet) s datovym modemem déalkového pienosu dat a jinymi perifériemi. Ke
komunikaci bude pouzit protokol kompatibilni v rdmci celého fidiciho systému a
telemetrické radiové sité provozovatele.

e PLC automaty budou vybaveny displejem umoziujici zadavani a ¢teni provoznich
parametrii (provozni hodiny Cerpadel, hladiny VDJ)

e PLC automaty budou umoziovat rozsifeni systému o dal$i vstupy/vystupy (expanze
systému). Otevienost systému bude zajiSténa predanim popisu a konfigurace
komunikac¢niho protokolu, popisu softwarové aplikace a vSech parametri. Tyto
dokumenty vcetné zdrojového kodu odladéného aplikaéniho software budou piedany
provozovateli.

7.1. Komunika¢ni systém

Instalovany systém SRTP musi umoziiovat piimé napojeni do dispecerského systému
provozovatele a to technickymi prostfedky (modemy) 100% kompatibilnimi s pouzivanym
komunika¢nim systém.

7.2. Komunikaéni protokol

Typ komunikacniho protokolu musi byt konzultovdin a schvalen spravcem
dispecerského systému provozovatele. Jeho popis a konfigurace musi byt pieddna
provozovateli. Vzhledem ke globalnimu pozadavku distribuovaného fizeni v telemetrickém
systému provozovatele musi byt v feSeni pouZzit komunikac¢niho protokol typu ,,multimaster*
(tzn. kazdy napojeny objekt musi byt schopen poslat dotaz a pfijmout odpovéd’ od kteréhokoli
jiné¢ho objektu zapojeného v siti).
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7.3. Projektova dokumentace ASR a technologické elektro¢asti:

Systémy ASR jsou jednim zkliGovych systémi zajistujicich spravny a
bezproblémovy chod technologie vcetné zajiSténi pribézné analyzy chovani systéml a
operativniho zjistovani poruch. Kvalita projektové dokumentace téchto, z pohledu fizeni
technologickych systému, miize zajistit ¢i naprosto degradovat jakost a komplexnost budouci
dodéavky. Z tohoto pohledu provozovatel pozaduje, aby projektovd dokumentace téchto
provoznich souborti byla zpracovana jako fizeny dokument a obsahovala minimalné:

«  Zménovy list

«  Technickou zpravu, kterd kromé& povinnych souc¢asti bude obsahovat:

- Popis pfedmétu feseni (co projektova dokumentace tesi)

«  Vycet co projektova dokumentace netesi

«  Vycerpavajici popis fizené technologie

«  Vycerpavajici popis systému ASR

- Seznamy meéfeni, seznamy ovladacich signadlli jednotlivych agregati, seznamy
snimanych signalll z jednotlivych agregatl, popisy algoritmii fizeni, regulacnich
smycek, atd., nejlépe formou kombinace prehledné tabulky a doplitujicich popist

«  Polozkovy (detailni) vykaz vymér
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