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Rigany - Vystavba vodovodu - VDJ; PS 01 VD] - Elektrozafizeni

Technicka zprava

1. Uvod
1.1. VSeobecné udaje
Tato projektova dokumentace je vypracovana na zaklad¢ pozadavku investora tj
Mésto Ricany.
Predmétem této casti P.D. je provedeni nové stavebni a technologické elektroinstalace vcetné
hromosvodu v nové vybudovaném objektu VDJ Olovovna II.

2. Technické udaje
2.1. Napétova soustava
3 x 230/400V~; 50Hz;

2.2. Ochrana pted nebezpecnym dotykovym napétim
dle CSN 33 2000 - 4 - 4.1 vsiti TN — S samocinnym odpojenim od zdroje a pospojovanim

2.3. Mgéfeni el. energie
Neni pfedmétem této ¢asti P.D. Viz SO 06 Ptipojky nn.

2.4. Prostiedi

dle CSN 33 2000 — 3 uvazovéno
AAT7 teplota okoli
AB7 atmosférické podminky okoli
AC1 nadmoftska vyska
AD2 vyskyt vody
AE3 vyskyt cizich téles
AF3 vyskyt koroz. nebo znecist'ujicich latek
AG2 mechanické namahani-raz

2.5. PfendSeny vykon _
Instalovany Pi=5,7kW
Soudoby  Ps=4,7kW

2.6. Predpisy
Dodavatel praci bude veskeré montazni prace provadét v souladu s platnymi CSN v dobé

realizace.

Montaz spojena s elektrickym zafizenim musi byt provedena dle platnych CSN zejména CSN
EN 50110-1ed.2:2005 (34 3100) - Bezpecnostni ptedpisy pro obsluhu a praci na el. zatizeni
CSN EN 50110-1ed.2:2003 (34 3100) - Bezpe&nostni piedpisy pro obsluhu a praci na el. zafizeni
(narodni dodatky). Montdzni prace smi dodavatel provadét pouze s pracovniky s kvalifikaci dle vyhlasky
¢. 50/1978 Sb. ve znéni vyhlasky €. 98/1982 Sb.

Elektricka zafizeni jako celek i jejicj jednotlivé ¢asti musi splilovat pozadavky v§eobecnych
predpist a norem pro elektricka zatizeni. Na napéti smi byt pfipojeno pouze elektrické zatizeni
podrobené vychozi revizi.

Realizaéni pracovnici musi byt pfed zapocCetim veskerych praci seznameni se vSemi pravidly
bezpecéné a zdravotné nezavadné prace, zejména s vyhlaskou ¢. 363/2005Sb, kterou se méni vyhlaska
CUB 324/1990 Sb o bezpecnosti prace a technickych zatizenich pfi stavebnich pracich. Dale musi byt
pouceni o protipozarnich predpisech viz. vyhlaska MV ¢. 21/1996Sb, kterou se provadéji néktera
ustanoveni zakona o pozarni ochrang.

Podrobné zpracovani opatfeni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci je povinnosti
dodavatele.



3. Technicky popis

Napajeni a ovladani instalovaného technologického elektro zatizeni bude z technologického
rozvadéce osazeného v samostatné mistnosti objektu VDJ.

Tento nove osazeny rozvadéc bute téz vybaven pro dalkovy pfenos vybranych provoznich a
poruchovych stavii do dispecerského centra provozovatele. Pfenasené informace, viz. PS 02 ASR fizeni,
prenos dat na dispecink. Vybrané informace pro dalkovy pienos budou z nové postavené¢ho objektu
vodojemu prendSeny pomoci nove polozené¢ho datového kabelu TCEPKPFLE 1 x 4 x 0,8 mezi objekty
stavajiciho VDJ a nové postaveného VDJ. Ptiveden bude do objektu stavajiciho VDJ, kde bude
ukonceny ve stavajicim rozvadéci pro dalkovy pienos. Stavajici pfensové zafizeni bude rozsifeno o noveé
pfivedené informace. Kabel bude v celé své délce mezi stavajicim a noveé postavenym objektem veden
v zemi v ryze 35 x 70cm, zakryt vystraznou f6lii z PVC a v celé své délce mezi objekty bude ulozen do
chranicky PE trubka pram. 80mm.

Obdobné budou vedeny kabely, které jsou soucasti dodavky s indukénimi pritokomery, mezi
jednotlivymi mérnymi Sachtami. Budou vedeny v zemi v ryze 35 x 70cm, zakryty vystraznou f6lii z PVC
a veelé své délce mezi prislusnou vodomérnou Sachtou a noveé postavenym objektem VDJ budou ulozeny
do chranicky PE trubka prim. 80mm.

Kabelové chranicky budou ukonéeny uvnitt ptislusného objektu a pii prichodu vnéjsi zdi bodou
v kazdém objektu utésnény samostatnou kabelovou a trubkovou prichodkou. Obdobné budou utésnény
pfi prichodu vnéjsi zdi kabely pro napajeni elektrického otvirani hlavni brany. Kabelové prachodky
budou montovany ze vnittku prislusného objektu.

Technologicky rozvadé¢ bude dale vybaven pro napajeni obvodu pro stavebni elektroinstalaci a
2-mi samostatné jisténymi silovymi vyvody pro elektrické otvirani hlavni brany a jednim samostatné
jisténym silovym vyvodem pro rozvadé¢ dalkového prenosu. Osazeni tohoto rozvadéce dalkového
pienosu zajistuje dodavatel dalkového prenosu.

Napojeni technologického rozvadéce na zdroj el. energie bude z pojistkové skiiné osazené do
vnéjsi zdi objektu VDJ viz SO 06 Ptipojka nn k VDJ. Kabel vedeny z pojistkové skiin€ bude zaveden
na privodni svorky technologického rozvadéce.

Kabelové rozvody budou provedeny kabely CYKY a CMFM vedenymi uvniti objektu v listach

»L V.

Rozmisténi technologického elektro zafizeni véetné navrzenych kabelovych tras je znazornéno
na vykrese ¢. C.4.2.1 — 5 Technologicka elektroinstalace — Nadzemni ¢ast a vykresu C.4.2.1 — 6
Elektroinstalace — Podzemni ¢ast.

Vybaveni technologického rozvadéce je znazornéno na vykrese ¢. C.4.2.1 — 9 Technologicky
rozvadéd ,,RH*.

Zpisob ovladani technologického elektrozafizeni je patrné z vykresu C.4.2.1 —7 Obvodové
schéma — Radek 1 — 25 a z vykresu C.4.2.1 — 8 Obvodové schéma — Radek 26 — 61.

Ovlddani technologického elektro zarizeni:

1ks davkovaci ¢erpadlo M1 o piikonu P = 0,02 kW; 230V~.

Ovladani davkovaciho ¢erpadla bude piepinacem z technologického rozvadéce s volbou ruéné
zapnout nebo vypnuto. Pii zapnutém stavu bude davkovaci cerpadlo ovladano v zavislosti na pratoku od
obou indukénich pritokomért osazenych ve vodomérnych Sachtach.

1ks domaci ATS M2 o ptikonu P = 1,5 kW; 230V~.
Ovladani ATS je od spinace tlaku, ktery je soucasti dodavky s ATS.
Pro domaci ATS bude proveden samostatn¢ jistény silovy ptivod ukonceny zasuvkou.

2ks elektrosoupé M3 a M4 o prikonu P = 0,37 kW; 400V~, osazenych na vytlaku z VDJ

Ovladani kazdého elektroSoupéte bude samostatnym piepinacem z technologického rozvadéce
s volbou ru¢né otevrit, zaviit nebo stop pomoci deblokovaci skfinky osazené v misté osazeni kazdého
elektroSoupéte, vypnuto nebo automaticky povely z dispecerského centra provozovatele vodovodu..



Ddle bude v objektu provedeno méreni:
Pratoku na fadu L.

Meéfteni bude provedeno pomoci indukéniho pratokoméru v oddéleném provedeni osazeného ve
vodomérné Sachté mimo objekt nove postaveného VDJ.

Vyhodnocova¢ indukéniho pritokoméru bude osazen na vnitini zdi v mistnosti pro rozvadéc.

Propojenti ¢idla s vyhodnocovac¢em induk¢niho priutokoméru bude pomoci kabeld, které jsou
soucasti dodavky s pratokomérem.

Kabely mezi vodomérnou Sachtou, kde bude umisténo ¢idlo indukéniho pritokoméru a objektem
noveé vybudovaného VDJ, kde bude umistén vyhodnocova¢ indukéniho pritokomeéru, budou v zemi ryze
35 x 70cm, budou zakryty vystraznou folii z PVC a v celé své délce mezi objekty budou vedeny
v umélohmotné trubce ptim. 80mm.

- nas¢itané mnozstvi

- plynuly stav

Pratoku na fadu I1.

Meéfeni bude provedeno pomoci indukéniho pritokoméru v oddéleném provedeni osazeného ve
vodomérné Sachté mimo objekt nove postaveného VDJ.

Vyhodnocova¢ indukéniho pritokoméru bude osazen na vnitini zdi v mistnosti pro rozvadéc.

Propojenti ¢idla s vyhodnocovac¢em indukéniho priutokoméru bude pomoci kabeld, které jsou
soucasti dodavky s prutokomérem.

Kabely mezi vodomérnou Sachtou, kde bude umisténo ¢idlo indukéniho pritokoméru a objektem
nov¢é vybudovaného VDJ, kde bude umistén vyhodnocova¢ induk¢niho pratokoméru, budou v zemi ryze
35 x 70cm, budou zakryta vystraznou f6lii z PVC a v celé své délce mezi objekty budou vedeny
v umélohmotné trubce ptim. 80mm.

- nas¢itané mnozstvi
- plynuly stav

Trasa kabelovych rozvodt v aredlu objektu VDJ pro méteni pratoku na fadu I. a II. je
znazornéna na vykrese C.4.2.1 — 10 Situace — Venkovni kabelové rozvody, zptisob provedeni
venkovnich kabelovych rozvodii je znazornéna na vykrese C.4.2.1 — 11 Schéma venkovnich kabelovych
rozvodu.

Hladina v nadrzi L.
Meéfeni hladiny pomoci plovakovych spinact hladiny
- min. hladina
- max. hladina
Meéfeni hladiny pomoci ultrazvukového snimace hladiny rozsah 0 — 6m

- plynuly stav

Hladina v nadrzi I1.
Meéfeni hladiny pomoci plovakovych spinact hladiny
- min. hladina
- max. hladina
Meéfeni hladiny pomoci ultrazvukového snimace hladiny rozsah 0 — 6m

- plynuly stav

Na ¢elnim viku rozvadéce bude provedena signalizace provoznich a poruchovych stavi,
ukazovaci pristroje vysky hladiny v jednotlivych AN a dale zde budou osazeny ovladace pro nastaveni
volby ovladani technologického zatizeni. Na boku rozvadéce budou osazeny zdsuvky 230V~ a hlavni
vypinac.



Stavebni elektroinstalace + Hromosvod

1. Uvod
1.1. VSeobecné udaje
Tato projektova dokumentace je vypracovana na zakladé pozadavku investora
Mésto Ricany.
Predmétem této Casti P.D. je provedeni nové stavebni elektroinstalace a hromosvodu v nové
postaveném objektu VDJ Olivovna II.

2. Technické udaje
2.1. Napétova soustava
3 x 230/400V~ ; 50Hz

2.2. Ochrana pred nebezpenym dotykovym napétim
dle CSN 33 2000 - 4 - 41 v siti TN - S samoc¢innym odpojenim od zdroje a pospojovanim

2.3, Ochranav pied bleskem
dle CSN EN 62305 Ochrana pied bleskem. Objekt VD zatazen do ttidy LPS III. Hromosvod je
navrzen dle metody ,,Valici se koule®.

2.4. Mg¢feni el. energie
Neni predmeétem této casti P.D.

2.5. Prostiedi

dle CSN 332000 -3 uvazovéno
AAS5 teplota okoli
AB7 atmosférické podmin.
ACI1 nadmoiska vyska
AD2 vyskyt vody
AE2 vyskyt cizich teles
AF3 vyskyt korozivnich nebo znecistujicich latek
AG2 mechan. namahani-raz

2.6. PienaSeny vykon
Stavebni elektrika
Instalovany ~ Pi=5,8 kW
Soudoby Ps =3,85 kW

2.7. Pfedpisy 5
Dodavatel praci bude veskeré montazni prace provadét v souladu s platnymi CSN v dobé

realizace.

Montaz spojend s elektrickym zafizenim musi byt provedena dle platnych CSN zejména CSN
EN 50110-1ed.2:2005 (34 3100) - Bezpecnostni piedpisy pro obsluhu a praci na el. zafizeni
CSN EN 50110-1ed.2:2003 (34 3100) - Bezpe&nostni piedpisy pro obsluhu a praci na el. zafizeni
(narodni dodatky). Montazni prace smi dodavatel provadét pouze s pracovniky s kvalifikaci dle vyhlasky
¢. 50/1978 Sb. ve znéni vyhlasky €. 98/1982 Sb.

Elektricka zatizeni jako celek i jejicj jednotlivé ¢asti musi spliiovat pozadavky vSeobecnych
predpist a norem pro elektricka zatizeni. Na napéti smi byt pfipojeno pouze elektrické zatizeni
podrobené vychozi revizi.

Realizaéni pracovnici musi byt pfed zapocCetim veskerych praci seznameni se vSemi pravidly
bezpecné a zdravotné nezdvadné prace, zejména s vyhlaskou ¢. 363/2005Sb, kterou se méni vyhlaska
CUB 324/1990 Sb o bezpecnosti prace a technickych zatizenich pfi stavebnich pracich. Dale musi byt
pouceni o protipozarnich ptedpisech viz. vyhlaska MV €. 21/1996Sb, kterou se provadéji néktera
ustanoveni zakona o pozarni ochrang.



Podrobné zpracovani opatieni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci je povinnosti
dodavatele.

3. Technicky popis
a) Stavebni elektroinstalace:

Kabelové rozvody budou provedeny kabely CYKY, vedenymi v listach LV do mist osazeni
svitidel, vypinact, zasuvek, ventilatoru, odvlh¢ovaci jednotky a jeji propojeni se spinacem (dodéavka
strojni) a topidla.

Osvétleni bude provedeno jednak pomoci zativkovymi svitidly osazenymi na stropu a sténach
VDI a jednak pomoci zarovkovych svitidel osazenych nad vchody uvniti akumula¢nich nadrzi.

Temperovani prostoru s davkovacim Cerpadlem, technologickym rozvadécem a vstupni ¢asti
VDIJ bude provedeno pomoci pifimotopnych téles se zabudovanym termostatem.

Napéjeni svételnych, zasuvkovych a obvodl pro temperovani bude z technologického rozvadéce,
ktery je soucasti dodavky technologické ¢asti.

Rozmisténi svitidel, zasuvek, vypinact, pfimotopnych topidel, ventilatoru vCetné navrzenych
kabelovych tras je znazornéno na vykrese ¢. C.4.2.1 — 4 Stavebni elektroinstalace — Nadzemni ¢ast a
vykresu C.4.2.1 — 6 Elektroinstalace — Podzemni ¢ast.

b) Hromosvod.:

Na hornim krovu stfechy bude osazen 1ks jimaci tyce. Jimaci vedeni bude provedeno FeZn
dratem prim 8mm. Na jimaci vedeni budou napojeny veskeré kovové casti stiechy. Svody budou
provedeny na protilehlych stranach budovy a v zemi budou vodivé propojeny paskem
FeZn 30 x 4mm.

Na uzemnéni hromosvodu bude dale napojeno uzemnéni pojistkové skiiné.

Zpusob provedeni hromosvodu je zndzornéno na vykrese C.4.2.1 — 12 Hromosvod.
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