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ROZHODNUTI
Vyrokova ¢ast:

- Méstsky tiad v Ri¢anech, odbor Zivotnfho prostiedf - vodoprdvni Gfad, jako vodoprdvni dfad piisludny
podie §104 odst. 2, pism. ¢), § 106 odst.1 zdkona &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné n&kterych zdkonl
- (vodni zékon), ve znéni pozd&jlich pfedpisii, a specidln{ stavebn{ tifad piisluiny podle § 15 odst. 4
vodniho zdkona a § 15 odst. 1, pfsm. d) zdkona & 183/2006 Sb., o tizemnim pldnovén{ a stavebnim ¥adu
(stavebnf zékon), ve znénf pozd&jsich predpisi, a jako mistn& pifslusny spravnf orgén podle ustanovent §
11 odst. 1 pism. b) zékona & 500/2004 Sb., sprévni ¥ad, ve znéni pozdgjsich pfedpish (spravni fad) ve
sprévnim fizen{ posoudil Z4dost o povoleni stavby vodniho dila, kterou dne 13.4.2011 podal

Msto Ritany, IC 00240702, Masarykovo nam. 53, 251 01 i{ié’any u Prahy,
které zastupuje Vodohospoda¥sky rozvoj a vystavba a.s., IC 47116901, Nabiezni &.p. 4,
Smichov, 150 56 Praha 5

(dale jen "Zadatel"), a na zdkladg tohoto posouzent:

I. Podle § 15 odst. 1 vodniho z4kona, § 115 odst. 1 stavebniho zdkona
vyd4dva stavebnf povoleni
ke stavb& vodniho dila:

Zkapacitnéni stavajictho vodojemu

(déle jen "stavba").
Udaje o mistu pfedmétu rozhodnuti:

Nazev kraje Stfedodesky
Ndzev obce Ri¢any \
Identifikator katastrdlnfho dzem{ 745456
Nézev katastralniho tzem{ Riany u Prahy
Parcelnf &fsla dle evidence katastru nemovitost{ parc. & 1439/1, 1439/2, 1439/3, 1440/19,
. 162713, 1648/1 v katastrdlnim dizemi Rigany u
Prahy
Cislo hydrologického potadi a podpotadi 1-12-01-0290
Hydrogeologicky rajon 6250
SO 04 Odpadni stoka Al

Ptimé uréenf polohy (konec stavby) - (soufadnice X, Y) 1056197.66, 725410.66
Pfimé uréeni polohy (za&4tek stavby) - (soufadnice X, Y) 1056179.68, 725399.44




¢'j. 29000/2011-MUR/OV (/726 str. 2

SO 04 Odpadni stoka A

Piimé urlenf polohy (konec stavby) - (soufadnice X, Y)
Pi{mé urenf polohy (zadatek stavvby) - (soufadnice X, Y)
SO 05.4. Vodomérn4 Sachta VS 1

P#fmé uréeni polohy - (soufadnice X, Y)

SO 05.5. Vodomé&rn4 $achta VS 2

Pifmé urenf polohy - (soufadnice X, Y)

SO 05.6. Trubni propoje

Pimé urdent polohy (konec stavby) - (soufadnice X, Y)
Pimé urdenf polohy (za&étek stavby) - (soufadnice X, Y)

Stavebnf objekty:

SO 04 Odpadni stoka Al

Druh stokové sité (C 42)

Celkov4 délka stok

Material

Nejmensi jmenovita svétlost stoky

Nejvét¥{ jmenovitd svétlost stoky

SO 04 Odpadni stoka A

Druh stokové sit& (C 42)

Celkov4a délka stok

Materiél

Nejmensi jmenovitd svétlost stoky

Nejvétsi jmenovitd svétlost stoky

SO 05.4. Vodomérn4 Sachta VS 1

SO 05.5. Vodomérna Sachta VS 2

SO 05.6. Trubni propoje
Piivod

Celkova délka potrubi

Materidl

Nejmensi jmenovita svétlost potrubf

Nejvétsi jmenovitd svétlost potrubi
Odbér 1

Celkova délka potrubi

Material

Nejmens{ jmenovitd svétlost potrub{

Nejvétsi jmenovitd svétlost potrubi o
Odbér 2

Celkova délka potrubi

Materiél

Nejmensi jmenovitd svétlost potrubi

Nejveétsi jmenovitd svétlost potrubf
Odbér k ATS

Celkova délka potrubi

Materidl

Nejmensi jmenovitd svétlost potrubf

NejvetsT jmenovitd svétlost potrubf
Propoj

Celkova délka potrubi

Materi4l

Nejmens${ jmenovita svétlost potrubf

Nejvétsi jmenovita svétlost potrubi

Provozn{ soubory:

PS 01.0 Strojnf 4st, vystrojeni vodojemu
PS 02 ASR Fizeni, pfenos dat na dispedink

1056193.63, 725305.51
1056186.08, 725304.72

1056164.61, 725381.62
1056141.59, 725365.54

1056164.61, 725381.62
1056185.88, 725310.76

gravitaéni
21,2m
PP UR2
300 mm
300 mm

gravitaéni
10,4 m
PP UR2
300 mm
300 mm

115,8 m
tvdrn4 litina
400

400

73,0 m
tvarnd litina
400 mm
400 mm

6,4 m
tvdrnd litina
300 mm
300 mm

26,2 m
tvérna litina
300 mm
300 mm

57m
tvérn4 litina
200 mm
200 mm




mé&tu rozhodnuti:

odovodnich fadii a objektil vEetné tipraven

: vodojem
/ pro pitné tcely z4sobovéni obyvatelstva
4sobovanych obci 1
vodniho dfla vodojem
kanalizaéniho systému SO 04 Odpadnf stoka Al + odpad z vodojemu
AT
by kanaliza¢nich stok a objektl stokovd sit’

novi povinnosti a podminky pro provedeni stavby podle § 15 odst.3 vodniho zikona:

ivba bude provedena podle projektové dokumentace ové&fené ve vodoprdvnfm fizenf, kterou
oracoval Ing. Jan Piivratsky (CKAIT — 0601911); pifpadné zmény nesmf byt provedeny bez
dchoziho povolen{ vodoprdvniho Gfadu.

vba bude provddéna stavebnim podnikatelem: na zdklad€ vybérového fizenf; zhotovitel ru¢f{ za
sezpesné provadén{ stavby dle schvéleného projektu a platngch pfedpist. Stavebnik ozndmi
jodoprdvnimu tfadu termin zahdjenf stavby.

Stavebnik ozndm{ vodoprévnimu tifadu tyto faze vystavby pro kontrolnf prohlidky:

) ulo¥en( siti pred zdhozem

) zdvéretnd

Investor je povinen technicky zabezpegit stabilitu sousednich objektii a jejich ochranu pied otfesy,
luénosti a pragnostf.

* Pred zahdjenfm stavby bude na viditelném mistd u vstupu na staveni§té umistén Stitek ,STAVBA

POVOLENA®, ktery obdr# stavebnici po nabyti pravni moci stavebniho povoleni. Stitek musf byt
chranén pfed povétrnostnimi vlivy a ponechdn na mist¢ do dokondenf stavby.

Pfed zahdjenim praci zajisti stavebnik provedenfi vytyéeni stavby. Vysledky vytyenf musi byt
ovéfeny opravnénym zemémdfitem.

Pfed zah4jenfm zemnich pracf je stavebnfk povinen zajistit vytyéeni v¥ech podzemnich a nadzemnich
sitf, aby nedoslo k jejich pifpadnému poskozeni a dodrZeni podminek jednotlivych majiteld, pi{p.
spravci sitf.

V ptfpadé soub&hu nebo kifZeni podpovrchovych, pifpadn® nadzemnich siti budou respektovéna
veskerd ochranné pasma a dodrZena CSN 736005- prostorov4 dprava vedeni technického vybaveni.

Pii provadéni stavby vodniho dfla je nutno dodrZovat pfedpisy tykajicf se bezpecnosti price a
technickych zafizeni, zejména vyhldsky & 324/1990 Sb., o bezpefnosti prdce a technick§ch
za¥izenich p¥i stavebnich pracich, ve zn&ni pozd&jsich pfedpist, a dbit o ochranu zdravi osob na
stavenisti. Ddle musi byt zaji¥téna ochrana podzemnich a povrchovych vod v pffpadé uZivdni
zdvadnych ldtek (vidi vodam) pii realizaci stavby.

. Pii stavbé vodniho dila budou dodrZeny obecné technické pozadavky na vystavbu vodnich dél podle
vyhldsky &. 428/2001 Sb., kterou se provadi zdkon & 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potfebu a o zmé&né nékterych zdkoni (zdkon o vodovodech a kanalizacich) a dle vyhlasky &.
59072002 Sb., o technickych poZadavcich pro vodni dila. '

. Vp¥pad¥ vstupu do komunikaci a chodniku v majetku mé&sta RiSany bude pred zaddtkem
vykopovych praci poZddano o zvld§tni uZ{vini komunikace.

. Podminky tykajici se smluvnfho vztahu s M&stem Riany, tykajici se vlastnictvi a provozovénf
vodovodniho fadu stavebnik projednd na oddéleni investic a idrzby Mésta Ritany.

. Mus{ byt zajisténa o&ista vozidel vyjiZd&jicich ze stavby na vefejné komunikace a prijezdnost
komunikaci. Stavebnik je povinen v pribdhu vystavby dbdt na Cistotu pfilehlych komunikaci a
provadét tklid v dostateéném rozsahu.

. Musi byt zajidtény vykopy pro vodni dila, v no&ni dobé mus{ byt ¥ddn& osvétleny vystraZnymi svétly
a mus{ byt zfizeny piejezdy k jednotlivym nemovitostem.

. Na stavbé bude veden stavebni denik. Na stavb& musi byt k dispozici projektovd dokumentace
schvélen4 vodopravni titadem a v¥echny doklady tykajici se priibéhu stavby.

. P¥i vlastn{ realizaci stavby budou plnény povinnosti vyplyvajic{ ze zdkona ¢&. 185/2001 Sb., o
odpadech ve znénf pozd&jsich pfedpisi. Materidlové vyuZiti odpadi m4 pfednost pfed jinym vyuZitim
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:Kaid)’l je povinen zjistit, zda osoba, které preddva odpady, je k jejich pfevzeti podle tohoto
oprdvnéna. V pifpadé, Ze se tato osoba oprdvnénim neprokéZe, nesmi ji byt odpad piedan.

nik zajisti maximdln{ recyklaci stavebniho odpadu v recyklatnim zafizeni, po vyt¥{d&ni
nych nebezpeénych sloZek (napf. materidly obsahujici azbest, odpady obsahujicf barvy a laky, i
y od nét&rovych hmot, atd.)

Zend zemina, kterd nebude vyuZita v misté pro tpravu terénu a ostatnf stavebnf odpady, které
udou vhodné k recyklaci budou uloZeny na schvilené tiloZi§té (sklddka inertntho materidlu,
dka TKO, rekultivace apod.), odpady vyuZitelné jako druhotné suroviny budou nabidnuty k

znikajici odpady budou klasifikovdny podle vyhldsky & 381/2001 Sb. (katalog odpadil) a budou
romazd’ovany oddélené podle druhi.

riibéhu stavby bude vedena evidence odpadl podle zdkona &. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlasky
MEP CR &. 383/2001 Sb. o podrobnostech naklddéni s odpady v platnéin znénf tak, aby byla kdykoliv
piistupnd kontrolnfim orgéniim, a to véetné dokladi. Nejpozd&ji pfed povolenim vZivani stavby budou
ptedloZeny doklady vypovidajici o zpiisobu vyuZiti odpadi ze stavebn{ Sinnosti nebo o zpiisobu jejich
odstranéni - pokud vyuZit{ odpadi v souladu se zdkonem o odpadech neni moZné, Z dokladd musf byt
patrno, jaky odpad a v jakém mnoZstvi byl pfeddn oprdvnéné osobé, identifikaéni daje této osoby
(ndzev, prdvni forma a sidlo, pffpadné bydli§té, identifikadni &fslo oprdvnéné osoby, bylo-li
piidéleno) a datum pteddn{ odpadu.
. V plném rozsahu bude respektovan zdkon CNR & 114/92 Sb. o ochrang piirody a krajiny.

22, Ve smyslu ustanoveni zdkona o pamatkové péci & 20/87 Sb., ve znéni zdk. &, 242/1992 Sb., o st4tni
pamétkové pééi bude nutny zékladni vyzkum provedeny odbornou organizaci. Skryvku ornice a
vlechny zemni prdce spojené s plochoun stavenits je tfeba od jejich zahdjeni sledovat kresebng,
fotograficky i pfsemné dokumentovat. Mimo tyto préce je nutny dal§f prizkum v ptipad¥, Ze budou
skryvkou nebo jingm z4sahem do terénu naruSeny archeologické struktury. Na archeologlcky vyzkum
je nutno v dostateéném piedstihu uzavift smlouvu s opravn&nou organizaci.

. K zdvéretné kontrolni prohlfdce stavby bude doloZeno, Ze vyrobek pfichdzejici do p{mého styku
s vodou(pfed uvedenim na trh) byl ovéfen, Ze pfi éinnosti nedojde k neZddoucimu ovlivnéni pitné
vody dle § 5 odst. 2 zdk. &. 258/2000Sb., ve znéni pozd¥jSich pfedpisiL.

24. K zévéretné kontroln{ prohlidce bude doloZen doklad o provedeni proplachu desinfekce vodovodni
sité a déle bude pfedloZena kontrolnf laboratorni analyza pitné vody v rozsahu stanoveném v pifloze
¢&. 5 vyhl.g. 252/2004 Sb.

25. Bez kolauda&ntho souhlasu nesmf byt stavba u#fvana. Zadost o kolaudaéni souhlas bude podéna na
formuldti dle vyhldsky &. 40/2008 Sb., kterou se mé&ni vyhl.& 432/2001Sb. o dokladech %4dosti o
rozhodnutf nebo vyjédienich o ndleZitostech povolent, souhlast a vyjddieni vodoprdvniho Gfadu

26. Po vykopovych pracich budou pozemky uvedeny do ptivodniho stavu,

27. Stavba bude provddéna tak, aby se nepo$kodily sousedni objekty, porosty a p¥ijezdové komunikace.
Nezpevnéné piijezdové komunikace je nutné b&hem stavby udrZovat sjizdné a schidné a popk.
zpevnit $té€rkem nebo panely. Vzniklé $kody budou hrazeny na ndklady stavebnika.

28. Stavba bude dokondena do 2 let ode dne nabytif prdvni moci tohoto rozhodnuti. V pfipad® nedodrZent
terminu dokoncenf stavby je stavebnik povinen oznamit stavebnimu tifadu novy termin pro dokondeni
stavby.

29. Po ukonceni stavby investor pfedd dokumentaci skutedného zamé¥eni stavby 1.S&Va.s.

30. Vodovod bude slouZit pro vefejnou potfebu . Spravu , ddrZbu a provoz bude zaji¥tovat, odborné
firma s povolenim k provozovéni vydanym Krajskym dfadem v souladu s § 6 zdkona &. 274/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o0 zmén& nékterych zdkoni( zdkon o vodovodech
a kanalizacich).

31. Budou dodrZeny podminky M&U Ri¢any, soubor stanovisek ze dne 18.3.2011, &j. 8462/2011-
MUR/OZP-00354:

a) S odpady bude naklddano v souladu se zdkonem o odpadech Géinnym v dobé nakldsdnf s odpady
a v souladu s niZe uvedenymi podminkami.

b) VytéZend zemina, kterd nebude vyuZita v mistd pro pravu terénu a zdsypu ryh, a ostatni stavebn{
odpady, které nebudou vhodné k recyklaci budou uloZeny na schvélené tloZi§t& (skladka
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inertniho materialu, sklddka TKO, rekultivace apod.), odpady vyuZitelné jako druhotné suroviny
" budou nabidnuty k vyuZitf.

¢) V rdmci stavebnich pracf vylougit likvidaci odpadi palenfm na staveniSti.

d) Vznikajicf odpady budou Klasifikovény podle vyhlasky &. 381/2001 Sb. (Katalog odpadit)

e) V pribdhu stavby bude vedena evidence odpadi podle zdkona 185/2001 Sb., o odpadech a
vyhlasky MZP CR &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakl4dénf s odpady v platném znénf tak, aby
byla kdykoliv pstupnd kontrolnim orgéniim, a to véetné dokladt. Ke kolaudaci budou
predloZeny doklady vypovidajici o zpiisobu vyuZit{ odpadi ze stavebni dinnosti nebo o zplisobu
jejich odstran&nf — pokud vyuZitf odpadd v souladu se stavebnim zdkonem o odpadech neni
moZné. :

f) V ptipads, Ze trasa navrhovanych inzengrskych sitl bude prochézet uvedenym silniénim
pozemkem, pozédate Odbor spravnich agend a dopravy Mé&stského dfadu v Ri&anech o vydén{
zvl4¥tniho u¥ivéni silnice podle ust. § 25 odst. 6 pism. d) zdkona o pozemnich komunikacich
(umist&n{ inZ. sftf). 74dost je nutno doloZit stanoviskem (podminkami) majetkového sprévce
komunikace Odboru spravy majetku Mésta Ritany a vyjadfenim Policie CR DI Praha — venkov -
jih. (Doklad je potebny k vydén{ dzemniho rozhodnuti) '

g) Stavebnik nejpozdgji 30 dnf pfed zabdjenim stavebnich praci poZ4dd Odbor spravnich agend
a dopravy M&stského tifadu v Ridanech o vydanf zvla§tnfho uZivanf silnice podle ust. § 25 odst. 6
pism. ¢ 3) zékona o pozemnich komunikacfch (provadeni stavebnich pract) a § 40 odst. 5
provédéci vyhlasky & 104 /1997 Sb.

h) V pifpadg, Ze zvl4¥tnf uZivan{ komunikace ovlivnf bezpe&nost a plynulost silni¢ntho provozu, '
ptedlo¥ite také ndvrh dopravntho feSenf odsouhlaseny Policif CR DI Praha — venkov - jih.

i) Uspofadani podzemnich vedenf bude v souladu s CSN 73 60 05 - Prostorové uspotadan{ sitf
technického vybaveni.

Budou dodrZeny podminky M&U Ritany, vyjddfeni vodopravniho dfadu ve smyslu § 18 zékona &.

254/2001 Sb., (vodni zdkon) — dopln&ni vyjédieni z 18.3.2011, ze dne 30.3.2011, &j. 8462/2011-

MUR/OZP-00365:

a) Stivajici kanalizace, na které jsou provadény tdpravy a do které bude z vodojemu napojen, mus{
byt stavebnd povolena a mus{ pro ni byt vydéno povolenf naklddénf s vodami (jiné nakladani
podle § 8 odst. 1 a 5 vodnfho zékona). V piipad¥, %e doklady ke kanalizaci stavebnik nevlastni, je
tieba je doplnit v souladu s § 125 stavebnfho zékona (z8k. & 183/2006 Sb. v platném zné&ni) pfed
vydénim povolen{ k napojenf nové stavby.

Budou dodrZeny podminky MU RiSany, souhrnné vyjédteni ke stavb® - doplnéni, ze dne 5.4.2011,

8. 12663/2011-MUR/MstB/:

a) V pribshu vystavby bude vybudovéno dodasné pfipojeni pozemku na pozemni komunikaci
provizornfm betonovym nebo asfaltovym povrchem tak, aby nedo¥lo k poskozeni
zrekonstruované komunikace Olivova. Finaln{ dprava povrchu vjezdu zémkovou dlaZbou bude
provedena a% po tplném dokongenf stavby. Po¥adujeme vybudovén{ &istict plochy pro vozidla
vyjzd¥jict za stavby.

Budou dodrZeny podminky Policie Ceské republiky, ze dne 2.2.2011, &j. KRPS-5159-2/CJ-2011-

011406:

a) Prechodné dopravnf znadeni musi byt nainstalovéno v souladu s TP 66 — Zdsady pro oznafovéni
pracovnich mist na pozemnich komunikacich

b) Je nutné vzit v potaz, Ze v blizkosti stavby se nachézf Z4kladni 8kola a ptizplisobit tomu dopravni
znadeni.

¢) JelikoZ se bude jednat o rozshly zdsah do dopravn{ struktury v k.i. obce Ri&any, i)oiadujeme
svolat mistnf Setfeni s GZastf dotdenych organt MEU Ritany

d) Mus{ byt provddéna pravidelnd kontrola a udrZba ptechodného dopravnfho znalenf v ramci
zachovan{ bezpeénosti a plynulosti silni¢ntho provozu a to zejména jeho svételnych zatizenich

¢) Dopravnf inspektordt si ddle vyhrazuje pravo na pifpadné doplnénf ¢i zménu dopravniho znaceni
v rdmci zachovani BESIP.

Budou dodrZeny podminky vyjddfeni odborného lesniho hospodate, ze dne 5.7.2009, &j. KRPS-

5159-2/C3-2011-011406:

a) Pripadné kdcenf (rozsah, zpisob a doba proveden{) bude se mnou (Véclav Breburda, odborny
lesni hospodé¥) projedndno a dohodnuto pfedem.
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Pifjezd doprava stavebniho materidlu na pozemek bude felen pies pozemek uréeny k plnéni
funkef lesa.

Nedojde k poskozenf v nadzemn{ ani kofenové &4sti okolniho porostu.

Veskeré planované stavby musi byt f4dné projednény s pHslusnymi orgdny stdtni spravy a musi
byt vydéna piislu$nd sprévni rozhodnutf a stanoviska (zmé&na kultury).

Pozemek uréeny k plnénf funkcf lesa nebude slouZit jako depote zeminy z vykopovych praci,
skladka materidlu nebo odpadu.

Neovlivni dostupnost hospodafen{ v lese

Veskeré vzniklé Skody na porostu mebo na pozemcich uréenych k plnén{ funkc{ lesa uhradi
stavebnik.

. Budou dodrZeny podminky Povodi Vltavy, s.p., stanovisko sprivce povodi ze dne 15.6.2009, z.
2009/29500/242:

Pro kii¥enf tok vieobecné plati GSN 75 2130 ,KifZeni a soub&hy vodnich tokdl s drdhami,
pozemnimi komunikacemi a vedenimi®.

Z&mér bude projednén se spravei viech dotengch vodnich toki z hlediska kifZeni vodovodniho
potrubi s vodnfm tokem.

. Budou dodr¥eny podminky M3U Rigany, zésah do vyznamného krajinného prvku — zdvazné
stanovisko, ze dne 28.8.2009, &.j. 37689/2009/07ZP-00395:

Fyzické a pravnické osoby jsou povinny pii providéni stavebnich praci postupovat tak, aby

nedochézelo k nadmérnému Ghynu rostlin a zratiovani nebo thynu Zivo&ichd nebo nicen jejich |

biotopt, kterému lze zabrénit technicky i ekonomicky dostupnymi prostfedky.

V prostoru VKP a v jeho doprovodném pésu dievin nesmf byt zfizovény Z4dné mezideponie
vykopové zeminy ani ostatnfho stavebnfho materi4lu a tento prostor nebude naruden pojiZzdénim
stavebnich mechanismd.

Vykopovd zemina, stavebn{ odpady a jiné materidly budou uloZeny na ‘schvélené dloZistd
takovym a v takovém mistg, aby nenaru$ovaly #4dnou slozku Zivotniho prostfedf.

Dteviny budou chrénény pied poskozenim chemickym (latky gkodlivé pro plidu nebo rostliny),
tak mechanickym (napt. pohmoZdénim kiiry kmene, v&tvi a kofend apod.).

NavrZeny zamér nepfedpoklddé kécent dfevin v prostoru v§znamnjch krajinngch prvkd.

Pro uloZenf potrubf bude pouZit ru¢ni vykop nebo technologie minimalizujfcf z4sah do mok¥adni
&4sti pozemku parc. & 1597/1 v k.d. Ritany u Prahy. '
Potrubi vyisti 3 — 5 m pied vodnim tokem do otevieného pifkopu miskovitého tvaru, ktery bude
vylo¥en kamennym zéhozem, aby byl zachovén piivodni morfologicky réz koryta.

Vlastnf realizace stavby vodnfho difla bude provddéna mimo obdobi hlavnfho rozmnoZovani
¥ivogicht v terminu od 1.8. do 31.3. kaZdého roku. .

Po dokondeni praci bude pozemek uveden do ptivodniho stavu a o této skutednosti bude orgin
ochrany ptirody informovan.

38. Budou dodrZeny podminky Ustavu archeologické pamétkové péde stfednich Cech, ze dne 13.1.2011,
zn, 37/2011:

a)

b)
)

d)

Ve smyslu ustanoveni zdkona &. 20/87 Sb. ve znénf zdkona & 242/92 Sb. bude nutny zakladni
v§zkum provedeny odbornou organizaci. Skryvku ornice a yechny zemni price spojené se
plochou staveni§té je tfeba od jejich zahdjeni sledovat, kresebng, fotograficky pisemn&
dokumentovat odbornou organizaci. Mimo tyto préce je nuiné provést dal3f vyzkum v piipadg,
kdy budou, skryvkou nebo jingm zésahem do terénu, narufeny archeologické struktury.
Archeologicky vyzkum vyvolany zemnfmi pracemi je hrazen investorem. Je nutné na ngj
v dostatetném &asovém predstihu uzaviit smlouvu s oprévnénou archeologickou organizac{
Sdélenf termfnu stavby nejpozdéji v pribéhu stavebniho fizend.

OhldZen{ viech zemnich pracf, véetn& pfipravy stavenidtd, tfi tydny pred jejich realizaci. Dohled
pti skryvce ornice. Po jej{im odstranéni provedeni archeologického vyzkumu, na ktery teprve
navaze stavebnf Ginnost. Nutny dal3f archeologicky vyzkum bude probihat v klimaticky vhodném
obdobi

Pfsemné potvrzen{ o provedeni vyzkumu bude soutésti kolaudadnfho rozhodnuti.

39. Budou dodrZeny podminky Telefénice 02 Czech Republic, a.s., ze dne 6.1.2011, &.j. 2508/11:
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Obecnd ustanoveni

Stavebnik, nebo jim povifend tieti osoba, je poviren pii “provédéni jakychkoliv &innosti;

! zejména: stavebnich nebo mech praci, p¥i odstrafiovani havérif a prOJektovénI staveb, idit se
- platngmi: prdvnimi predpisy, technickymi “a - odbornymi‘ normami (vcetng doporucengch);

sprévnou. praxf v oboru :stavebnictvi a technologickymi - postupy- a uéinit veSkerd. opatfeni

‘" nezbytnd k tomu, aby ‘nedo¥lo 'k po§kozenf nebo ohro¥ent sité elektronickych komunikacf ve:
U vlastnietvl spolecnostl Telefénica 02 a je vyslovng srozumén s titn, Je SEK jsou:sou¢dsti velejné
- komunikadni sft§, jsou. zaji§fovdny ve vefejném' zdjmi a jsou chrénény prdvnimi pi‘edplsy

. “Ochranné pasmo podzemniho komunika¢niho vedenf ¢inf 1 Sm po stranéch krajntho vedent, - :
%) P jakékoliv Sinnosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba; povmen

- respektovat ochranné pésmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezen{

g pHstupu k SEK. P¥i kifZenf nebo soub&hu &innosti se SEK je povinen fdit se platnymi praviafmi

predpisy; technickymi a odbornymi normami (véetné doporucenych), sprévnou prax{ v: oboru

" . stavebniotvi a technologlckyml postupy. Pii Jakékohv ginnosti ve vzdélenosti nejméng 1,5 m od
- krajnfho veden{ vyznacene trasy PVSEK je povmen nepouzwat mechamzacnfch prostredku a
" nevhodného nédfadi.’ :

“ Pro-pifpad - porusen{ kterékohv z povmnostl stavebm’ka, nebo ]lm poverene ﬁ‘ctl osoby, zaloiené

- Podminkami ochrany SEK spole¢nosti Telefonica 02*, je stavebnik, nebo jim povéfend tret!

osoba; odpovédny za. veskeré ndklady a. §kody, které spolccnostl Telefémca 02 vzmknou

: '-poru§enfm Jeho povmnostl e

II Soucmnost stavebm’ka pn cmnostech v blizkostl SEK

a)
__b)

9

Zapodet! &innosti je stavebnik; nebo jim povéfend tretf osoba, povinen ozndmit POS. Ozndmenf
dle pfedchozi véty je povinen udinit elektronicky, &i telefonicky na telefonni &islo. shora
“uvedené; phéemz takové omémenf bude obsahovat éfslo Vyjédrenf k némuZ se vztahu_n’ tyto
'podmi’nky

" osoba, povinen: Za_]lst]t vyzuaéenf trasy PVSEK na terénu dle polohoplsne dokumentace. Sg
vyznagenou trasou PVSEK prokazatelne seznami Vsechny osoby, které budou a nebo by moh1y5
¢innosti provadét.. ‘. ,
Stavebnik, nebo me pove?ena tfet{ osoba, Je povmen upozormt Jakoukohv tretf osobu, jez budej

. provadét zemni prdce, aby z]lsula nebo ovéfila stranovou a hioubkovou polohu PVSEK piitnymi:

sondami, a _]e srozumén s tim; Ze moZnd odchylka uloZeni stfedu trasy PVSEK, stranov4 i
hloubkovi, & Cll’ll +/- 30 cm mezi skutecn)"m ulozemm PVSEK a polohov?ml uda_u ve vykresové'
dokumentac1 : ;

povinen. postupovat tak; aby nedotlo ke zméné hloubky ulozem nebo prostorového uspoi‘édém?

* - PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim povérena tretf osoba, povmen zabezpecn prou;

f

g

prove§em, poskozeni a odcizeni, .

Pfi z_11§tem jakéhokoliv rozporu mezi ddaji v prOJektové dokumentam a skutecnosti je staveank ;
nebo jim povéfens téetl osoba, povinen bez zbytetného odkladu zastavit price a zjist€nf rozporu
ozndmit POS a'v preru§enych pracich pokradovat teprvc poté, o od POS prokazatelné obdrzel?
souhlas k pokradovéni v pferaSengch pracich.. . :
V mifstech, kde PVSEK vystupuje ze zem& do budovy, rozvadéce, na sloup apod _)e stavebnfk

nebo jim povérend tfeti osobd, povinen vykondvat zemni préce se zvySenou mirou ophlrnostx s
ohlédeni -na ubyvajict kryti nad PVSEK. Vikopové prace v blizkosti- sloupii NVSEK je povmen
provédet v takové vzdalenosti, aby nedoslo k naruSeni jejich stability, to vie za dodrZeni platnych
prévnich  pfedpist; technickgch a odborngch norem (vcemé doporucenfch), spravné prax1 v3
oboru stavebnictvi a technologickych postupi. :
Pii provadéni zemnich pracf, u kterych nastane’ odkrytf PVSEK je povmen stavebnl’k nebo Jlm:
povéfend tfetf osoba pred zakrytim PVSEK vyzvat POS. ke kontrole Zahoz je opravnen provést az

~ poté, kdy prokazatelne obdrZel souhlas POS.,

i

i)

Stavebnik, nebo jim pov&iens tietf osoba, neni’ oprévnen mampulo'vat s kryty kabeloVych komor a
vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu’ spo]cénosu Telefonica O2.
Stavebnik, nebo jim pové&fend tfeti osoba, nenf oprdvnén trasu PVSEK mimo vozovku pfejlzdct'
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. vozidly nebo stavebnf mechanizacf, a’to a% do doby, ne# PVSEK fddn¢ zabezpetf proti:
" mechanickému podkozeni. Stavebnik, nebo jim povétend tietf osoba, je povinen projednat s POS'
* zplsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pti pfepravé vysokého nakladu nebo mechanizace pod
" trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povéfend tfetf osoba, povinen respektovat vysku NVSEK
Copadizemtl s o e e e S Ty, Bay it R % epe Sy
i) Stavebnik, nebo jim povéfend, tfetl osoba; neni. oprévndn na trase’ PVSEK (v&etnd ochranného-
. pésiria) jakkoliv m&nit niveletu terénu, yysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a’ konstrukci
. zpevn&nych ploch (napt. komunikact, parkovist, viezd aj.).:. .ol o o, TRPNT
k) Stavebnik, nebo jim povéfend tietf osoba, je povinen manipulatni 2 skladové plochy zfizovat v
" takiové vzdalenosti od NVSEK, aby &innosti na/v manipula¥nich a skladovych plochéch nemohly
byt vykon4vény ve vzdélenost mensf e TmOANVSEK. - .o e iz v vl i 100 70 d

) Stavebnik, nebo jfm povéfend tieti osoba, je povinen obratit se na POS v pribéhu stavby, a to.
Ve v¥ech pifpadech, kdy by i nad rdmec téchto ,,Podminek ochrany SEK spolednosti Telefonica.
© 02* mohlo dojit ke stietu stavby se SEK. .~ .o e e e
m) Stavebnfk; nebo jim pov&fend tfeti osoba, nenf oprdvnén uZivat, pfemistovat a odstratiovat;
- " technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.: . T NN P R '

n) Stavebnfk, nebo jim povéfend tfetf osoba, néni-oprévﬁéﬁ bez f)féd(::.h:oiﬂi'd.i)'roj'edﬁéﬁi s POS.

- Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je vyslovng stozumén § tim, ve technologick4 rezerva

predstavuje n&kolik desitek thetrd kabelu stoteného do kruhu a ochranou. optické spojky je skiil:
Cohrandccalmy . o Do e e
‘0) Stavebnik; nebo jim povéfend tietl osoba, je povinen ka¥dé ‘poskozent: & krdder SEK ihned;:

i . Telefénica 02, s telefonnim &slem 800 184 084, pro oblast Praha Ize u¥t telefonnf &islo 241
400500; .o e T T T N IR Pl L s

{Ii. Pides v objektech a odstrattovént objektd” 7 -

a). Stavebnfk, nebo jim povéfend tfet{ osoba; je povinen ped zah&jenfm jakykoliv praci v objektu,
“kterymi. by mohl ohrozit stdvajici SEK, prokazateln® kontaktovat POS a zajistit u spoletnosti
Telefonica 02 bezpetné odpojenf SEK a bude-li to vyZadovat ochrana stdvajici SEK; je
. stavebnik; nebo jfm povétend tetf osoba, povinen zabezpetit dodasné, pifpadng trvalé preloZent

SEK. .. :

b). PHi providén{ dinmostf v objektu je tavebfk, nebo jim poverend et osobd, povinen v souladu s
* pravnfmi ptedpisy, technickymi a odborngmi normami (vietnd doporugenych), spravnou praxi v
oboru stavebnictvi a technologickymi postupy provést mimo jiné priizkum vn&j§ich i vnitinich:

vedenf SEK naomitceipodnf. .. ...

V. Sbuéihnost'stavebnﬂcapﬁ’pﬁpr‘avé:sta\iby;:j-jfi": ;

a) Pokud by &innost{ stavebnika, nebo jim povétené teti osoby, k niZ je teba povolenf spraviifho
~ orgénu dle zvl4Stniho prévntho predpisu, mohlo dojit k ohroZent & omezenf SEK, je stavebnik,
"+ nebo jim povétens tetl osoba, povinen kontaktovat POS a predloZit zakreslenf SEK do piislusné:
. dokumentace. stavby (projektové, realizatni, koordinagnf- atp.); V. piipadg, Ze pro &innosti
: tteba povoleni spravniho-orgénu dle zvl4¥tntho!
- prévniho predpisu, je stavebnik, nebo jfm povéfend tfetf osoba, povinen predloZit zakreslent trasy:

- SEK i's pifslusnymi kétami do zjednoduSené dokumentace (katastraln{ mapa; pldnek); ze které:

z

stavebrifka, niebo jim povéfené teti osoby; nent
“bude zcela patrnd mira dotden{ SEK.. - .

névrhu opatient) ke kontrole. Stavebnik, n

. vyjédient k névchu opatfen, zahdjit Sinnost, kterd by mohla zptisobit ohroZeni & poSkozenf SEK.

. jakkoliv. manipulovat s pfipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou sk¥fni optickgich
- . spojek;. optickymi- spojkami, technologickgmi rezervami ¢ jakymkoliv: jinym zatfzenim SEK:

- nejpozdéji viak do 24 hodin od okKamZiku zji$tén{ takové skutetnosti, ozndmit POS. Stavebnik;;
" nebo jim pov&end tietl osoba, je povinen ozndmen{ ucinit na poruchové sluzbg: spolenosti

b) PHi projektovéni: stavby, rekonstrikce & pielozky veden a zafizenf silovyich elektrickgch sitf,
- elektrickych trakel vlaki a tramvaji, nejpozddji vak pred’ zahdjenim spravniho fzeni ve véci
‘povoleni " stavby, . rekonstrukce & prelozky vedeni. a zaffzen ‘silovych elektrickych sftf,

_ elektrickgch trakei vlakd a tramvaji, je. stavebnik; nebo jin povéfend tietl osoba, povinen:
- kontaktovat POS, predat dokumentaci stavby a vypodet nebezpeénych a rusivych vlivi (véetnd

bo jfm povéfend tfeti osoba, nenf opravnén do doby,

" pe# obdr¥ od POS vyjddieni o sprivnosti vgpottu nebezpetnych a ruivich vlivi, jako? i

- Zplsobem uvedenym v predchozi vét& je'stavebnik, nebo jim povifend tfeti osoba, povinen
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= ochranou.:
c) Pii prOJektovénf stavby, pn rekonstrukm které se nachézf v ochrannem pésmu radlovych tras
<. spolednosti. :: - ;
. Telefénica 02 a pi‘ekracu;e vysku 15 m nad zemskfrm povrchem, ato véetné docasnych ob]ektu
" zatfzent staveni§té (jefdby, konstrukce; atd.), nejpozde_u v¥ak pied zahdjenim spravniho Fzen

POS za ielem projedndn{ podmmek ochrany t&chto radiovych tras.: - .

d) Pokud se v zaJmovém Yizemf stavby nachdzi podzemn{ sxlnoproudé vedeni (NN) spolecnostl
Telefénzca 02 je stavebnik, nebo jfm pov&fend tfeti osoba, pfed zahdjenim spravnfho ¥izenf ve
“ véci povolenf spréavniho orgdnu k &innosti stavebnika, nebo me poverené teti osoby, ne]pozdep
. v8ak pfed zah&jenim stavby, povinen kontaktovat POS:

~do prostoru stdvajicich tras a zatfzeni SEK, ¢i do jejich ochranngch pésem, je stavebnik, nebo jim:

opravy SEK ato iza pouzltf otevreného plamene a podobnych technologli vy

V Prelozem SEK

stdvajiciho technického feSent. |

b) Stavebnik, nebo jim poverené ti‘eti’ osoba je povmen bez zbyteéneho odkladu poté kdy zpstig
potfebu pieloZeni SEK, nejpozddji v¥ak pred poddtkem zpracovani projektu stavby, kterd vyvolalaf_

' nutnost pteloZenf SEK, kontaktovat POS za titelem prOJedném podminek preloZeni SEK.

c) Stavebnfk, nebo jim poverena ‘tfeti” osoba, je povinen uzavrft se spoleénostl Telef(ﬁmc'a-(')Z;E

: ,,Smlouvu 0 provedenj vynucené pi‘ekladky SE T

VI Kﬁzemasoubeh seSEK Bpe

a)- Stavebnik nebo jim povéf‘ené tfel:l osoba, _]C vflslovné srozumén S tfm, ie v pnpadé kdy hodlé‘
_© umistit stavbu sjezdu &i vjezdu, je povinen stavbu.sjezdu &i- vjezdw umfstit tak, aby mctahcké:
. kabely SEK nebyly umistény v hloubce mensi jak 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce:

- mendf jak 1 m. V opacném prfpade Je stavebnﬂ( nebo jim povérené osoba, povmen komaktovat;

- POS.. .

b) StaVebm’k ‘i6bo j jim povéi‘ena tretl osoba, je povmen v mlstech k"n’ieni techmcké 1nfrastrulctury seé
: SEK uklddat ostatni sit& technické infrastruktury tak, aby tyto byly umistény. vyhradn& pod SEK:
- pii¢em? SEK je povmen uloZit do chirdnitky $ pfesahem mxmmélne 1 mna kazdou stranu od bodu‘E

k¥iZeni. Chranitku je povinen utdsnit 2 zamezit voikdnf nedistot. :

;c) Stavebnik, nebo jim pové&fend tfeti osoba, je povinen v mistech kﬁiem PVSEK 8 pozemnim{@
| komunikacemi, parkovac{mi * plochami, vjezdy atp." uklddat: PVSEK v zékonnymi pfedpisy:
. ‘stanovené hloubce a chrénit PVSEK chramckarm s pfesahem’ minimélng 0.5 m na kaZdou' su‘anu{

*od hrany kifZen{. Chrénitku je povinen. utésnit a zamezit vnikan{ ne€istot..

'd) Stavebnik, nebo jim povéfens tietf ‘osoba, je povinen zdklady (stavby, opefne Zdl podezdivky?

" ‘apod.) umistit tak, aby dodrZel minimalni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedenf PVSEK. "

e) Stavebnik, nebo jim’ povéfené trer_l osoba, neni oprévnen trasy PVSEK zneprfstupmt (napfi

" zabetonovan{m).

‘) Stavebnik; nebo. Jlrﬁ pchrena treti osoba, je pfi k1“1’ienf a soubehu stavby nebo sftf techmcké

* infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
-+ v pfpadech, kdy planované stavby nebo trasy sfti techmcké mfrastruktury budou umfsteny V.

blizkosti kabelovodu ve vzddlenosti men¥f nez 2 m nebo pi kifzent kabelovodu ve vzdalenosu
men3f neZ 0,5 m nad hébo kdekoh pod kabelovodem, pf'edloilt POS a nasledné s POS pro;ednat'uf

- zakresleni v pHénych fezech,

- do pHéného fezu zakreslit také profil kabelové komory v pﬁpadé kdy jsou sitd teckinické ,
- infrastruktury & stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzddlenosti krat3{ nez?2 m
- - neumistovat nad trasou kabelovodu v podélném smérusité technické infrastruktury,:

= pedlo¥it POS vypracovany odborny staticky posudek vietnd navrhu ochrany t&lesa kabelovodu:;'

.+ pod stavbou, ve vjezdu hebo pod zpevnénou plochou, - e e
- nezakryvat vstupy do kabelov§ch komor, a to ani dotasné, "
- projednat, nejpozd&ji ve fazi projektové piipravy, s POS jakékoliv vykopové pr'\ce, které by

: ‘postupovat také pﬁ prOJektovénI stavby, rekonstrukce i pfelozky produktovodu s katodovou:

. ve'v&i povolenf takové stavby, je stavebnik nebo jim povéfend tetf osoba, povmen kontaktovat

e) Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aJ ) svfrrm ochrannyrm pésmy zasahovaly,

- povefend tfeti osoba; povinen realizovat takovd opatfenf, aby mohla byt: provédéna udrzba a:

a) V ptipadd nutnostll pfelozeni SEK nese’ stavebnfk ktery Vyvolal pi‘eklédku nadzemnfho neboé
podzemm’ho vedeni - SEK; néklady nezbytné ﬁpravy dotceného useku SEK, ‘a to na urovm.‘
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* mohly byt vedény v drovni & pod tirovnf kabelovodii nebo kabelové komory, . . ey
- projednat s POS veskeré piipady, kdy jsou trajektorie podvrtii a protlakii ve vzddlenosti bliZ3f nez
1,5 m od kabelovodu

40. Budou dodrZeny podminky RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o., ze dne 19.1.2011 zn. 343/ 11/179:

a)

b)

c)

d)

e)

8
h)
i)

k)

k)

)

m)

n)

0)
p)

7Za stavebni Sinnosti se pro tdely tohoto stanoviska povaZuji viechny Cinnosti provédéné
v ochranném pasmu plynérenského zatizenf (tzn. i bezvykopové technologie).

Stavebni &nnosti v ochranném pésmu plyndrenského zafizenf je moZné realizovat pouze pfi
dodr¥enf podminek stanovenych v tomto stanovisku, Nebudou-li tato podminky dodrZeny, budou
stavebn{ &innosti, popf. dpravy terénu provdd&né v ochranném pédsmu plyndrenského zafizenf
povaZovany dle § 68 odst. 6 zdkona & 6/2004 Sb. a zdkona & 458/2000 Sb. za ¢innost bez nafeho
pfedchoziho souhlasu. Pii kaZdé zmé&n& projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych
inZenyrskych siti) je nutné poZddat o nové stanovisko k této zméné.

Pfed zahdjenim stavebn{ &innosti v ochranném pésmu plyndrenskych bude provedeno vytyfeni
plyndrenského zatfzenf. Vyty&eni provede ptisiu§nd provozni oblast. Zadost o vytydeni bude
podéna minim4lng 7 dnf pted poZadovanym vytyéenfm. Pfi Zddosti uvede zadatel nadi znatku
(¥islo jednaci) uvedenou v Givodu stanoviska RWE Distribu¢n{ sluzby, sr.o.. Bez vytydeni a
presného urdeni ulo¥eni plyndrenského zafizenf nesmi byt stavebni &innosti zahdjeny. Vytyéeni
plyndrenského zaffzen{ povafujeme za zahdjen{ stavebnf Cinnosti v ochranném pésmu
plynérenského zatizeni. O provedeném vytyceni bude sepsén protokol

Bude dodr¥ena CSN 736005, CSN 733050, TPG 702 04 — tab. 8, zékon &.458/2000 Sb. ve zn&nf
pozdgj¥ich predpist, pi{padng dalf pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

Pracovnici provadgjici stavebnf &innosti budou prokazatelnd sezndmeni s polohou plynérenského
za¥{zeni, rozsahem ochranného pdsma a témito podminkami.

PYi provadén{ stavebnf &innosti v ochranném pésmu plynirenského zaffzeni je investor povinen
udinit takové opatieni, aby nedoflo k pokozeni plyndrenského zafizenf nebo ovlivnéni jeho
bezpednosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného nédfadf, zemina bude téZena
pouze rudné bez pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych nétadi.

Odkryté plyndrenské zaifzeni bude v priibéhu nebo pii pferuleni stavebni &innosti ¥4dn&
zabezped&eno proti jeho poskozeni.

V piipadd pouZiti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahdjenim stavebni
&innosti provedeno obnaZeni plynérenského zafizeni v misté kifZenf.

Neprodiené oznimit ka?dé i sebemen$i poskozeni plyndrenského zafizeni (V€. izolace,
signaliza&nfho vodide, v§strazné félie atd.) na telrfon 1239.

Pred provedenfm zdsypu vykopu v ochranném pésmu plyndrenského zaffzenf bude provedena
kontrola dodrfen{ podminek stanovenych pro stavebni <innosti vochranném pédsmu
plynérenského zafizeni a kontrola plyndrenského zaifzent. Kontrolu provede ptisluiné regiondln{
centrum (formuldf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zékaznickd linka 840 11 33 55)".
Z4dost o kontrolu bude poddna minimélng 5 dnf pfed poZadovanou kontrolou. P¥i Zadosti uvede
¥adatel nasi znadku (slo jednacf) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se
vztahuje i na plyndrenské zaffzenf, kterd nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsin
protokol. Bez provedené kontroly nesmf bt plynovodni zat{zeni zasypano.

Plynérenské zafizeni bude pted zdsypem vykopu ¥4dn& podsypdno a obsypano téZenym piskem,
zhutnéno a bude osazena vystraZna folie Zluté barvy, v§e v souladu s ¢SN EN 12007-1-4, TPG
702 01, TPG 702 04.

Neprodlen¥ po skondeni stavebni &innosti budou ¥4dn& osazeny vSechny poklopy a' nadzemni
prvky plyndrenského zafizeni.

Poklopy uz4vérd a ostatnich armatur na plynérenském zafizeni v&. hlavniho uzévéru plynu (HUP)
na odb&rném plynovém zafizen{ udrZovat stile pifstupné a funké&ni po celou dobu trvéani stavebn{
¢innosti

Ptipadné ziizovan{ stavenist¥, skladovéni materild, stavebnich strojii apod. bude realizovéno
mimo ochranné pasmo plynsrenského zatizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Bude zachovéna hloubka uloZenf plyndrenského zatizeni (nenf-li ve stanovisku uvedeno jinak).

PHi poutitf nékladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanismii zabezpecit ptipadny pfejezd pfes
plynarenské zatizenf uloZenim paneld v mistg pfejezdu plyndrenského zafizent.
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Budou dodrZeny podminky CEZ Distribuce, ‘a.s., ze dne 422011 zn. 1032266379231/11 a zn.

448/41/11:

a) V piipadg, %e uvaZovand akce nebo &innost zasdhne do ochranného pésma nadzemnich veden,
nebo bude po vytyéen zjisténo, #e zasahuje do ochranného pasma podzemnich vedenf, je nutné
poZ4dat prostfednictvim 7 4kaznické linky o souhlas s Einnost{ v ochranném pdsmu.

b) Pokud dojde k obnaZeni kabelového vedeni nebo k poSkozent energetického zatizent, kontaktujte
prosim nai Poruchovou linku 840 850 860, kterd je Vam k dispozici 24 hodin denng, 7 dni
v tydnu.

c¢) Stavba: liniové stavba vodovodu se musf v mistech kifzen{ ¥dit dle platnych norem a predpisi.

d) Zamd&stnanci provozovatele distribu¢ni soustavy mus{ mit trvaly pHstup kvyse uvedenému
za¥{zeni z diivodu zaji¥téni jeho spolehlivého a bezpegného provozu. Trvaly pifstup musi byt
zaji¥tén i pii oplocen{ pozemku.

e) Soubéhy a kiiZovatky s elekirickymi vedenimi mus{ byt provedeny v souladu s platngmi normami
a predpisy, zejména s CSN EN 50423-1, SN EN 50423-3-19 a PNE 33 3301 pro stavbu
venkovnich silovych vedenf vn a (SN 73 6005 o prostorovém uspofadént sitf technického
vybaveni.

f) Zadatel zodpovida za to, ¥e viechny préce a éiqnogﬁ budou provédény v souladu s (SN EN
50 110-1, PNE 33 0000-6 a vyhldskou CUBP a CBU & 50/1978 Sb., ale zejména Ze pii préci
nedojde k pfibliZzenf osob, strojit nebo néstrojli k Zivjm hstem zatizend distribuéni soustavy 110
kV na mensf vzdélenost neZ 3 m.

g) Zahéjen{ vykopovych praci v ochranném pdsmu zaffzeni BZ Distribuce a.s., ohldsi Zadatel
mistn& pifsluiné provozni sluzebnd, vietnd spojenf na odpovédného pracovnfka provadécf firmy.

h) Vykopové price v ochranném péasmu kabelovych vedeni oznatenych vyse smi byt provéadény aZ

po vytyeni jejich trasy zaméstpanci mistnd pifsluiné provozni sluzebny provozovatele
distribuén{ soustavy, které bude provedeno na néklady yadatele v souladu s bezpetnostnfmi
piedpisy. '
Vytgéenf trasy kabeld je pouze informativnf a pracovnici Zadatele musf byt s timto sezndmeni.
Vedkeré price v ochranném pasmu kabelového vedeni musi byt provddény pouze ruéné bez
poskozen{ kabeld. KaZzdé poskozeni kabelfl, v&etn$ sebemensfho naruseni jejich plasts, ohldsf
adatel neprodlend na mfstn€ plislusnou provozni slu¥ebnu provozovatele distribuén{ soustavy.
Po provedeném ohledédni mista poSkozeni zamdstnancem provozovatele zajistl provozovatel
distribu¢ni soustavy opravu PoEkozeného zafizeni na néklady Zadatele. Pfed zédhozem vykopu
v ochranném pésmu kabelu CEZ Distribuce a.s., musi byt o ukonen{ pracfvvyrozuména mistng
pistuind provogni sluZebna, kterd provede kontrolu ¥adného uloZeni kabelu CEZ Qistribuce a.s. a
jejich kryti die CSN 33 7000-5-52 a ovéf, zda je cizi zaifzen{ uloZeno v souladu s CSN 73 6005

i) 'V ochranném pdsmu nelze skladovat stavebni ani jing materidl.

j) 'V ptipadé nutnosti vypnutf a zajiStén{ zatizen{ distribuén{ soustavy pro provedeni praci je osoba,
kter4 souhlas obdrZela povinna zabezpegit vypnut{ a zaji¥téni na sviij ngklad u mfstné prislusné
provoznf sluZebny provozovatele distribucni soustavy.

k) V ochranném pésmu nadzemniho i podzemnfho vedeni je zakédzdno vysazovat trvalé porosty a
prejizdét vedend mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun

) 'V ochranném pasmu nadzemniho i podzemniho vedeni a elektrické stanice je zakdzéno:
i) Provadét bez souhlasu jeho viastnfka zemnf préce.
if) Provaddt ginnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpetnost provozu téchto zafizend

nebo ohrozit Zivot, zdravi &i majetek osob '

m) Provadét Sinnosti, které by znemoZiovaly nebo podstatné znesnadtiovaly p¥istup k témto
zatizenfmzivot, zdravi nebo bezpetnost &i majetek osob.

Budou dodr¥eny podminky 1. S8V, as., ze dne 22.3.2011 zn. TUR/O11800002218/11:

a) K zajiSténi moZnosti odstavit z provozu vodomérné gachty, poZadujeme u obou navrhnout jejich
vodovodni obtok v profilu minimaing DN 150.

Budou dodrZeny podminky HZS Sttedoteského kraje, ze dne 15.3.2011, ¢j. HSKL-2630-1/2011-KO:

a) Nejpozdgji pii kondni zévéreéné kontrolni prohlidky (popf. obdobného Fzeni) budou zdstupci
H7ZS Stredodeského kraje piedloZeny veskeré pifslusné doklady prokazujicf splnéni poZarng
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technickych vlastnosti v§robkd, materidl{i, systémi apod., na které se zpracoval PBR odvolavi
(napf. platné certifikdty na pouZité stavebnf konstrukce, reviznf zprdvu elektroinstalace a platnou
revizi nov® instalovanych pfenosnych hasicich pifstrojl, atesty na vyrobky a uzavéry s poZérn{
odolnosti, apod.)

Ukastnfci Hzen{ na n&% se vztahuje rozhodnutf spravntho orgdnu:

Mésto Rigany, Masarykovo ndm. 53, 251 01 Riany u Prahy

Odtivodnéni:

Dne 13.4.2011 podal Zadatel #4dost o stavebni povoleni na v§$e uvedenou stavbu, uvedenym dnem bylo
zahdjeno vodopravnf fizenf.

Zé4dost byla dolo¥ena viemi povinngmi doklady podle § 6 vyhldsky &. 432/2001 Sb., o dokladech Z4dosti
o rozhodnutf nebo vyjadieni a o ndleZitostech povoleni, souhlasti, stanoviska dotéenych orgdnii, odbornd
posouzent, znalecké posudky a dal¥fmi doklady, a to:

Projektovd dokumentace stavby - Rigany — vystavba vodojemu DSP, kterou vypracoval Ing. Jan
Ptivratsky (CKAIT - 0601911)

Vyjad¥eni Zeméd&lsk4 vodohospodatsk4 spréva oblast povodi Labe, ze dne 16.2.2011, zn.
UPCB/203/11

Vyjédieni Policie Ceské republiky, Dopravnf inspektorat Praha venkov-jih, ze dne 2.2.2011, &j.
KRPS-5159-2/CJ-2011-011406

Vyjédteni Krajska spréva a tidrZba silnic Stfedogeského kraje, ze dne 31.1.2011, zn.
479/2011/KSUS/KH

Vyjadieni Krajsky tdad Stiedogeského kraje, Odbor Zivotntho prostfedi a zemédé€lstvi, ze dne
18.8.2009, &.j. 127467/2009/KUSK

Vyjédien{ odborného lesnfho hospodéfe, ze dne 5.7.2009

Stanovisko sprévce povodf, ze dne 14.1.2011, zn. 2189/2011-242/M4/SP-2011/666 a ze dne
15.6.2009, zn. 2009/29509/242

Vyjadteni spravce vefejného osvétleni Mésta Rigany, ze dne 17.1.2011

M3U Ritany OZP, z4sah do v§znamného krajinného prvku — zdvazné stanovisko, ze dne 28.8.2009,
&J. 37689/2009/0ZP-00395

Vyjadieni Ustav archeologické pamétkové péée stfednich Cech, ze dne 13.1.2011, zn. 37/2011
Vyjddtenf Vojensk4 ubytovacf a stavebni sprava Praha, ze dne 28.1.2011, &,j. 395/463 69-UP/2011-
7103/44

M&U Riany, Rozhodnut{ o odnét{ pozemku plnénf funkcf lesa, ze dne 13.10.2009, &j.
46839/2009/0ZP-00081

Vyjddieni Obvodni batisky d¥ad v Kladng, ze dne 12.1.2011, zn. 01026/2011/02/001
Stanovisko Telefénice 02 Czech Republic, a.s., ze dne 6.1.2011, &,j. 2508/11

Souhlas obecného stavebntho dtadu dle § 15 stavebniho z4kona

Vyj4dteni MERO CR, s.1.0., ze dne 11.1.2011, &j. 2011/1/41-1

Vyjd¥eni RWE Distribugni sluzby, s.r.o., ze dne 19.1.2011 zn. 343/11/179

Vyjadteni Cepro a.s., ze dne 17.1.2011, zn. 02-Ri-7/11

Vyjadieni CEZ ICT Services, a.s., z¢ dne 17.1.2011, zn. P3A11000005313

Vyjadfen{ CEZ Distribuce, a.s., ze dne 4.2.2011 zn. 1032266379231/11; ze dne 4.2.2011, zn.
448/41/1; ze dne 26.1.2011, zn. 27/11; ze dne 4.2.2011, zn. 448/41/11; ze dne 4.2.2011, zn.
449/42/11; ze dne 4.2.2011 zn. 447/40/11; ze dne 24.2.2011, zn. 8120029465

Vyjadfeni Ceské radiokomunikace, a.s., ze dne 3.2.2011, zn. UPTS/0S/65022/2011

Vyjédieni 1.8V, a.s., ze dne 22.3.2011 zn. TUR/O11800002218/11

Stanovisko HZS St¥edodeského kraje, ze dne 15.3.2011, &j. HSKL-2630-1/2011-KO

Vodoprévn{ ttad oznémil zah4jenf ¥zen{ zndmym dastnikiim fizen{ a dotéenym orgéntim. K projednan{
¥4dosti souSasnd nafidil Gstni jedndni spojené s ohled4nim na misté na 17.5.2011 s upozorn&nim, Ze na
ndmitky, které nebudou sd&leny nejpozdgji pfi dstnim jednani, nebude moZzno, podle ustanoveni § 115
odst. 8 vodniho zékona, brét zfetel. O vysledku dstniho jednénf byl sepsén protokol.
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Projektovou dokumentaci stavby Ritany — vystavba vodojemu DSP \}ypracoval Ing. Jan Piivratsky
(CKAIT — 0601911) dne tinor 2011. Projektovéd dokumentace stavby fesf:
- Zkapacitndn{ stdvajictho vodojemu

K z4mé&ru stavby vydal obecny stavebnf tfad Ri¢any dzemni rozhodnutf pod spis.zn. 0038533/2009/Ma
dne 19.10.2009 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebnfho zdkona pod spis.zn. 0052229/2010/Ma
dne 22.9.2010.

Posouzen{ vodopravniho vfadu:

- PH dodrZenf{ uvedenych podminek je zdmér moZny.

Vodoprdvni tfad v provedeném f¥fzen{ pfezkoumal piedloZenou Z4ddost z hledisek uvedenych
v ustanovenich vodnfho zdkona a stavebniho zdkona, projednal ji s dcastniky ffzenf a s dotSenymi
spravnimi tfady a zjistil, Ze jejim uskutedndnim nebo uZivanim nejsou ohroZeny zdjmy chrénéné zdkony
a zvlastnfmi predpisy. PH prezkoumédn{ Z4dosti, projedndni v&ci s ulastniky fizeni a na zdklad®
shromé¥d&ngch pravné vyznamnyjch skutetnosti nebyly shleddny diivody brénfci povolent.

Vodopravni fad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich predpisi
ve vyroku uvedengch.

Utastnici ¥izenf - dal3i dot&ené osoby:

Vypotddéni s ndvrhy a ndmitkami ti¢astniki:

- Utastnfci neuplatnili ndvrhy a ndmitky.

Vypofaddni s vyjadfenimi déastnikl k podkladfim rozhodnuti:
- Ugastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadfili.

Pouleni Geastniki:

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnii ode dne jeho oznamen{ k podénim u zdejStho spravntho
orgénu.

Odvol4ni se poddvé s potfebnym podtem stejnopisii tak, aby jeden stejnopis zlistal sprévnimu orgénu a
aby ka’dy tdastnfk dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ddastnik potfebny pocet stejnopisii, vyhotovi je
spravni orgén na ndklady dcastnika.

Odvol4dnim lze napadnout vjrokovou &4st rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedleji ustanovent.
Odvol4ni jen proti odiivodnéni rozhodnutf je nepfipustmé.

Vodoprévnf dfad po dni nabyt{ pravni moci stavebniho povoleni zafle stavebnikovi jedno vyhotoven
ovétené projektové dokumentace a §titek obsahujici identifikaéni ddaje o povolené stavbé. Dal¥f
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud nenf stavebnikem.

Stavebnik je povinen §titek pred zahdjenim stavby umistit na viditelném mist& u vstupu na stavenists a
ponechat jej tam a% do dokon&enf stavby, ptipadng do vydani kolaudadnfho souhlasu; rozséhlé stavby se
mohou oznaéit jingm vhodnym zpiisobem s uvedenim tidaji ze titku.

Stavba nesmf byt zahdjena, dokud stavebnf povoleni nenabude prévnf moci. Stavebni povoleni pozbyvé
platnosti, jestliZe stavba nebyla zahdjena do 2 let ode dne, kdy nabylo prdvni moci.

Ing. Véclav Balvin v.r.
otisk dfedniho razitka referent vodopravniho tifadu os. €. 726
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' 634/2004 Sb., o sprévnich poplatcich poloZky 17 odst. 1 pfsm. i) ve vysi
011.

4m. 53,251 01 Ritany u Prahy
'vystavba a.s., IDDS: 4qfgxx3
_4, Smichov, 150 56 Praha §

a.s., Divize Provoz, Ochrana sit® Praha, IDDS: d79ch2h |
ilovkou &.p. 266/2, 140 22 Praha 4-Michle }
by, s.1.0., IDDS: jnnyjs6
idrenské &.p. 499/1, 657 02 Brno
‘a.s., IDDS: v95uqgfy

eplické &.p. 874/8, Dé&in IV-Podmokly, 405 02 D&n 2
: 1

' , IDDS: mw2gT7ve
" sidlo: Ke Kablu &.p. 971, 100 00 Praha 10
Povodi Vltavy, IDDS: ggat8hf
. sfdlo: Craficka &.p. 36, 150 21 Praha5
Sprdvce vefejného osvétlent, Halasova &.p. 314, 251 01 RiZany u Prahy




hvérovaci dolozka konverze na Zadost do dokumentu v listinné podob&

ve&fuji pod pofadovym Cislem 105002_000552, Ze tento dokument v listinné podobg, ktery vznikl '
edenfm z dokumentu obsaZeného v datové zpravé, sklddajiciho se z 14 listdl, se shoduje s
obsahem dokumentu, jehoZ pfevedenim vznikl. f

Autorizovanou konverzi dokumentu se nepotvrzuje spravnost a pravdivost udajii obsaZenych v
dokumentu a jejich soulad s pravnimi predpisy.

Vstupujici dokument obsaZeny v datové zpravé byl podepsén zarudenym elektronickym podpisem
zalovenym na kvalifikovaném certifikdtu vydaném akreditovanym poskytovatelem certifikaénich
sluzeb a platnost zaru€eného elektronického podpisu byla ovéfena dne 11.07.2011 v 11:58:47.
Zarudeny elektronicky podpis byl shledén platnym (dokument nebyl zménén) a ovéfeni platnosti
Kvalifikovaného certifikatu bylo provedeno vii&i seznamu zneplatnénjch kvalifikovanych certifikath
vydanému k datu 11.07.2011 11:27:06.

Udaje o zarufeném elektronickém podpisu:

Cislo kvalifikovaného certifikétu 10 54 2F, kvalifikovany certifikt byl vydan akreditovanym
poskytovatelem certifikacnich shuZeb PostSignum Qualified CA 2, Ceskia posta, s.p. 1(®
47114983] pro podepisujici osobu (oznalujici osobu) Vaclav Balvin, referent, OZP, 726, Mé&sto
Ricany [IC 00240702].

Udaje o ¥asovém razitku:
Datum a &as 01.06.2011 10:43:30, ¢islo kvalifikovaného Casového razitka OF E9 57, kvalifikované
asové razitko bylo vydano akreditovanym poskytovatelem certifikadnich sluZeb PostSignum

Qualified CA 2, Cesks poita, s.p. [IC 47114983].

Subjekt, ktery autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ceska posta

Datum vyhotoveni ovéfovaci dolozky:
11.07.2011

Jméno, p¥jmeni a podpis osoby, kterd autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Ivana Hruba

20975008-21768-110711115824

Otisk fredniho razitka:

Pozndmka: \"l’“ P //

gl) . v xe . g g .
Kontrolu této ovérovaci dolotky Ize provést v cen\{h’z;lnﬁ g;ydenc’;/df)éi‘ovac{ch dolotek pFistupné piisobem umoiiiujicim dalkovy
pFistup na adrese https://www.czechpaim.cz/overova\éidola'éky."’ o ¢




