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Rigany - Vystavba vodovodu - VDJ; SO 06 Piipojka nn k VDJ

Technicka zprava

1. Uvod
1.1.  VSeobecné udaje
Tato projektova dokumentace je vypracovana na zéklad¢ pozadavku investora tj Mésto Ricany.

Predmétem této casti P.D. je provedeni elektrické ptipojky nn pro objekt VDJ s ATS.

2. Technické udaje
2.1. Napét'ova soustava
3 x 230/400V~; 50Hz;

2.2.  Ochrana pted nebezpe¢nym dotykovym napétim
dle CSN 33 2000 - 4 - 4.1 v siti TN - C samoc¢innym odpojenim od zdroje

2.3. M¢feni el. energie
V elektromérovém rozvadécéi osazeném do kompaktniho pilitku umisténém v oploceni arealu

VDIJ.

2.4. Prostiedi

dle CSN 33 2000 - 3 uvazovéno
AAT7 teplota okoli
AB7 atmosférické podminky okoli
AC1 nadmoftska vyska
AD2 vyskyt vody
AE3 vyskyt cizich téles
AF3 vyskyt koroz. nebo znecist'ujicich latek
AG2 mechanické namahani-raz

2.5. PrenaSeny vykon Instalovany Pi=5,7 kW
Soudoby  Ps=4,7kW

2.6. Stupenl dodavky el. energie: Dle CSN 34 1610 — 3. Stupefi

2.7. Navrzeny kabel: a) Hlavni pfivod CYKY 4B x 35mm?*
b) Napojeni stavajiciho VDJ  CYKY 4B x 25mm?
¢) Napojeni nového VDJ CYKY 4B x 10mm?

2.8. Délka ptipojky: a)l=55m
b)1=18m
¢)1=133m

2.9. Piedpisy
Dodavatel praci bude veskeré montazni prace provadét v souladu s platnymi CSN v dobé

realizace.

Montaz spojena s elektrickym zafizenim musi byt provedena dle platnych CSN zejména CSN EN
50110-1ed.2:2005 (34 3100) - Bezpecnostni predpisy pro obsluhu a praci na el. zatizeni
CSN EN 50110-1ed.2:2003 (34 3100) - Bezpe&nostni piedpisy pro obsluhu a praci na el. zafizeni
(narodni dodatky). Montazni prace smi dodavatel provadét pouze s pracovniky s kvalifikaci dle vyhlasky
¢. 50/1978 Sb. ve znéni vyhlasky ¢. 98/1982 Sb.

Elektricka zafizeni jako celek i jejicj jednotlivé ¢asti musi splilovat pozadavky v§eobecnych
predpist a norem pro elektricka zatizeni. Na napéti smi byt pripojeno pouze elektrické zafizeni podrobené
vychozi revizi.



Realiza¢ni pracovnici musi byt pied zapocetim veskerych praci seznameni se vSemi pravidly
bezpecné a zdravotné nezavadné prace, zejména s vyhlaskou ¢. 363/2005Sb, kterou se méni vyhlaska
CUB 324/1990 Sb o bezpeénosti prace a technickych zafizenich pii stavebnich pracich. Dale musi byt
pouceni o protipozarnich predpisech viz. vyhlaSka MV €. 21/1996Sb, kterou se provadéji néktera
ustanoveni zdkona o pozarni ochrang.

Podrobné zpracovani opatfeni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci je povinnosti
dodavatele.

3. Technicky popis:

V ramci piistavby nového VD] v aredlu stavajiciho VDJ v ul. Olivovna a jeho napojeni na zdroj
el. energie, bude provedeno piemisténi stavajiciho méteni spotieby el. energie z prostoru vnéjsi zdi
objektu kotelny do prostoru oploceni stavajiciho objektu VDJ Olivovna.

Stavajici elektromérovy rozvadéc pro objekt VDJ Olivovna bude zruSen a misto n¢ho ziizen
novy, ktery bude umistén v oploceni stavajiciho objektu VDIJ.

Napojeni nove osazeného elektromérového rozvadéce na zdroj el. energie, bude provedeno
napojenim na volny pojistkovy vyvod, po zruseném kabelovém vyvodu pro ruseny elektromérovy
rozvadgec, ve stavajici pojistkové skiini, ktera je osazena ve vng&jsi zdi objektu kotelny. V misté napojeni
bude ponechano stavajici odjisténi.

Napojeni objektu VDJ bude provedeno kabelem CYKY 4B x 35mm?, ktery bude ukoncen
v typovém elektromérovém rozvadééi osazeném do kompaktniho pilitku. Elektromérovy rozvadéc bude
vybaven pro neptimé méteni spotieby el. energie a bude zde osazen hlavni jisti¢ charakteristiky ,,B“ o In
= 100A.

Elektromérovy rozvadéc bude umistén v oploceni aredlu stavajiciho VDJ Olivovna.

Z vyvodovych svorek elektromérového rozvadéce bude potom kabelem CYKY 4B x 35mm?
provedeno napojeni pojistkové skiing€, vybavené dvémi sadami pojistkovych spodki velikosti PN 00,
osazen¢ do kompaktniho pilitku a umisténého vedle elektromérového rozvadéce v oploceni arealu
stavajiciho VDJ.

Z prvni sady pojistkovych spodki, bude potom kabelem CYKY 4B x 25mm? provedeno napojeni
stavajiciho objektu VDJ. Zde bude kabel odjistén pojistkami PN 00 o In = 100A charakteristiky aM.
Kabel bude ukonéen na piivodnich svorkach stavajici pojistkové skiing, ktera je osazena do vné&jsi zdi
objektu stavajiciho VDJ. Zde bude kabel odjistén stavajicimi pojistkami.

Z druhé sady pojistkovych spodki, bude potom kabelem CYKY 4B x 10mm? provedeno napojeni
nove budovaného objektu VDJ. Tento vyvod pro novy objekt VDJ bude odjistén pojistkami PN 00 o In =
50A charakteristiky gG. Kabel bude ukon¢en na pfivodnich svorkach nové osazené pojistkové skiing
vybavené jednou sadou pojistkovych spodki velikosti PN 00, osazené do vnéj$i zdi nové postaveného
objektu. Zde bude kabel odjistén pojistkami PN 00 o In = 40A charakteristiky gG.

Kabel mezi mistem napojeni (pojistkova skiin ve vnéjsi zdi kotelny) a ukonceni (vné&jsi zed’
prislusného objektu VDIJ), bude uloZen v zemi v ryze 35 x 70 cm v piskovém loZi a po celé délce bude
zakryt vystraznou folii z PVC. Pii pfechodu mistni komunikace a vjezdu, které budou provedeny
piekopem bude kabel uloZzen do chrani¢ky PE trubka pram. 110mm.

Trasa kabel. ptipojky, v€etné koncovych bodu je znazornéna na vykrese ¢. C.4.1 —4 Situace.
Zpusob provedeni el. ptipojky je zndzornén na vykrese ¢. C.4.1 - 5 Schéma el. ptipojky.




