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1 Uvod
Zhotovitelé / Subdodavatelé a jejich Dodavatelé

jsou povinni provadét pravidelnou kontrolu dodrzovéani bezpe¢nostnich opatieni, vést / aktualizovat /
ptekladat nize pozadovanou dokumentaci, zajiStovat neustalé opatieni v oblasti BOZP a aktivné se
zcastnit jejich realizace.

Bezpecnosti vybor, jemuz piedsedd koordinator BOZP investora, bude nejvyssim fidicim orgdnem v
oblasti BOZP, pozarni ochrany a ochrany zivotniho prostfedi na Stavenisti. Kazdy Zhotovitel /
Subdodavatel je povinen jmenovat svého zastupce do tohoto Vyboru a zcastiovat se pravidelnych
porad. V pitipadé potieby a podle zdvaznosti budou bezpecnostni ustanoveni projedndvéana na nejbliz§im
kontrolnim dnu na StaveniSti nebo v pfipadé nebezpeci z prodleni, budou okamzité realizovana na
zaklad¢ pozadavku Bezpec¢nostniho technika zhotovitele. VSechny strany jsou povinny dodrzovat
rozhodnuti Bezpecnostniho vyboru. VSechna bezpecnostni opatieni museji byt fadn¢ zdokumentovana,
realizovéana a udrzovana.

Aby bylo mozno dosdhnout efektivnich vysledkl, museji zastupci Zhotoviteli / Subdodavatelli
odpovidajici za oblast BOZP pravidelné projednévat otazky bezpecnosti se svymi zaméstnanci, aby tito
zamestnanci znali své jednotlivé povinnosti. Bezpecnostni tikoly museji byt zdokumentovany.

Zhotovitel¢ / Subdodavatelé / Dodavatelé jsou povinni splnovat veskeré piislusné platné¢ zakonné
pozadavky od data jejich vstupu v platnost. Pravidelné posuzovani a neustalé zlepSovani opatieni BOZP
bude vzajemnou povinnosti vSech Smluvnich stran figurujicich v tomto Projektu.

Tento dokument obdrzi vSichni ¢lenové vyboru BOZP a seznami s nim vSechny spolupracovniky véetné
vSech subdodavtelti. Sezndmeni bude potvrzeno podpisem kazdého zaméstnance a pracovnika
zucastnéného na akei.

2 Plan BOZP — provadéjici faze

Tento plan BOZP je zpracovan ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb. stanovuje odpovédnosti, definuje
legislativni podklady, uvadi nebezpeci, shrnuje posouzeni rizik, mandatorni dokumenty a bezpecnostni
pozadavky, které se budou aplikovat na Stavenisti. Postupy a stanovené bezpecnostni cile jsou povinné
pro kazdého cloveka, ktery pracuje na StaveniSti / navStivi StaveniSté se schvalenim /védomim
Zhotovitele/Subdodavatele nebo jejich Dodavatelt.

2.1 Odpovédnost / ruceni

Hlavni zhotovitel

zajistuje a zoodpovida za veSkera bezpefnostni opatieni na StaveniSti, dile bude dle pokynt
koordinatora BOZP organizovat porady Bezpecnostniho vyboru, zucastiiuje se pravidelnych kontrol
BOZP s koordinatorem BOZP a vede obecnou dokumentaci BOZP.

Subdodavatelé / Dodavatelé/

jsou plné odpovédni za realizaci a dodrZovani bezpe¢nostnich opatieni, bezpecné chovani svych
pracovnikl na Stavenisti a za pfipravu a pfedloZeni povinnych dokumentii. Kazda vyjimka z povinnych
bezpecnostnich opatfeni musi byt projednana a schvalena koordinatorem BOZP pted jeji realizaci.

2.2 Prislu$na pravni uprava

Kazda spolecnost je ze zdkona povinna stanovit nebezpeci, jez mohou vyplyvat z jejich ¢innosti. Tato
povinnost plyne ze zdkona ¢. 262/2006 Sb. (Zakonik prace) ve znéni smérnice 155/2000 Sb. a 258/2000
Sb. (déle uvadéno jako ,,65/65). Kategorie rizikovych praci jsou stanoveny ve vyhlasce 89/2001 Sb.
(dale uvadéno jako ,,89/01¢). Pridéleni osobnich ochrannych pomiicek (OOP) musi byt provedeno v
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souladu s vyhlaskou 195/2001 Sb. (dale uvadéno jako ,,495/01%).

Odpovédnost za ochranu zdravi plyne ze zakona ¢. 258/2001 Sb. (Ochrana vefejného zdravi), dale
uvadéného jako ,,258/01° a vyhlasky 178/2001 Sb. (Ochrana zdravi pii praci) uvadéné jako
,»178/01%“.Kazdou nehodu je nutno zaznamenat a vykazat v souladu s vyhlaskou 494/2001 Sb. (dale jen
,»494/01%)

Zékladni pozadavky bezpeCnosti na pracovisti plynou z NV ¢.101/2005 Sb. (o podrobnéjsich
pozadavcich na pracovisti a pracovni prostiedi a NV ¢.362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na BOZP na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky. Kvalifika¢ni a bezpecnosti pozadavky na
elektroinstalace jsou stanoveny ve vyhlasce CUBP 50/1978 Sb., ve znéni pozdé&jsich zmén a dopliki.
Pravidla pro bezpecné pouzivani stroji jsou uvedena ve vyhlasce 378/2001 Sb. (uvadéné jako
,»378/01). Dalsi konkrétni pozadavky bezpecnosti prace jsou stanoveny v fad¢ dalSich vyhlasek, z nichz
nékteré jsou uvedeny nize (ve znéni poslednich zmén a dopliki):

Vyhlaska CUBP 18/1979 Sb. (,,18/79) — tlakova zaiizeni Vyhlaska

CUBP 19/1979 Sb. (,,19/79%) — zvedaci zatizeni Vyhlaska CUBP

20/1979 Sb. (,,20/79) — elektricka zatizeni Vyhlaska CVBP 21/1979

Sb. (,,21/79%) — plynova zatizeni Vyhlaska 11/2002 Sb. (,,11/02%) —

bezpec€nostni znacky a signaly

Pozadavky pozarni ochrany jsou stanoveny v zakon¢ 133/1985 Sb., ve znéni zmén a doplikd
provedenych zakonem 67/2001 Sb. (dale uvadénym jako ,,133/85%), vyhlasce 172/2001 Sb., vyhlasce
246/2001 Sb. (dale jen ,,246/01%) a bezpe¢nostni opatfeni pro svareci a asfaltérské prace jsou stanovena
ve vyhlasce 87/2000 Sb. (dale uvadéné jako ,,87/00%).Odpoveédnost za ochranu Zivotniho prostiedi plyne
ze zakona €. 17/1992 Sb. ve znéni pozdéjsich zmén a doplinkt (dale jen ,,17/92), zékona ¢. 244/1992
Sb., zakona ¢. 114/1992 Sb., zdkona ¢. 185/2001 Sb. (déle jen ,,185/01°) o manipulaci s odpady a
zakona €. 157/1998 Sb. (dale jen ,,157/98%) ve znéni pozd¢jSich zmén a doplikl provedenych zdkonem
¢. 458/2000 Sb. a zadkonem ¢. 513/1992 (ve znéni pozdéjSich zmeén a doplikll) o ochrané pidy pred
toxickymi latkami. Nebezpecné chemikalie jsou déale uvedeny v zdkoné €. 353/1999 Sb. (dale jen
»353/99%) o prevenci nehod zptisobovanych nebezpecnymi chemikaliemi.

2.3 Urdeni nebezpedi / posouzeni rizik

Na Stavenisté se mohou vyskytnout nasledujici zdroje nebezpeci a rizik:

Prace nekvalifikovanych / nevySkolenych pracovnikii, pouZivani alkoholu / omamnych latek,
nepouzivani OOP, neopatrné chovani pracovnikill, nevhodné pracovni podminky, nedostatecna
I¢karska péce

Neodpovidajici kvalita nastroji / vybaveni / strojli / nekvalifikovani pracovnici / neopatrné
pouzivani a chovani

Pozarni riziko vyplyvajici z nedostatku opatrnosti pti svareni, neodpovidajicich
elektroinstalaci, nespravné manipulace s hoflavymi plyny / chemikaliemi / vybusnymi latkami,
celkové neopatrné chovani pracovnikii (koufeni, otevieny ohei atd.), nedostateény pozarni
vycvik / vybaveni

Vlivy na Zivotni prostfedi plynouci z neodpovidajici / nepatrné manipulace s nebezpecnymi
chemikaliemi, plyny, ropnymi produkty, atd., nedostatecna kvalifikace / vycvik / vybaveni
pracovnik



Plan BOZP - Akce — Rigany — vystavba vodojemu

Pti zvazeni vySe uvedenych zdroji nebezpeci jsou stanovena nasledujici posouzeni rizik:
Obecna provozni bezpec¢nost pro :
Stavebni prace
Prace ve vyskach
Pouziti ru¢nich néstrojt / zatizeni / stroji
Bezpecnost dopravy / bezpecnost skladovani
Provoz zvedacich zatizeni / jetabi / vidlicovych zdviznych voziku
Elektroinstalacni prace
Svarovaci prace
Pozarni prace

- Ochrana zivotniho prostiedi

2.4 Povinné dokumenty

Existuje ne€kolik dokumentt, které museji Zhotovitelé / Subdodavatelé predlozit pred zahdjenim jejich
¢innosti na Staveni$ti, a tyto dokumenty museji mit k dispozici v aktualizované podobé po celé
realizacni obdobi. Jedna se o nasledujici dokumenty:

Popis dokumentu

Pracovni a provozni pokyny — technologické postupy zahrnujici: Stanoveni rizik (nebezpeci)
/ preventivni opatieni (pouZiti nebezpecnych chemikalii, atd.)

Postup pfi prvni pomoci, postup pii pozarnim poplachu, postup pii Uniku nebezpecnych
latek(vCetné odstranéni ldhvi se stlaCenym plynem pro svarfovani, prevence kontaminace,
zvukovych/svételnych signali, opatieni v pfipad¢ ptirodni kalamity, atd)

Provozni prirucky zarizeni

pro specialni zafizeni (elektrické nastroje/ zafizeni, zatizeni pro svafovani
elektrickym obloukem/plamenem, pienosné elektrické rozvadéce, zvedaci/vratkova zatizeni),leseni,
vcetné povinnych kontrolnich/zkusebnich/adrzbovych zidznamil. Zatizeni musi byt oznaceno
logem/registra¢nim ¢islem.

Kniha servisnich zaznami pro specialni zafizeni bude uvedena tak, aby byla dale k dispozici po
celé realiza¢ni obdobi, bude uvadét jména obsluhy/fidi¢l, datum/hodinu pouziti, technicky stav
zafizeni a seznam poruch zjisténych béhem predprovozni kontroly provadéné pracovni sménou.

Seznam jmen — vSichni pracovnici na Stavenisti, véetné zdznamu o Skoleni v oblasti BOZP + kopie
kvalifikacnich osvédceni (prikazll) svarecl, obsluhy jetdbl/zdviznych vozikl, pracovnika
pracujicich ve velkych vyskach, elektrikaii (v aktualizované podobé&) + pfidéleni OOPP, splnéni
povinnych lékatskych prohlidek u pracovniki

Predavaci protokol staveniSté — potvrzeni plné odpovédnosti Zhotovitele / Subdodavatele za
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BOZP svych pracovnikii, zabezpeceni pracovist / Zatfizeni na stavenisti, v€etné ptipadnych dopadi

na opatfeni BOZP ostatnich Smluvnich stran (mtize mit podobu zaznamu ve Stavebnim deniku).
Stavebni denik — povinnd dokumentace pro Stavenisté, kde subdodavatel nebo zhotovitel pied
zahdjenim Dila potvrdi pisemné svou povinnost dodrZovat pfi stavbé ustanoventi, jeZ jsou uvedena v
planu BOZP

2.5 Dodrzovani bezpec¢nostnich pravidel

Vsichni Zhotovitelé¢, Subdodavatelé a jejich dodavatelé jsou povinni spliiovat povinna bezpecnostni
opatieni a pozadavky technickych norem, které jsou shrnuty v planu BOZP Stanovisté jakoz i veskeré
dalsi aktualné platné zadkony ¢i normy.

Kazdy vedouci pracovnik (Sub)Dodavatelé provadéjici dohled nad pracemi na Stavenisti je plné
odpovédny za dodrZovani pravidel bezpefnosti priace ve své oblasti pusobnosti. Zastupci pro
bezpecnost prace jsou povinni uspofadat Skoleni BOZP, piedvést pouziti hasicich pfistroji, vést
zdznamy (vCetné testli podepsanych ucastnikem), provadét pravidelné bezpecnostni kontroly a
vykazovat jakékoliv poruseni bezpecnosti nebo neprovedeni ptislusného ukolu svému nadfizenému a
koordinatorovi BOZP. Je nutno provést okamzitd opatfeni k naprave. Je nutno denné a peclivé provadét
monitorovani rizikovych ¢innosti (svafovani, manipulace s LPG a nebezpecnymi / hotlavymi
chemikaliemi, prace ve velkych vyskach, atd.)

Zakladni bezpecnosti pozadavky tykajici se stavebnich a montdznich praci jsou uvedeny v technické
dokumentaci Smlouvy. Od Zhotovitel, Subdodavatelii a jejich dodavateli se pozaduje, aby bez
vyjimky spliiovali tato bezpecnosti ustanoveni. Obecné jsou povinni dbat na zajisténi tadnych
pracovnich podminek a discipliny svych pracovniki na StaveniSti, coZ zahrnuje montaZ docasnych
zafizeni, zajisténi dodavky elektiiny/pitné vody, montdz zafizeni pro prvni pomoc, Iékaiskou péci,
pfidéleni osobnich ochrannych pracovnich pomicek (OOPP), dokumentaci Skoleni bezpecnosti prace a
pozarni bezpec¢nosti, dozor a kontrolu nad chovanim svych pracovnikli (pouzivani OOPP, udrzovani
unikovych cest, montdz poZarnich zafizeni, dodrZzovani technologické discipliny, pozivani alkoholu /
omamnych latek, atd.)

VSechny nehody a piipadna zranéni je nutno okamZité po jejich nastani nahlasSovat koordinatorovi BOZP
a prisluSnym bezpecnostnim technikiim ( investora, (sub)dodavatele, apod. ). O v§ech nehodach zranénich,
urazech apod. musi byt vedena pisemna dokumentace.

Cela pracovni oblast ( prostor kancelaii museji byt kazdy den po dokonceni stavebnich / montaznich
¢innosti zkontrolovany. VSechny stroje / zafizeni / spotfebi¢e museji byt bezpecné vypnuty, zaparkovany
/ zakonzervovany a nesmdji se stat zdrojem nebezpeéi. Unikové cesty museji byt udrzovany volné,
fadné oznacené a osvétlené po cely den (minimdlni Sirka unikovi cesty je 0,8 m). Ve stavebnim deniku
musi byt zaznamenéano jméno kontrolora a jeho nélezy.

(Sub)Dodavatelé museji zaznamenat typ, umisténi a pocet elektrickych spotfebici nainstalovanych na
StaveniSti. Musi byt dodrZzena minimalni vzdalenost 0,5 m od hoflavych materidli. Zvlastni pozornost je
nutno vénovat ohfivacim elektrickym/plynovym zatizenim (vcetné kavovard, vatici, hotakd, atd.), které
museji byt na konci pracovni smény odpojeny od zasuvky a vypnuty. Nasobné pouziti prodluZzovacich
kabelii neni dovoleno. Malé¢ elektrické spotiebice (vEetné prodluzovacich kabelt a elektrického ru¢niho
nafadi) museji byt oznaceny svym inventarnim cislem a jednou za ptil roku zkontrolovany ( pfip. dle
platnych ptedpisti a norem). Na Stavenisti museji byt k dispozici kontrolni zdznamy.

Mobilni dopravni prostiedky pohanéné spalovacim motorem museji byt trvale vybaveny hasicim
ptistrojem.Na StaveniSti neni dovoleno palit zddné odpady. Hoflavé materidly / chemikalie (paliva,
detergenty, zkapalnéné plyny, atd.) museji byt uloZzeny oddélen¢ v ftadné oznacenych
kontejnerech/nddobach/lahvich podle platnych bezpecnostnich/technickych piedpisii. V ptislusné oblasti
museji byt umistény odpovidajici vystrazné¢ znacky a musi zde byt viditelnym zplisobem zakazano
kouteni.
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2.6 Postup pro poskytnuti prvni pomoci

Prvni pomoc / l1ékaiska péCe musi byt zajiSténa/zaznamenana (Sub)Dodavatelem okamzité v piipadé
vazné nevolnosti, zranéni, otravy, urazu elektrickym proudem a/nebo popaleni v piipadé zasazeni
Ziravymi nebo kyselinovymi chemikaliemi a/nebo pii nadychani Skodlivého koute. Investor musi byt o
nehodé neprodlené informovan.

(Sub)Dodavatelé museji své vedouci a béZné pracovniky seznamit se zisadami a metodami prvni
pomoci a s postupy, jak evakuovat lidi z jejich pracovist, dojde-li k jejich zasazeni. Tyto zasady a
postupy museji odpovidat rozsahu cinnosti kazdého (Sub)Dodavatele a (Sub)Dodavatelé museji
zajistit/doplnit podle potifeby ptislusné 1ékarni¢ky pro prvni pomoc.

2.7 Pozarni poplach / postup pri poplachu

PozZarni poplach musi byt oznimen na Pohotovostni centrum StaveniSté okamzité, kdyz dojde k
poZaru. (Sub)Dodavatelé jsou povinni pridélit a udrzovat ve funkénim stavu odpovidajici zarizeni
pro haSeni pozaru v kazdé rizikové oblasti. Investor musi byt neprodlené informovan o vyskytu
pozaru.

(Sub)Dodavatelé museji své vedouci a bézné pracovniky seznamit se zasadami a metodami
manipulace se zafizenim pro haSeni poZaru, jak organizovat evakuaci lidi z ohroZenych oblasti a jak
odstranit tlakové ldhve s plynem nebo zajistit ochranu hotlavych/vybuSnych materiald na pracovisti.
Tyto zasady a postupy museji odpovidat predmétu a rozsahu Cinnosti kazdého (Sub)Dodavatele a v
souladu s tim museji (Sub)Dodavatelé zajistit/rozmistit odpovidajici zatizeni pro haseni pozaru.

2.8 Postup pri uniku nebezpecnych latek

KdyZz dojde k jakémukoliv vaZznému tuniku a/nebo poSkozeni a/nebo ohroZeni v souvislosti s
pusobenim nebezpeénych chemikalii / kontaminaci témito laitkami a/nebo hrozbou vybuchu /
prirodni katastrofy, musi byt na Pohotovostni centrum StaveniSté okamzité nahlaSena havarie.
(Sub)Dodavatelé jsou povinni rozmistit a udrZzovat ve funkénim stavu na StaveniSti odpovidajici
havarijni zafizeni. Investor musi byt neprodlené informovan, ze doslo k havarii.(Sub)Dodavatelé
museji své vedouci a béZné pracovniky seznamit se zasadami a metodami odstranéni havarie, jak
organizovat evakuaci lidi z ohrozenych oblasti a jak odstranit nebezpetné materialy / zafizeni a jak
pouzivat havarijni zafizeni. Tyto zasady a postupy museji odpovidat rozsahu cinnosti kazdého
(Sub)Dodavatele a (Sub)Dodavatel¢é museji v souladu s tim zajistit/rozmistit odpovidajici havarijni
zafizeni €i systémy pro zachyceni znelistujicich latek. Stavebni odpady museji byt likvidovany v
souladu se zdvaznymi postupy a predpisy.

3 Realizace plinu BOZP

I kdyz kone¢na odpovédnost za bezpecnost prace a ochranu zdravi pii praci spo¢iva na nejvysSim
vedeni representovaném hlavnim zhotovitelem, museji (Sub)Dodavatelé jmenovat své zastupce pro
bezpecnost prace / ¢leny vedeni Stavenisté, kteti budou zvlasté odpovédni za zajisténi fadné realizace a
dodrzovani zasad BOZP.

3.1 Odpovédnost za realizaci planu BOZP

Kazdy (Sub)Dodavatel musi jmenovat svého zastupce pro bezpecnost prace, ktery bude odpovidat
Koordinatorovi za dodrzovani pravidel BOZP. Porady Bezpecnostniho vyboru jsou vykonnym organem
v oblasti ochrany BOZP na Stavenisti. Rozhodnuti Bezpe¢nostniho vyboru jsou povinna pro kazdou
osobu pracujici na StaveniSti. Schvalena opatfeni bezpecnosti prace museji byt zdokumentovana,
ozndmena a fadné realizovana.
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3.2 Udast pracovniki

Kazdy je ze zakona odpovédny za dodrZovani pravidel BOZP ve svém postaveni a na funkéni
urovni. (Sub)Dodavatelé museji svym pracovnikiim zajistit odpovidajici bezpecnostni Skoleni a museji
o ném veést zdznamy. Pfedtim, nez budou pracovnici moci zah4jit pradci na StaveniSti, museji
prokazatelné vykonat zkouSky ovéfujici znalosti téchto pracovnikli a zamétené na jejich povinnosti v
oblasti technologickeé discipliny a bezpec¢nosti prace.

Zaméstnanci se museji vZdy chovat tak, aby neohroZovali dalS§i osoby. Vedouci pracovnici
(Sub)Dodavatelé museji striktné¢ vyzadovat, aby jejich pracovnici nosili pridélené OOP bez jakychkoliv
funkénich tprav a aby je udrZovali v Cistém a funkénim stavu. Zaméstnanci by méli vzdy nosit na
Stavenisti nasledujici zakladni pracovni odévy / ochranné pomtcky (OOP):

Ochrannou pfilbu a vystraznou vestu

Pracovni odév s dlouhymi rukavy (podle potieby vzhledem ke konkrétni praci)
Rukavice

Pevna obuv

Bryle (podle potieby vzhledem ke konkrétni praci)

Specializované ¢innosti, jako naptiklad svafovani vyZaduji ,,vyjimecnd poZarné-bezpecnostni opatieni‘
nebo préce s otevienym ohném, museji byt pfedem ozndmeny piislusSnymi (Sub(Dodavateli a na zakladé
tohoto oznameni musi vedouci pracovnik vystavit a schvalit Svareci ptikaz.

Provozovatelé specialnich zafizeni (elektrické/plynové spotiebice, tlakové nadoby, zvedaci zatizeni)
museji mit pfislusné povoleni / licenci na tuto praci a museji mit platné zaznamy o zkouskach shody.
Jsou povinni tyto dokumenty na pozadani predlozit.

Je zakazano:

Koufit/jist mino vyhrazené prostory a/nebo béhem provadéni praci

Pouzivat jakékoliv pracovni vybaveni / pristroje / stroje pro zabavu / pfepravu osob /
zdroj tepla/chladu / pro osobni zahiati/ochlazeni nebo pripravu jidla nebo je sefizovat
pro jiné tucely, nez jsou ty, které jsou navrZeny vyrobcem

Splhat na staveni konstrukce / sloZzeny material bez odpovidajicich a vyzkousenych
OOP a bez prikazu/védomi prisluSného vedouciho pracovnika

Dotykat se jakéhokoliv elektrického vedeni, aniZ by doSlo k ujiSténi, Ze neni pod napétim
a Ze je chranéno pred nahodilym zapnutim

Pouzivat poskozené nebo zakazané nastroje / zafizeni / stroje nebo stavebni material

3.3 Pracovni prostiedi

Kazdy (Sub)Dodavatel musi urcit ty provozy a ty ¢innosti, které jsou spojeny se stavenymi riziky, kde je
tieba aplikovat kontrolni opatieni. (Sub)Dodavatelé museji vytvofit a udrzovat plany / pokyny pro
stanoveni potencialu pro udalosti a havarijni situace a pfislusné reakce na tyto situace, a museji zabranit
a zmirovat pravdépodobné skody na zdravi a majetku, které s nimi mohou souviset.

Docasna zafizeni na Stavenisti (mistnosti, mobilni kontejnery, stroje a zafizeni) by mély byt opatieny
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logem a registracnim cislem (Sub)Dodavatele, jménem odpovédné osoby a jejim telefonnim ¢islem. V
kazdé takové mistnosti museji byt k dispozici nasledujici vystrazné dokumenty / ndlepky / zatizeni:

Havarijni pokyny plus oznaceni / svétla pro nouzové koridory

Hasici pfistroje odpovidajiciho typu a mnozstvi plus vystrazné Stitky

Oznacené prostory pro kouteni a vystrazné stitky upozornujici na zékaz kouteni kdekoliv
jinde

Oznacené nebezpecné prostory / prostory s omezenym ptistupem (sklady LPG / nebezpecnych
/ hotlavych chemikalii / materialit) plus ptislusné vystrazné Stitky a bezpec¢nostni pokyny

Musi byt provadéna denni kontrola zatfizeni. Na konci smény museji byt vSechny elektrické spotiebice
vypnuty, hoflavé materidly museji byt odstranény z popelnic, nesmi byt v daném prostoru ponechan
otevieny oheii / hotici cigareta, okna a dvete a/nebo kryty museji byt zavieny a uzamceny.

Je zakazano:

Skladovat odpady, hadry nasaklé olejem, horlavé / nebezpecné materialy volné mimo
vyhrazené prostory/mistnosti

Pouzivat jakékoliv ohiivace (plynové hoiraky/kamna) bez schvaleni Bezpe¢nostniho
technika Hlavniho dodavatele

Koufiit mimo vyhrazené prostory

3.3.1 Pristup na stavenisté
Ptistup navstévnikli na StaveniSt€¢ je povolen pouze pies hlavni branu nebo pies vymezeny koridor

ureny hlavnim zhotovitelem a po registraci ve vratnici s bezpe¢nostni sluzbou nebo jinym mistem
uré¢enym hlavnim zhotovitelem. Kazda navstévnik musi byt doprovazen zastupcem (Sub)Dodavatele,
jehoZ jméno bude rovnéZ zaznamenano bezpecnostni sluzbou, nebo Hlavnim zhotovitelempovérenym
pracovnikem. Hlavni zhotovitel musi mit k dispozici seznamy vSech svych pracovniku
vyskytujicich se na stavenisti a od kazdého (Sub)Dodavatele je povinnen poZadovat, jmenovity
seznam vSech jeho zaméstnanci pred zahajenim veSkerych ¢innosti. Stavbyvedouci
(Sub)Dodavatele je odpovédny za vedeni denni dochézky svych pracovnikii.VySe uvedené seznamy
musi byt k dispozici pro kontrolu na dostupném misté.

3.3.2 Doprava

Osobni vozidla museji byt zaparkovana na vyhrazenych parkovistich. Dalsi vozidla / vjezdy a vyjezdy
vozidel na StaveniSt¢ museji byt zaznamenany bezpecCnostni sluznou ve vratnici nebo Hlavnim
zhotovitelem povéfenou ososbou. Je nutno zaznamenat ndzev spole€nosti, Cas, registracni ¢islo (SPZ) a
ucel. Omezeni rychlosti na Stavenisti: je obecné maximaln¢ 20 km/h popripadé i méné dle podminek
stavby.

Vozovky museji byt udrzovany v Cistém stavu a museji byt oznaceny. Dopravni znacky museji byt
umistény viditelné a museji byt &isté. Cisténi vozovek a piipadné opravy vozovek nebo poskozenych
dopravnich znacek patii do oblasti odpovédnosti (Sub)Dodavatele, ktery tyto vady zplsobil,a museji byt
provedeny neprodlené.Chodci by méli chodit po levé stran¢ vozovky.
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Pouziti osobnich dopravnich prostfedkt jako jsou na ptiklad jizdni kola nebo jiné dopravni prostiedky
musi byt schvaleno koordinatorem BOZP a uvedeno v ptislusné dokumentaci BOZP.

Vtakovych ptipadech se cyklisté a ostatni osoby pouZzivajici osobni dopravni prostfedky museji chovat s
vysokou opatrnosti, museji dodrzovat ptedpisy silni¢éniho provozu a museji pouzivat pfedni i zadni
svétlo za snizené viditelnosti nebo v no¢nich hodinach. Jizdni kola / cyklisté nebo jiné osobni dopravni
prostfedky se nesméji stat zdrojem nebezpeci pro bezpecnou dopravu na Stavenisti. Investor nenese
odpovédnost za zadné Skody nebo zcizeni jizdnich kol nebo ostatnich osobnich dopravnich prostiedkli
které budou pouzivany na vlastni ucet pracovnikii.

Vpiipadé dopravni nehody bude nejprve poskytnuta prvni pomoc a v piipadé potieby bude zavolana
zachranna sluzba. Kazdou nehodu je nutno okamzité nahlasit Stavbyvedoucimu (Sub)Dodavatelé a
koordinatorovi BOZP a Pohotovostnimu centru Stavenisté. V piipad¢ tézkého tirazu musi byt okamzité
pfivoléna policie. Pokud dojde k drobnéjsi nehodé, rozhodne o dal§im postupu koordinator BOZP. V
kazdém piipad¢é musi byt vypracovan zaznam o nehodg¢.

Je zakazano:

Pouzivat neschvalené dopravni prostiedky / vozidla nebo nedodrzovat prislusné
technické / bezpecnostni predpisy

Pouzivat nakladni automobily, pfepravni/zvedaci zatizeni pro dopravu cestujicich,
pokud nejsou urceny k tomuto ucelu

Prepravovat nadmérné zatéze bez predchoziho zkontrolovani dopravni trasy na
Stavenisti

Piepravovat precnivajici material bez Fadného oznaceni nebo zavéSeni na lanu, ktery by
umoziioval volné posouvani a/nebo tahnout a/nebo posouvat zatéz po vozovce
* Opustit dopravni prostiedky / stavebni stroje s motorem v chodu nebo bez pouziti
prislusné brzdy

333 Uklid stavenisté

Kazdy (Sub)Dodavatel musi denné¢ kontrolovat vS§echny oblasti své ¢innosti a musi je udrzovat v ¢istém
a upraveném stavu. Zadny material, ktery je skladovany/pfechovany na pracovistich, nesmi ohrozit své
okoli a stat se zdrojem nebezpeéi. Unikové a piepravni koridory museji byt udrZovany volné, bez
jakychkoliv piekazek. Odpady je nutno likvidovat denné a tfidit v souladu s pfislusnou pravni upravou.

3.3.4 Komunikace

Telefonni Cisla integrovaného zachranného systému:
Policie, hasi¢i, zdravotni zachranny sbor : 112

koordinator BOZP tel:
bezpec nostni technik investora tel.:
bezpecnostni technik generalniho dodavatele :
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Sankce

Kazdy (Sub)Dodavatel je povinen podniknout odpovidajici opatfeni k napravé nebo disciplinarni
opatieni vzdy, kdyz ti bude tfeba pro odrazeni od opakovani poruseni zasad BOZP na Stavenisti.
Koordinator BOZP muze navrhovat investorovi okamzité splatné pokuty za poruseni, jejichz piiklady
budou zahrnovat zejména:

V pfipadé zaméstnanci:
500,- za poruSeni opatifeni BOZP nasledujici typu:

nenoSeni ochranné ptilby, vystrazné vesty, pracovni obuvi, ochrannych bryli, pracovnich
rukavic, koufeni mimo vyhrazené prostory, pouzivani poSkozenych / nevhodnych
nastroju / zatizeni

1 000,- za zavazné poruseni opatieni BOZP nasledujiciho typu:

opakované nenoseni ochranné pfilby, vystrazné vesty, pracovni obuvi, ochrannych bryli,
pracovnich rukavic, nebezpené¢ chovani (vysoké rychlost dopravnich prostiedkii a
stavebnich stroji, nebezpeéné zvedani bfemen, nepouziti OOP pii praci ve velkych
vyskach / hloubkach ), provadéni odbornych praci bez prokazani osvédéeni, zanedbavani
bezpecnostnich bariér / zabradli / ochrannych siti a pazeni vykopt

2 000,- za velmi zavazné poruseni opatifeni BOZP nasledujiciho typu:

pouzivani otevieného ohné, kouteni uvnitt oblasti, kde je to zakézano (sklady hoflavych /
vybusnych materidll), nebo béhem manipulace s takovymi materidly, zhafstvi, pozivani
alkoholu / omamnych latek, fyzické konflikty v prostorach Stavenisté, zamérné vypindni
bezpecnostniho zafizeni nebo poskozeni majetku, kradez nebo vloupani, drzeni zbrani na
StaveniSti, ohroZeni pracovnikli / zafizeni v disledku velmi vaZného zanedbani
technologickych / bezpecnostnich postupli (svafovani, elektroinstalace, manipulace se
zkapalnénym plynem, nebezpecné shazovani materidlu) — poruseni kazné¢ nebo nesdéleni
jména, je-li to pozadovano Koordindtorem BOZP.

V pripadé (Sub)Dodavateli:

5 000,- za zavazné opomenuti / poruSeni realizace / zachovavani povinnych postupt v oblasti
BOZP, jako napf.:

neposkytnuti odpovidajicich a funkénich OOP svym pracovnikiim, neprovedeni prokazatelného
bezpecnostniho Skoleni, opakované zanedbavani monitorovani / kontroly bezpecnosti,
zanedbavani technického vybaveni / zanedbaly stav stavebnich stroji a jejich nespravné
pouzivani, zanedbavani bezpecnostnich opatieni kolektivni ochrany pracovnika

10 000,- za velmi zdvazné opomenuti / poruseni realizace / zachovéavani povinnych postupii
v oblasti BOZP, jako napf.

zamlCeni vazné nehody / zranéni / neposkytnuti prvni pomoci / nevykazovani, zanedbavani
bezpecnostnich opatieni / zabezpec€eni v souvislosti s manipulaci / skladovanim hoflavych
nebezpecnych materialti a/nebo vybusnych latek zptisobujici mistni znecisténi zivotniho
prostiedi- 20 000,- za extrémné zavazné opomenuti / poruSeni realizace / zachovani povinnych
postupti v oblasti BOZP, jako napt-.:
zpusobeni pozaru, vybuchu, rozsahlého znecisténi zivotniho prostfedi, hromadné zranéni
zamestnancu nebo tézkého urazu
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V zavislosti na charakteru zdvazného / extrémné zdvazného poruseni by investor mohl zvySit danou
pokutu aZ na 10 % Smluvni ceny.

Koordinator BOZP investora bude vypracovavat pravidelné mési¢ni zpravy o stavu BOZP a tyto zpravy
budou shrnovat zavéry porad Bezpecnostniho vyboru.

Obecné zasady provozni bezpecénosti

Cislo Zikonné pozadavky

5.1
(Sub)Dodavatelé jsou povinni zajistit BOZP svych zaméstnanct, urcit rizika a podniknout
preventivni opatieni / piidélit OOP. Praci mohou provadét pouze kvalifikovani pracovnici
(museji byt k dispozici zaznamy o vycviku / osvéd€eni). Vycvik musi byt zajiStén pro
vSechny pracovniky na Stavenisti (jednou za 3 roky) a je nutno pravidelné ovétfovat (pisemn¢)
znalosti / schopnosti zejména téch pracovnikil, kteti pracuji / provadéji dozor ve velkych
vyskach, na pohyblivych plosinach, zebficich vysSich nez Smetrti, horolezecké prace /
speleologické prace (alespoil jednou ro¢n€). Zaméstnanci jsou povinni  dodrZovat
technologické postupy, pouzivat nastroje / vybaveni v souladu s pokyny vyrobce a dodrzovat
prislusné bezpecnostni predpisy.

5.2
Je zakézano pouzivat pobidky vedouci k rizikovéjsi praci  nebo  hrozbé  zranéni, je
nutno  piidélit odpovidajici OOP a udrzovat je ve funkénim / v f4dném stavu. Pracovnici
museji obdrzet Cistici prostiedky a vhodna socialni zafizeni (Satny, odpocivarny, zachody)
museji byt udrzovéana v bezpecném stavu / pravidelné uklizena.

5.3 | Je nutno zajistit, aby pracovnici nepracovali pod trvalymi rizikovymi faktory (hluk,
vibrace, chemické / biologické prostiedky, extrémné chladné / horké pocasi). Je nutno
snizit rizika manipulace se syntetickymi pryskyticemi, lepidly, asfaltem, atd.
(Sub)Dodavatel¢ jsou odpovédni za upravu pracovni doby béhem extrémné chladného (-
15°C) / horkého (+30°C) pocasi a za udrzeni pracovni zatéze svych pracovnikl v piijatelnych
mezich (OOP, teplé¢/ studené napoje, vytapéné/klimatizované odpocivarny, atd.) Koncentrace
chemikalii / prachu na pracovisti nesmi presdhnout 30% mezni hodnoty povoleného
vystaveni. (Sub)Dodavatelé jsou zodpoveédni za dodavku pitné vody a za zajiSténi vhodnych
socialnich zatizeni.

54 |Je nutno pravidelné kontrolovat, zda pracovnici nepozivaji alkohol / omamné latky a je
nutno zakazat praci pod vlivem téchto latek

5.5 |Je nutno vést zdznamy o urazech a tyto Urazy vykazovat v souladu s platnymi zakony. O
vazném urazu musi byt okamzit¢ informovan Hlavni zhotovitel a koordinator BOZP a
museji mu byt neprodlené piredany kopie vSech zdznamil o daném urazu.

5.6 | Vystrazné bezpe¢nostni znacky museji byt udrzovany v ¢istém stavu a museji byt umistény
viditelnym zpisobem. Vyznaceni tnikovych cest musi byt v noci a v ptipad¢ havarie osvétleno.
Razné zvukové / svételné signaly by nemély byt pouzivany soucasné, zejména v hlucnych /
nadmérmé osvétlenych prostorach. Ulozné nadoby / kontejnery / potrubi s nebezpenymi
chemikaliemi museji byt viditelné oznaceny trvalymi znackami.
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Cislo

Stavebni prace

Zakonné pozadavky

6.1

Zemni prace : Pred zahijenim praci je nutno zkontrolovat podzemni inZenyrské
sit¢ a schvalit pfedavaci protokol. Vykopy museji byt zakryty nebo chranény jednoduchym
zabradlim o vySce 1,1 m ve vzdalenosti delsi nez 1,5 m od okraje vykopu, nebo jakoukoliv
jinou napadnou bariérou vyssi nez 0,6 m nebo vykopanou zeminou o vysce 0,9 m. Kopani do
hloubky vétsi nez 1,3 m nesmi byt provadéno jedinym samostatné pracujicim délnikem. Stény
vykopu museji byt vyztuzeny vydievou od hloubky 1,3 m a v pfipadé manudlniho kopani
museji mit Sirku 0,8 m. Na svazich s gradientem 1:1 a vySkou 3 m musi byt zajiS§téna ochrana
proti sesuti zeminy/pracovnikii.

6.2

Stroje na zemni prace mohou pracovat pouze v bezpené vzdalenosti od okraje jamy
nebo od stény jamy pii praci na dné jamy, v souladu s nosnosti zeminy. Tato vzdalenosti bude
uréena projektem nebo odpovédnym odbornikem. Zadnd osoba nema povolen vstup do
pracovni oblasti stroje /pted pohybujici se stroj / tazeny privés. Pracovni vybaveni nakladaciho
stroje nesmi zasahovat plosinu voziku, ani se nesmi pohybovat nad kabinou, je-li fidi¢ uvnitf.
Nakladka musi byt provadéna jednotné. Pii jizd€ s materidlem na pracovnim zafizeni musi byt
tato Cast fixovana ve své piepravni poloze. Jakékoliv ndhradni pracovni zafizeni musi byt
béhem jizdy mechanicky pfipevnéno. Stroj musi byt vybaven indikatorem sklonu,
signalizaCnim systémem spojeni s externim zdrojem napdjeni nainstalovanym v kabiné,
piednimi /zadnimi svétlomety pro préaci za snizené viditelnosti/ v noci alespont dvéma kolovymi
kliny. Obsluha nesmi opustit stroj, pokud pracovni zatizeni nebude spusténo na zem. Pfi
hrnuti zeminy shrnova¢em nesmi okraj radlice piejizdét pres okraj jamy.

Mechanick4 lopata se nesmi pouzivat pro : vyrovnavani terénu jejim otacenim, rozbijeni
horniny na kusy, vytahovani zemnich konstrukci/kolejnic. Cisténi/myti je nutno provadét pii
vypnutém motoru. Pfed provadénim shrnovacich praci / seSkrabavani museji byt odstranény /
viditeln¢ oznaCeny velké piecnivajici piekdzky (betonové bloky, pozérni hydranty,

vodni/plynové uzavery, atd.). Toto odstraiiovani nesmi byt provadéno pred jedoucim strojem

6.3

Betonairské /zdici prace : Vyztuhy / podpéry / bednéni museji mit dostatecnou nosnost a
pevnost, minimalni primér dievéné vyztuhy musi byt 70 mm. Jednou za mésic je nutno
provadét pravidelné kontroly a pted vyplni betonem je nutno zapsat do Stavebniho deniku
piislusny zapis. Demontaz je mozno provadét po dostatecném vyzrani betonu. Pracovnici
museji byt chranéni pfed padem béhem plnéni a Cerpani betonové smési a rovnéz je nutno
piipravit bezpecnou cestu. Je nutno pfedem stanovit komunikacni pravidla / zpisoby.
Odstraiiovani forem / bednéni je mozno provadét ze zebiiku az do vysky 3 metry. Ocelové
vyztuhy museji byt vyrobeny bezpecnym zplisobem (neni dovoleno fezani / ohybéani pruta
kratSich nez 0,3 m). Zadznamy o ptedani vyztuzeni (armatur) museji byt zapsany do Stavebniho
deniku pted provadénim betonové vyplné. Pro zdici prace musi byt k dispozici volny prostor o
Sirce alespont 0,6 m. Je nutno dodrzovat technologickou kéazen za Ucelem zajisténi stability
stavebnich konstrukci.

6.4

Michaci a pirepravni stroje : Michaci stroj musi byt pfed pouZzitim upevnén v horizontalni
poloze. Na stroj / pod stroj je dovoleno vstupovat jen tehdy, kdyz je odpojen od zdroje a kdyz je
jeho vstupni buben bezpecné ptipevnén v horni poloze pomoci fetézu / hdku / vyztuhy.
Piepravnik nesmi byt pfepliiovan a dand smés musi mit pfedepsanou konzistenci, aby nedoslo k
ptekroCeni maximalni meze zatizeni. Po dokonceni plnéni je nutno zkontrolovat bezpecné
ptipevnéni vysypky. Plnici ¢erpadla, hadice, ptepravnikové systémy a vibracni zlaby pro
pfepravu smési museji byt fadné€ podepieny / pfipevnény a nesméji pretézovat leSeni / vykop /
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bednéni nebo stavebni konstrukci. Zatizeni ur¢ené pro povrchovou upravu nesmi byt €isténo /
demontovano pod tlakem. Usti hadice pro betonovou sm&s musi byt spolehlivé pfipevnéno, aby
nedochazelo k neo¢ekdvanému pohybu a dynamickym efektim.

Potrubi / hadice pro piepravu volné sypaného cementu nesméji byt zapojeny pod tlakem a
obsluha musi pfed Cerpanim zkontrolovat celou piepravni trasu. Je nutno pouzivat pouze
odpovidajici a neposkozené spoje a hlavy. Kontrola / ¢isténi / Gdrzba vnitiniho prostoru
skladovaci nadrZze museji byt provedeny bezpecnym zplisobem, za pouziti odpovidajicich OOP
a pod dohledem dal$i osoby stojici vné nadrze.

Mechanické lopaty museji byt vybaveny bezpecnostnim vypnutim tazného lana pii pretiZeni.
Lano nesmi byt prodluzovano za pouziti uzli. Prostor pro skladani volné loZeného materidlu
nesmi obsahovat Zadné prekazky a mezi té¢Znim bubnem a lopatou nesmi postavat ¢i pracovat
74dna osoba.

Neni dovoleno provadét zadné dalsi prace v prostoru odpovidajicim 1,5 nasobku vysky
beranidla na Stetovnice / piloty. Ptiprava Stetovnic / pilot musi byt provedena ve vzdalenosti
alesponi dvojnasobku vysky véZze mechanismu beranidla. Je zakdzano vstupovat do
pracovniho prostoru pod zavésenymi dilci béhem jizdy. Manualni provadéni umisténi a
stabilizace dilcii miiZze provadét pouze zkuSeny povéteny pracovnik. Navody k pouziti pro volné
zavésena kluzna vedeni museji byt vyhotoveny pisemnou formou. Vylez na véZ mechanismu
beranidla je povolen pouze pfi pouziti odpovidajicich OOP chranicich pied padem. Béhem
pracovni smény je nutno provadét pravidelné kontroly kluznych vedeni a Stetovnic / pilot.

6.5

PoZzadavky na bezpecnost stavebnich mechanismi :

«Obsluha je povinna vést v Servisni knize zdznamy o veskerych poruchéach, k nimz dojde
béhem jeji pracovni smény, a musi o nich uvédomit stfidajiciho pracovnika. Stroje museji byt
zajistény proti svému spontdnnimu pohybu po dokonceni prace za pomoci klinl, a/nebo
pracovni zafizeni je nutno spustit dold, a/nebo je nutno zatadit nejnizSirychlostni stupen a
pouzit parkovaci  (rucni brzdu). Pracovni zafizeni musi byt upevnéno na zemi nebo v
ptepravni poloze, aby se zabranilo jeho spontdnnimu pohybu béhem pieruSeni prace / po
dokonceni prace.

o+ Uprava / zména pracovniho zafizeni musi byt provadéna v souladu s pokyny
uvedenymi

v pfislusné provozni ptirucce.

e V kabin¢ piepravovaného stroje nesmi bytzadnd osoba. Pfeprava musi probihat v
souladus pokyny uvedenymi v pfislusné provoznipiirucce. Pracovni a jiné zatizeni musi
byt fadnéupevnéno na plosiné¢ nékladniho automobilunebo ptfipevnéno na stroji v piepravni
poloze,probiha-li doprava po vlastni ose.Piepravniky / ptivésy museji byt pii nakladani stroje
na zatizeni / pti jeho skladani fadn¢ zabrzdény. Ukazovani pifi couvani miize byt zahdjeno po
vzajemné dohod¢ mezi fidiCem a ukazujici osobou, ktera musi stat stranou v zorném poli
ridice.

6.6

Pozadavky na bezpecnost tlakovych nadob :

*S kazdou tlakovou nadobou pouzivanou na stavenisti je nutno zachazet v souladu s piislusnymi
technickymi a bezpe¢nostnimi pozadavky

*S prazdnymi plynovymi ldhvemi je nutno aklddat stejnym zpisobem jako s plnymi
lahvemi.

*Na kazdé¢ tlakové nadobé musi byt nainstalovan zaviraci ~ vypoustéci  ventil,  tlakomér,
bezpecnostni ventil a uzaviraci Soupatko pro regulaci emisi.

*Ohtivana nadoba musi byt vybavena méfidlem hladiny a teplomérem. Nadoby na zkapalnéné
plyny museji byt vybaveny métidlem hladiny.

*Funkce bezpecnostnich ventili museji byt pravidelné¢ a snadno kontrolovany. Odvadéci
potrubi u bezpe¢nostniho ventilu nesmi vytvaret smycku.
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«Zakladni technickd data museji byt na nddobé viditeln¢ a trvale uvedena.
*Nadoby museji byt chranény proti vlhkosti a museji byt fadné¢ oznaceny / museji obsahovat
bezpecnostni vystrazné Stitky.

6.7

MontaZni prace : Dodavatel montaznich praci musi piipravit technologické postupy / ¢asovy
harmonogram pouziti strojniho zafizeni pted zahdjenim svych Cinnosti. Montazni ploSiny
museji byt stabilni, museji mit odpovidajici nosnost a museji byt bezpené. Montazni / vazaci
prostiedky je nutno pravidelné kontrolovat a udrzovat v ¢istém a funk¢nim stavu.

Museji byt ptid€leny piislusné OOP. Od vysky 20 metrh je nutno méfit rychlost vétru. Otvory /
prillezy / okraje ve stropé& je nutno zakryt nebo je nutno zajistit ochranu pfed padem skrz tyto
otvory (zébradli, sitg).

6.8

Natéracské prace : Dodavatel montaznich praci musi ptipravit technologické postupy / Casovy
harmonogram pouziti strojniho zafizeni pfed zahdjenim svych Cinnosti. Montdzni ploSiny
museji byt stabilni, museji mit odpovidajici nosnost a museji byt bezpe¢né. Montazni / vazaci
prostiedky je nutno pravidelné kontrolovat a udrZzovat v €istém a funkénim stavu. Museji byt
pridéleny pfislusné OOP. Od vysky 20 metrti je nutno méfit rychlost vétru. Otvory / prilezy /
okraje ve strop€ je nutno zakryt nebo je nutno zajistit ochranu pied padem skrz tyto otvory
(zabradli, sitg).

6.9

Demoli¢ni prace : Pied demolici je nutno provést prizkum stavu objektu se zaméfenim na
rozvodné systémy a je rovnéz nutno vypracovat pisemné zdznamy o tomto prizkumu.
Dodavatel praci musi v disledku toho pied zahajenim praci vypracovat technologické
postupy zalozené na celkové kontrole a statickém prizkumu. Demolice stavebnich konstrukci
(kromé¢ leSeni) vyssich nez 3 m, schodl nebo jinych prvki, které mohou vyrazné zmeénit
statiku objektu, mohou provadét pouze kvalifikovani pracovnici. Odpovédny a zkuSeny
pracovnik dohledu musi neustale kontrolovat prib¢eh praci.

6.10

Provadéni demolic : Cely prostor demoli¢nich praci musi byt chranén pied vstupem
nepovolanych osob a musi byt fadné oznacen. Na vefejnych mistech je nutno namontovat
rovny plot o vySce 1,8 m. Je nutno provést odpojeni a uzavieni rozvodnych systémi. Je nutno
zajistit doc¢asné piipojeni zdroje elektrického proudu a vody. Demolice miize byt zahajena
po pisemném rozkazu zastupce dodavatele. Strzeny materidl (zejména ostry / nebezpecny
materidl) je nutno prabézné odstraniovat, aby nedoslo k prekroceni nosnosti podlah nebo k
ohroZeni pracovniki. Demolici neni mozZno zastavit, dokud nebude zabezpecena statika
objektu.

Strzeni stfech lany je dovoleno pouze pod podminkou, Ze zbyvajici stavebni konstrukce jsou
stabilizovany. Pro demolici krytd zocelového plechu nesméji byt pouzivany vybusniny.
Soucasti vertikalnich stavebnich prvkil je mozno strhavat pouze tehdy, kdyZ nejsou zatizeny, a
strzeni musi byt vzdy provadéno z vngjsi strany. Manuélni demolice stén a sloupt za pouziti
pakovych sochort / zvedaki neni dovolena. Tlakové nadoby pro fezani plamenem museji byt
chranény pied jakymkoliv ohrozenim plynoucim z demoli¢nich praci.

7. Prace ve vySkach

Cislo

Zaikonné pozadavky

71

Price nad otevienou hloubkou : ochrana prfed padem musi byt zajisténa vSude, kde se
pracuje nad vodou nebo nebezpecnymi materialy a od vysky 1,5 m nad trovni zemé / podlahy.
Otvory $irS$i nez 0,25 m museji byt zakryty a vika museji byt upevnéna proti posunuti.
Ochranné / zachycovaci konstrukce (zébradli, sité, bariéry, leSeni) museji byt dostatecné

pevné a odolné vici povétrnostnim podminkdm. Nosnost musi byt prokazédna statickym
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vypoctem. Prostory  pod pracovisti ve vySce  museji byt oploceny / chranény
zabradlim/madly nebo je nutno mit k dispozici lano nebo zachycovaci konstrukce v urovni
provadénych praci. Je nutno zakdzat dopravni provoz pod piisluSnymi misty. Ochranna
zona musi byt alespon 1,5 m Sirokd od okraje pracovisté (pfi pracich do vysky 10 m) nebo 2,5
m (pfi pracich do vysky 20-30 m). VSechny konstrukce urcené / vytvoiené pro praci ve vysce
museji byt pfed svym pouzitim plné dokonceny a vybaveny. Do Stavebniho deniku je nutno
zapsat zdznam o piedani.

7.2

7.3

OOPP : (bezpecnostni lano, pas, Splhaci vystroj, zafizeni pro zkraceni lana, obézna kladka,
bezpecnostni brzda, zvedaci / spoustéci zatizeni) je nutno pravidelné kontrolovat a alespon
jednou za rok nebo po kazdé mimotradné udalosti (pad, extrémni zatéz) otestovat. Maximalni
bezpecna hloubka padu zachycend bezpecnostnim pasem je 0,6 m a 4,0 m za pouZziti
Splhaci vystroje s tlumi¢em néarazi. Nosnost kotevniho dilu musi byt alesponi 15 kN. Nastroje
nesm¢éji byt zavéSeny na odévu, pokud neni odév vybaven pro tento ucel. Prace a chiize na
nové vytvorenych stavebnich konstrukcich béhem doby montaZe neni dovolena bez
pouziti odpovidajicich OOP zajist'ujicich ochranu pred padem.

Zebiiky : Price na ebiiku se smi provadét pouze z bezpeéné vzdalenosti od horniho okraje
(nohy by mély byt alesponl 0,8 m pod hornim okrajem — od jednoduchého Zebtiku nebo 0,5 m
— v ptipadé stafli). OOP pro prevenci padu je nutno pouzivat, pokud se provadeji prace v
poloze vyssi nez 5 m. Maximalni délka pienosnych dievénych zebtikd je 8 m. Pracovnici
museji pii vylézani / slézani po Zebfiku a pFi praci na Zebr¥iku stat ¢elem k Zebriku. Neni
dovoleno, aby soucasné vylézalo nebo slézalo po Zebiiku vice osob najednou. Zebiiky
museji pre¢nivat vychozi ploSinu o 1,1 m, jinak je nutno nainstalovat stabilni zabradli. Na
piistupové ploginé musi byt alesponi 0,18 m za Zebiikema 0,6 m pied Zebiikem. Zebiik musi byt
zajistén proti posunuti do strany / pieklopeni nebo otevieni. Maximalni povoleny
gradient u jednoduchého zebiiku je 2,5:1. Material Zebiikii musi byt dostate¢né pevny a
vzdalenost mezi stupni musi byt mensi nez 0,33 m. Zebiiky je nutno zkontrolovat vzdy pred
jejich pouzitim a jejich stabilitu je nutno ovéfovat alespont jednou za rok. Povrch stupii,
schtidkti nebo naklonénych ramp musi mit protiskluzovou Gpravu.

7.4

Cislo

Préce na stiese : Pracovnici museji byt chranéni proti : padu, sklouznuti a propadnuti. Je nutno
pouzivat ochranné / zachycovaci konstrukce nebo odpovidajici OOP. Ochrana proti propadu
musi byt provedena, kdyz bude vzdalenost mezi stieSnimi prvky Sirsi nez 0,25 m. Neni
dovoleno spoustét materidl ze stiechy v pripadech, kdy nelze ptedvidat narazuvzdornost.
Mista padu museji byt fadné zajisténa proti vstupu jinych osob a museji byt chranéna proti
narazim materialu nebo je nutno pouzit uzavienou spoustéci Sachtu. V ptipad¢ boute, silného
desté, snézeni, tvorby ledu, vétru o rychlosti vyssi nez 8 (10,7) m/s, viditelnosti mensi nez

30 m nebo teploty nizsi nez —10°C je nutno praci ve vyskach zastavit.

8. Pouziti ru¢niho naradi / zarizeni / stroju

Zaikonné pozadavky

8.1

Pracovnici museji pracovat s bezpenymi nastroji / zafizenim s odpovidajicimi / funkénimi
ochrannymi prvky a museji tyto ndstroje / zafizeni pouzivat pouze pro urceny ucel pii splnéni
navodl k pouziti vydanych vyrobcem a ptislusnych technickych norem.
(Sub)Dodavatel¢é museji mit na StaveniSti k dispozici Uplné sady provoznich piirucek v

aktualizované verzi.

8.2

PouZiti bezpecnostnich oznaceni / signdlii / znacek je povinné pii provadéni rizikovych
¢innosti / pouzivani rizikovych zafizeni. Je nutno vypracovat / pouzivat / pravidelné
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8.3

kontrolovat pokyny k bezpe¢nosti prace. Je nutno eliminovat rizika a  nebezpeci
dodrzovanim bezpe€nostnich  postupli, za pouziti vyznacenych ochrannych systémui
(bariéry, kryty, oploceni, mustky, vyznacené cesty, vozovky, atd.).

Nastroje / zafizeni / stroje, které se pohybuji bez vyvijeni sily (pfi vypnutém stavu) museji byt
vybaveny brzdou. Musi byt zabranéno samostatnému uvolnéni nastroji. Pii vymeéné nastroji je
nutno stroje zastavit a pockat, az dob&hnou.

8.4

Zatizeni / stroje museji byt pied piepravou / CiSténim / mazanim / opravou zastaveny a
uzamcéeny nebo je nutnozajistit, aby byl pracovnik obsluhy chranén pifed zasaZzenim
pohybujicimi se nastroji / dily.

8.5

8.6

Rezné nastroje, pily, brusné zatizeni je nutno pouzivat pouze v souladu snavody k
pouziti vydanymi vyrobcem, museji byt bezpecné uloZeny na chranéném misté a museji
splnovat piislusné zakonné bezpecnostni predpisy.

Mechanické, elektrické, pneumatické ruéni naradi a zatizeni se spalovacim motorem se nesmgji
stat zdrojem nebezpeci, budou-li pouzivany standardnim zpisobem. Upevnéni / sefizeni
pracovnich nastroji v rucnich zafizenich a jejich drzadla museji byt spolehlivd a bezpecna.
Sefizeni nastrojui, CiSténi, mazani, opravy nebo dopliovani paliva, pifenaSeni nebo
odkladani rucniho naradi je dovoleno pouze tehdy, kdyZ je dané zarizeni v klidu.
Dodavka energie musi byt chrdnéna pied poSkozenim, vzduchova potrubi / hadice nesméji
byt ohybany za ucelem snizeni pritoku vzduchu. Pracovni naradi nesmi byt
nasilné rozevirano / uvoliiovano vyraZzenim. Pro ru¢ni naradi se = spalovacim motorem je
mozno pouzivat pouze bezpecnd paliva. Pfi spousténi téchto pfistroji je nutno, aby tyto
pristroje spocivaly na dobré nosné plose a aby byly pfidrzovany rukou. Startovaci $itira nesmi
byt ovijena kolem ruky.

Pneumatické vyraZeci zafizeni musi byt zajiSténo proti ndhodnému  vyrazeni  bcéhem
nakladky, kdyz dany néstroj neni tlacen proti desce a pracovnici obsluhy museji byt chranéni
pfed vyrazejicimi dily. Pneumatickd vyradzeci zafizeni nesméji byt uklddana, nakladéna a
pouzivana, jestlize pracovni oblast / pracovi$t¢ nejsou stabilni. Pneumatické nastroje,
vyrazeci nastroje a fetézové pily se nesméji pouZivat pro prace provadéné ze
Zebiiku.

8.7

Pracovnici obsluhy museji mit profesni schopnosti provozovat dany stroj, alespon jednou v
pribéhu 24 mesici museji absolvovat vycvik a prezkouseni (pisemn¢) (pokud se
nepozaduje jind frekvence vycviku a zkousek pro urcita zafizeni) a museji byt starsi 18 let.
Jsou povinni seznamit se s navody k pouziti od vyrobce, se zaznamy o udrzb¢ / provozu z
posledni smény a jsou povinni dany stroj pted jeho pouZzitim zkontrolovat.

Pokud obsluha zjisti zAvaznou poruchu / vadu, ktera muZe vést ke sniZeni / ztraté
bezpecnosti, a neni schopna provést opravu, nesmi uvést dany stroj do provozu.

8.8

Stroje / zafizeni je moZzno uvadét do provozu pouze tehdy, kdyZz maji vSechna povinna
pfislusenstvi / dokumentaci : provozni pfiru¢ku (servisni knizku, kontrolni knizku / knihu
udrzby), identifikacni ¢islo, uzivatelské logo, bezpecnosti vystraznd oznaeni / Stitky,
klakson, bezpecnostni ochranné prvky na misté

obsluhy. Hadice, elektricka / plynova vedeni / potrubni systémy museji byt chranény pied
poskozenim pohyblivymi souc¢astmi stroje. Stroje museji byt chranény / zajiStény proti
neopravnénému pouZiti, kdyZz dojde k ukonceni prace, a nesméji se stat zdrojem dalSiho
nebezpeci.

8.9

Neni dovoleno :
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spoustét stroje, kdyZ jsou v ochranné zoné dalsi pracovnici

spoustét stroje, je-li poSkozeno / demontovano bezpecnostni zaiizeni
odstrainovat odpady / provadét ¢iSténi z nebezpecnych ¢asti stroji
dotykat se pohybujicich se ¢asti stroje

pouzivat stroj za sniZené viditelnosti / v noci bez radného osvétleni
prepravovat osoby na stroji nebo jeho pracovnich soucastech

premist’ovat pracovni ¢ast nad dalSimi pracovniky / nad obsazenymi kabinami jinych
stroju

pracovat se strojem / pracovni soucasti v misté, které neni moZno pozorovat
provozovat stroje nebezpeénym zpisobem (houpani, vysoka rychlost, atd.)
pracovat se strojem / jeho pracovni soucasti v omezené oblasti vysokého napéti
kFizit nekryté napajeci kabely

opustit bézici stroj

provadét adrzbu / opravy / CiSténi, kdyZ dany stroj / pracovni ¢ast nebudou zajiStény
proti samovolnému pohybu a neimysinému zapnuti

1ézt po stroji mimo urcena mista vypinat bezpe¢nostni zafizeni nebo ménit jejich
parametry

kourit nebo pouZivat ohenn pFi manipulaci s palivem / hoFlavymi Cisticimi
chemikaliemi nebo pri kontrole jejich stavu
. pouZivat ohen pro nastartovani stroje
e umistovat jiné nastroje, zarizeni, material,
maziva do kabiny

» zavéSovat zatéZe na okraji hiaku jefabu

9. Bezpecnost prepravy / skladovani

Cislo Zakonné pozadavky
9.1 Neni dovoleno nosit sklenéné / plastové lahve / kovové nadoby obsahujici nebezpecné latky
na zadech nebo na ramenou. Jejich tazeni / tlateni po podlaze je rovnéz zakazéno. Pred
pfepravou je nutno zkontrolovat pevnost baleni/ drzadel.
9.2 | Kazdy kryt otvoru / prillezu nebo docasny mustek museji mit stejnou nosnost a museji byt na

stejné urovni jako okolni podlaha a museji byt zajiSt€ny proti posunuti do strany. Neni
dovoleno podjizdét stavebni konstrukci v mistech, kde mezera mezi kabinou / ndkladem a
konstrukei je mensi nez 0,3 m. Podjezdy niz8§i nez 4,3 m museji byt viditeln€ oznaceny.
Minimalni $irka cesty na Stavenisti je 0,75 m (v jednom sméru). Minimalni vyska podchodu
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pro pési je 2,1 m (vyjimecné 1,8 m — musi byt oznaceno), minimalni Sirka je 1,1 m. Pfekazky
vyssi nez 0,1 m museji byt pfekondny lavkami pro pési / dopravnimi mustky.

9.3

Minimalni Sirka jednosmérné dopravni cesty musi byt o 1,1 m S$ir$i nez pfislusny vozik /
naklad. Dvousmérnd cesta musi byt dvakrat Sir§i nez vozik / néklad + alespon 1,6 m.
Minimalni svétla vyska dopravniho podjezdu je 2,4 m. Okraje nakladacich prostor / podjezdi
/ ramp a bran museji byt oznaceny Cernozlutym pruhem. Rampy / nakladaci prostory
pouzivané chodci museji byt vybaveny zabradlim

94

Kabiny dopravnich prostfedkli museji umoziiovat dobrou viditelnost ve sméru pracovnich
prvkil / vozovky /do strany a dozadu. Pro zaskleni karosérie je nutno pouzit bezpecnostni
skla. Dvefe museji byt uzamykatelné / zajistény v uzaviené / oteviené poloze.

9.5

Musi byt zajiitén bezpeény vstup / vystup materidlu. Ulozné prostory nesméji byt ohrozovany
(nadzemni) dopravou nebo stavebnimi pracemi. Minimalni svétlad vyska tlozného prostoru je
2,1 m. Ulozna plocha musi mit odpovidajici nosnost, musi byt rovna a zhutnéni. Nosnost
podlahy musi byt viditelné oznacena. Ukladany material musi byt po celou dobu b&hem
skladovani stabilni. Volné¢ loZzeny material je mozno skladovat do vysky 2 m v pfipadé
manualniho skladani. Za pouziti strojnich mechanismii je mozno volny material v pytlich
skladovat az do vysky 3 m. Je nutno pouzit bo¢ni ochranné stény. Kusovy material je mozno
manualné sklddat az do vysky 2 m. Nebezpecné chemikélie museji byt fadné¢ oznaceny a
hotlavé materidly museji byt ulozeny dale nez 60 m od vstupu podzemniho vétraciho
systému.

9.6

Skladovani plynt tézSich nez vzduch nesmi byt provadéno u vchodl do podzemnich
prostor.

9.7

Skladovani stavebniho materialu je mozno provadét na rovném povrchu s odpovidajici
nosnosti. Je zakazano Splhat na material sloZeny do stohu, ktery musi byt silove jistén proti
sklouznuti / skutdleni. V jednom stohu muize byt skladovan pouze jeden druh materialu, ktery
nemeni svij tvar. Regaly museji byt oznaceny S$titky s maximalni nosnosti kose a uvedenim
poctu kost, které 1ze umistit na jeden sloup. Minimalni Sirka chodby je 0,8 m a chodba by
méla byt alespoii 0 0,4 m §irsi, neZ je $irka dopravniho voziku / nékladu. Sirky a vysky cest a
dopravnich chodeb museji spliiovat pfislusné normy.

Poskozené ptepravni palety se nesm¢ji pouzivat pro dalsi manipulaci. Neni dovoleno najizdét
na hiebiky, svorky nebo hdky. Mezi hornim povrchem ulozeného materidlu a stfeSni
konstrukci / nejniz§im zatizenim (svitidlo, pozarni / plynové / vzduchové vedeni, atd.) musi
byt mezera alesponn 0,2 m. Helmy je nutno pouzivat vSude, kde vyska ulozeného
materialu presahuje 2 m a materidl neni bezpecné zajistén. Celd  oblast musi byt
zabezpeCena proti vstupu nepovolanych osob.

Prtlezy a otvory tloznych nadob volné€ lozeného / sypkého materidlu museji byt uzamceny. U
kazdé takové nadoby musi byt namontovdno zafizeni pro métfeni objemu. Do téchto nadob
mohou vstupovat za ucelem jejich kontroly pouze specidlné vyskoleni pracovnici
pouzivajici odpovidajici OOP. Tato kontrola musi probihat pod dohledem dalsi osoby, ktera
stoji venku.

9.8

Vozovky, cesty, chodby a pracovist¢ museji byt v nocnich hodinidch a za snizené
viditelnosti fadné osvétleny. Svétla museji byt snadno ptistupnd pro potieby udrzby / ¢isténi.
Nouzové osvétleni musi mit samostatny zdroj a musi byt nainstalovano v mistech, kde maze
dojit k pozaru / vybuchu / intoxikaci a ve vSech podchodech / pozarnich unikovych cestach a
schodistich.
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10. Provoz zvedacich zarizeni /jerabu / zdviznvch voziki

Cislo

Ziakonné pozadavky

10.1

Zvedaci zafizeni a vézaci prostiedky jakoZto specialni vyhrazené zatizeni museji byt
pravidelné kontrolovany / zkouSeny a museji spliiovat zdkonné bezpecnostni pozadavky.
Pracovnici obsluhy / vazaCi museji pravidelné prokazatelnym zpisobem ovéiovat své
schopnosti a znalosti. VSechny ptislusné dokumenty museji byt k dispozici na Stavenisti.

10.2

Pouze ty vytahy / jetdby, jejichz bezpecnost byla prokazatelné oveéiena, mohou byt uvadény
do provozu. Nosnost musi byt viditeln¢ oznacena na zvedacim zafizeni.

Ptistup / vstup do pracovniho prostoru pod kleci vytahu / hdkem jefabu je zakézan. Dokud
jsou vstupni dvefe / zavora otevieny, nesmi se vytah pohybovat. Vstupni bariéry ploSiny
vytahové Sachty museji uzavirat cely vstupni prostor a museji zajiStovat ochranu proti
nahodilému  propadnuti. Kazdy vytah obsluhovany z klece musi byt vybaven nouzovou
signalizaci. U hnaciho systému vytahu musi byt nainstalovana automaticka provozni brzda
bez moznosti samovolného uzavieni, kterd musi byt vybavena téZ pro manudlni provoz.
Neni dovoleno pouzivani prodlouzenych ocelovych kabela / navarovanych
spojovacich fetézl. Pouzita museji byt alesponn dvé lana, jednotlivé pfipevnéna pro
vytahy, které se pouzivaji téz pro ptrepravu osob. Musi byt nainstalovano zachycovaci
zatizeni, které automaticky zachyti / zastavi vytah, kdyZz dojde k uvolnéni zavéSovacich lan
nebo kdyz rychlost pifekro¢i bezpecnostni mez. Pro pfipad ptiliSného prodlouzeni /
uvolnéni /  prasknuti zavéSovacich lan musi byt k dispozici automatické zatizeni, které
vypne fidici obvod a zastavi vytah. Vytah musi byt vybaven elektrickym zastavovacim
zafizenim, které bude nainstalovdno na kazdé drovni / kazdém podlazi ploSiny, a dale
nouzovy koncovy spina¢ v koncovych stanicich. U nakladnich vytaht musi byt vytahova
ploSina oplocena ze stran a musi byt vybavena zafizenim pro bezpeéné zastaveni na
uréenych trovnich / podlazich.

10.3

Zvedaci =zafizeni musi byt vybaveno spolehlivou brzdou. Manudlné¢ provozovana
zvedaci  zafizeni museji byt chrdnéna proti zpétnému razu pii zveddni a automatickou
brzdou pro spousténi dol. Motorem pohanéné vytahy museji byt po zastaveni automaticky
zabrzdény. Zbozi se nesmi piepravovat nad hlavami pracovniki nebo v jejich nebezpecné
blizkosti. Pfenosné zveddky museji byt schopny bezpecné podeptit zvedanou zatéz,
kdyz dojde k uvolnéni provozniho ptikonu. Zvedéky museji byt chranény proti zpétnému
razu. Motorem pohénéné zvedaky museji byt vybaveny automatickou brzdou a koncovym
spinacem.

Zdvizné ploSiny museji byt vybaveny zabradlim. Motorem pohanéné ploSiny museji
mit brzdu a manualné obsluhované plosiny museji byt chranény proti zpétnému razu.
Vézaci ftetézy / lana museji byt pravidelné kontrolovany a testovany a museji byt
udrzovany v Cistém stavu / oznacené a museji byt v poradku. Nosnost musi byt viditelné
oznacena. Nesméji se pouzivat prodlouzené / poskozené tetézy / lana. Lana z ptirodniho
konopi nebo juty se nesméji pouzivat za vlhkého pocasi.

10.4

Vazaci a obsluha vytahl / jefabli museji byt fadn¢ vyskoleni a museji mit platna
osvédéeni o své kvalifikaci. Zadné jiné osobé neni dovoleno vazat material nebo obsluhovat
tato zafizeni. Zaté€z, vazaci fetézy / lana a haky museji byt zkontrolovany pied zvedanim a
pfed piepravenim materidlu do vysky je nutno provést zkuSebni dil¢i zdvih. Je zakazano
zvedat material, ktery je zakopdn / pfimrzly / pfipevnény do zem&€ nebo k né&jaké stavebni
konstrukci. Pfed prepravou materialu je nutno vytvofit komunikaéni postupy mezi obsluhou
vytahu / jefabu a montdznimi pracovniky.
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10.5

Pracovnikiim (ve skupinach) neni dovoleno vstupovat na nové vytvoiené podlahy / stfechy,
dokud nebude dosaZena dostate€na nosnost, nebo je nutno pouzivat odpovidajici OOP.
Pracovnici montdZze se museji pohybovat v bezpecné vzdéalenosti od zvedaného
konstruk¢niho dilu a az po jeho ustaleni s nim mohou manipulovat nebo mohou provést
jeho montdz. Montéii museji stat na bezpecnostni ploSiné nebo museji pouzivat ptislusné
OOP. Nov¢ namontované dily museji byt okamzité upevnény / podepteny. Opéry nesmé;ji
byt demontovany, dokud nebude dokonceno celkové prostorové spojeni. Zaveésené soucasti
mohou byt pfivaiovany ke stavebni konstrukci elektrickym proudem (namontované ocelové
konstrukce museji byt zemnény). Otvory v podlaze museji byt neprodlené chranény proti
propadu. Prostor, ktery miize byt ohroZen padajicim materialem / konstrukénimi dily, musi
byt chranén a fadn€ oznacen.

10.6

Obsluha vytahtl / jefabti nesmi stat v prostoru ohrozeném padem zvedaného materialu. Pokud
neexistuje moznost mit pfehled nad celym pracovistém, je nutno pouzit detekci dosazeni
urovne plosiny / podlahy.

10.8

Je mozno pouzivat pouze ty dopravni prostiedky / prepravniky, které maji prokazanou
bezpecnost. Kazdy prepravnik, ktery neni mozno snadno pozorovat v plném rozsahu
ze stanovi$té¢ obsluhy, musi byt vybaven nouzovym vypinacem a vhodnou signalizaci.
Vypina¢ musi umoziiovat vypnuti stroje z jakéhokoliv mista podél jeho délky. Je zakazano

stoupat nebo Splhat pres béZici prepravnik / pod béZicim prepravnikem s
vyjimkou uréenych prichodu.

10.9

Vidlicové zdvizné voziky museji byt pravidelné kontrolovany a zkouSeny. Provozni
ptirucka a servisni knizka museji byt k dispozici po celou dobu praci na Stavenisti. Logo
spolecnosti, identifikacni cislo a maximalni nosnost museji byt viditeln¢ umistény na
karosérii voziku, spolu s povinnymi vystraznymi znackami (napi. nepracujte pod
vidlicemi  / nevstupujte pod vidlicemi, atd.). Musi byt jmenovana osoba odpovédna za
provoz voziku. Vidlicové zdvizné voziky museji byt chranény proti neopravnénému
pouZiti vidy, kdyZ ¥idi¢ opusti vozik. (Ridi¢ / odpovédns osoba museji mit startovaci
kli¢ek u sebe a je nutno pouzit ru¢ni brzdu). Pii jizdé dozadu je nutno pouzivat klakson.

10.10

Je nutno provadét pravidelnou kontrolu rozvodného systtmu LPG u  vidlicovych
zdviznych  vozikd s plynovym pohonem. Vozik se nesmi pouzivat v piipadech
zdvazného poruseni bezpecnosti (Unik LPG, poskozené potrubi / hadicové vedeni, ventily,
nespravné upevnéni lahve s LPG nebo rozbité spinace, baterie, ¢elni sklo, reflektory nebo
postranni svétla). Baterie je nutno nabijet v oddélenych prostorach s dostatecnym
odvétranim a zachycovaci nadrzi / podlahou utésné€nou proti priasakiim, piicemz museji byt
k dispozici Cistici prostiedky a prostiedky pro poskytnuti prvni pomoci.

10.11

Minimalni vSeobecni poZzadavky na bezpefné pouZivani stroji

Pou

- PouZivejte zatfizeni pouze pro stanovené ucely

- Zajistéte bezpeCny ptistup a odpovidajici pracovni prostor Pouzivejte vhodné ochranné

prostiedky / OOP vSude, kde hrozi nebezpecCi zachyceni /zasazeni pracovnikl obsluhy

- Pouzivejte vystraznd znameni / signaly a ochranna opatieni vzdy, kdyz hrozi nebezpeci
nehody (padajici material, pozar, vybuch, unik plynii / nebezpecnych kapalin)

- Udrzujte zatizeni v ¢istém stavu / proved’te jeho opravu po jeho odpojeni od zdroju
napajeni

-Zkontrolujte stabilitu a nosnost zvedacich zafizeni pii uvazeni hmotnosti a charakteru
zatéze

-Zajistéte prevenci spontanniho pohybu zafizeni

‘Oznacte viditelné zafizeni, jeZ nejsou uréena pro piepravu osob
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- PouZivejte ochranné prostiedky, kdyZz hrozi kolize z4téze a okolnich zafizeni / konstrukei /
pracovnikl

- Provadéjte odpovidajici dozor vzdy, kdyZz neni mozno zakazat ptistup osob do dané¢ho
prostoru / kdyZ neni mozno zajistit rozhled nad celym prostorem

11. Elektroinstalaéni prace

Cislo Zakonné pozadavky

11.1 | Elektrickd zafizeni / elektroinstalace museji byt otestovany a odborné zkontrolovany
pfed uvedenim do provozu a mohou byt pouzivany pouze pro specifické ucely a za
stanovenych podminek. VSechny soucasti zafizeni museji byt mechanicky pfipevnény a
zajistény. Je nutno zabranit nebezpecnému piehiivani vodicu a zatizeni musi byt navrzeno /
nainstalovano zptisobem umoziujicim vypnuti. Nedokoncené elektroinstalace museji byt
spolehlivé chranény pred nezddoucim zapojenim na vedeni. Vedeni vodi¢li musi byt
provedeno snadno  kontrolovatelnym  zplisobem a priichody sténami  nesméji
ohrozovat kabely ani prostiedi. Spoje kabelll / vodic¢li museji mit stejny stupen izolace jako
kabel. Neni dovoleno spojovanikabelt / vodi¢t v trubicich / paskach. Pohyblivé
/flexibilni spoje kabelid museji byt chranény pied poskozenim a museji byt upevnény proti
vytazeni / vysunuti ze zdsuvek. Docasna elektricka zarizeni / kabelova vedeni museji byt
vypnuta vzdy, kdyZ se nepouzivaji, pod podminkou, Ze dané vypnuti neohrozi
bezpecnost osob a zafizeni. V prostorech s nebezpeéim vybuchu nesméji byt provadény
Zadné docasné elektroinstalace. Hlavni spina¢ musi byt trvale pristupny a viditelné
oznacen. Musi byt zabranéno nezdmérnému spusténi stroje po docasném vypadku proudu
nebo po zkratu.

11.2 |-Proti kontaktu s nebezpe€nymi soucdstmi pod napétim / pfistupu k témto soucastem

. Proti nebezpe¢nému dotykovému napéti pfistupnych vodivych soucasti, jez nejsou pod
napétim (kryty, konstrukce, atd.)

‘Proti Skodlivym vliviim atmosférického vyboje

.Proti nebezpeci plynouciho z elektrostatického vyboje

.Proti skodlivym vliviim elektrického oblouku

‘Proti Skodlivym vliviim prostfedi na bezpecnost elektroinstalaci

11.3 | Spravna instalace a pravidelné kontroly / zdznamy museji byt provadény v souladu se
zakonnymi poZadavky platnymi pro specialni elektrickd zafizeni a pracovnici  obsluhy
museji byt v souladu s tim vySkoleni a jejich znalosti museji byt pravidelné
oveérovany (pisemng).

11.4 | (Sub)Dodavatelé jsou odpovédni za vycvik pracovnikii v oblasti provozu elektrickych
spotfebiCli / manipulace s nimi a pfisluSnych zdkonnych pozadavki na bezpecnost
prace. Povéfeny a zpisobily odbornik (Sub)Dodavatele, ktery provadi tento vycvik, musi o
ném vést zaznamy, jez budou podepsany Skolenym persondlem.

12. Svarecské prace

Cislo Zikonné pozadavky

12.1 Pfed zahijenim svarecskych praci je nutno provést kontrolu opatfeni pozarni ochrany. Kdyz
bude dané misto (v€etné pfilehlych prostor) potfebovat ,,vyjimecnd opatieni pro zajisténi
pozarni bezpec¢nosti® (§ 2 87/00), musi byt opravnénym pracovnikem dozoru (Sub)Dodavatele
vystaveno pisemné povoleni (Svareci ptikaz), ktery bude uvadét preventivni opatfeni pro
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zachovani pozarni bezpec¢nosti svaiecich praci.

Neni moZno zahijit svarovani, jestlize :
Nejsou stanovena opatieni pro zajisténi pozarni bezpecnosti

- Svéfeci a zuCastnéni pracovnici nejsou prokazatelné obeznameni s opatfenimi pro zajisténi
pozarni bezpecnosti

- Nejsou splnéna opatteni pro zajisténi pozarni bezpecnosti / svateci zatizeni je poskozeno

- Svafe¢ nemuze prokazat svou odbornou kvalifikaci svare¢skym prikazem

Minimalni bezpe¢nostni poZzadavky :

~rw r

-Zabrante pozaru nebo vybuchu s naslednym Sifenim pozaru

- Zabraiite tvorbé prekazek, které mohou branit tiniku / znemoznit Unik, ptipadné takové
piekazky odstraiite

- Zabraiite riziklim ohrozujicich zdravi a Zivoty osob

Svafovaci zafizeni a material museji byt uchovavany fadnym zptsobem, aby byl umoznén
volny prtichod pro manipulaci a Unik. Svatovaci zatfizeni musi byt udrzovano bez jakékoliv
hrozby poskozeni (elektrické svarecky, kabely, svorky, plynové lahve a hadice, atd.), musi byt
zvlasté chranéno pted profiznutim ostrym materidlem, poskozenim koly dopravnich prostiedkd,
ostrymi ohyby, piisobenim chemikalii / tukii a tepelnym zéfenim.

Na docasném svafecim pracovisti musi byt k dispozici dostatecny poc€et vhodnych hasicich
pristrojii (pozaduji se alespont dva pienosné hasici ptistroje — jeden musi byt praskového typu s
obsahem 5 kg).

Hotlavé materidly nesméji byt skladovany v prostorach, kde se trvale provadi svafovani. Tyto
prostory museji byt fadné oznaceny a museji byt pouzity vystrazné znacky. Z kazdého prostoru,
kde se provadi svafovani, musi byt odstranén veskery hoflavy material a musi byt dodrzena
vzdalenost alespont 10 m, do které je zamezen pftistup. Pokud jsou takové materidly podstatné
pro svareni, museji byt stanovena opatieni pro zajiSténi pozarni bezpecnosti. Plynové 1dhve
nesmé&ji byt uchovdvany v prasném prostfedi a v prostorach s obsahem hotlavych vypara /
plynd.

Jestlize je svatovani provadéno ve vySce, musi byt dodrzovana oblast zamezeného ptistupu o
pruméru 10 m pod danym mistem a tato vzdalenost musi byt zvétSena o 0,3 m (v poloméru) pro
kazdy dal$i 1m vySky v rozmezi 2 m az 7 m vysky. Dale se pak provadi zvétSeni tohoto okruhu
0 0,1 m (v poloméru) pro kazdy dalsi 1 m vysky az do vysky 20 m. Kabely / svafovaci hadice
museji byt fadné upevnény ke stavebni konstrukci, aby nedoSlo k ohroZeni svatece jeho
stazenim dolt.

12.3

Na svarecich pracovistich se nesméji vyskytovat nebezpecné (vybusné) materidly. Pokud neni
mozno ovérit, zda svarované nadoby / potrubi / zarizeni obsahuji nebezpeény material,
museji svarec¢ské prace spliiovat bezpecnostni opatieni pro nebezpeény material.

Pokud by mohlo dojit ke vzniku rizika otravy, je nutno zajistit dohled. Lahve s hotlavymi plyny
/ kyslikem nesméji byt skladovany v uzavienych mistnostech bez vétrani. Pro ucely vétrani se
nesmi pouzivat kyslik namisto Cerstvého vzduchu. Materialy zneciSténé olejem / olovnatymi
natéry / rezidul odmast’ovacich ¢inidel se nesméji svarovat. Nesméji se pouzivat soucasti
svareciho zarizeni zneciSténé olejem / tukem.
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Zucastnéné osoby museji byt chranény pted vlivy svareciho procesu.

Unik plynt by mél byt prokazovan za pouziti nehoflavych kapalin. Nesmi se pouZivat tuk !
Nesméji se pouzivat svarovaci dily znecisténé tukem ! Svafovaci hadice museji byt oznaceny
bezpecnostnim znacenim.

Je nutno periodicky kontrolovat teplotu acetylenové ldhve (max. 50°C). Museji byt
vypracovany pisemnou formou nouzové postupy pro odstranéni horkych lahvi.

Horké lahve museji byt okamzité odstranény / zchlazeny a viditelné oznaceny. Pokud dojde
pfi svafovani ke zpétnému vzniknuti plamene do hadic nebo redukéniho ventilu, je nutno
okamzité uzaviit uzaviraci ventil ldhve, nejprve na lahvi se svafovacim plynem, poté na ldhvi s
kyslikem.

Plynové ldhve museji byt zajiStény proti padu, museji byt udrZzovany ve vertikalni poloze a
chranény pred tepelnym zafenim. Minimalni vzdalenost mezi sadami lahvi na pracovisti je 3 m
a pro jednu sestavu hotéku je mozno udrzovat pouze dvé sady nahradnich lahvi. Ldhve nesméji
byt umistovany v jamach nebo podzemnich mistnostech a/nebo v mistech s nebezpecim
vybuchu.Jestlize se acetylenova ldhev pfendsi v horizontdlni poloze, je mozno zah4jit svaieni
po uplynuti jedné hodiny a ldhev musi byt ve vertikélni poloze nebo se sklonem alespoii 30°.
Jakmile budou dokonéeny svareci price, je nutno provést uzavieni uzaviracich ventili a
plynové lahve museji byt odstranény z docasného svareciho pracoviste.

12.4

12.5

J zakazano pouzivat / nahrazovat jiné kabely a svorky pro svarovani elektrickym obloukem, nez
jsou ty, které jsou schvéleny vyrobcem. Neni dovoleno odkladat drzék elektrod jinam, nez
na izolaéni podlozku. Nedopalky elektrod museji byt odklddany do bezpecné nadoby. Pied
opusténim pracovisté je nutno vypnout zdroj napajeni pro svaifovani elektrickym obloukem

P4jeni se musi provadét v souladu s bezpe€nostnimi postupy platnymi béhem prace, dopliiovani
paliva a po dokonceni prace. Nesmi se pouzivat poSkozené zatizeni a pii jakémkoliv Uniku
paliva je nutno zastavit praci. Pajeci lampa / hotdk museji byt v pfipadé potieby odkladany
peclivé na nehoflavou podlozku béhem prace. Plamen nesmi ohrozit jiné pracovniky nebo
zafizeni. Pfi praci s hotédky v otevieném prostoru musi byt plamen zapalovan ve sméru vétru.

13. Pozarni ochrana

Cislo

Zakonné pozadavky

131

Kazdy se musi chovat takovym zplsobem, aby nedochdzelo ke vzniku poZaru, ohroZeni
bezpecnosti nebo zdravi lidi, zvifat ¢i majetku. Kazdy (Sub)Dodavatel je povinen zajistit
vycvik svych pracovnikli zaméfeny na haseni pozaru a musi zajistit, udrzovat k dispozici a ve
funkénim stavu odpovidajici mnozstvi hasicich prostfedkii. Dopravni / Gnikové cesty museji
byt fadné oznaceny a museji byt udrzovany volné, bez jakychkoliv piekazek, redundantnich
konstrukci zaparkovanych vozidel. Zastupce (Sub)Dodavatele je povinen pravidelné
kontrolovat dodrzovani opatfeni pozarni ochrany. Je nutno pravidelné kontrolovat / testovat
stav / funk¢nost hasicich pfistrojt.

13.2

V ptipad¢ pozaru je kazdy povinen okamzité tento pozar nahlasit, pomahat pii jeho haseni,
zachranovat osoby a spolupracovat s hasi¢skym zachrannym sborem a zajistit vhodné
podminky pro tuto ¢innost.

Pozarni (telefonni) centrum se nachazi v hlavni kanceliafi bezpeénostni sluzby
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Bezpecnostni sluzba ovéti danou informaci osobné / telefonicky a okamzité vytoci linku €. 150
hasi¢ského zachranného sboru.

13.3

Instalace elektrickych, plynovych, topnych spotiebi€li musi probihat v souladu s
bezpec¢nostnimi predpisy piisluSnych navodl k pouziti. Hotflavé materidly je nutno skladovat
pouze ve vyhrazenych prostorach

13.4

Skladovani kapalnych plynd neni dovoleno v podzemi, v garazich, v kotelnach, kancelatich a
bytech. UdrZzujte zdroje poZaru / vybuchu, jako jsou napiiklad zafizeni pro svafovani plamenem
/ elektrickym obloukem nebo wloZné prostory plynli / chemikalii, pod trvalou kontrolou a
dodrzujte ptisluSna zdkonna opatfeni. Pro konstrukci podlah a manipulaci s nastroji je nutno
pouzivat nejiskiici materialy, pokud mize dojit k vyskytu vybusnych plynt / vypart / zplodin /
prachu. Samostatné nouzové osvétleni musi byt nainstalovdno v mistech s nebezpecim
pozaru/vybuchu a na unikovych chodbach

13.5

Odvétrani prostor s nebezpecim pozaru / vybuchu musi byt provedeno z nejiskiiciho materialu a
musi byt trvale pfipraveno k provozu. Skodlivé znegistujici latky / zplodiny, které mohou
vytvaret vybusnou smés, nesméji byt nasdvany do spolecného vedeni. Vedeni pro odvod zplodin
museji mit spad a museji byt utésnéna

13.6

Tlakové nadoby obsahujici plyny, jeZ vytvareji vybuSnou / nebezpeénou smés, nesméji byt
prechovavany spoleéné v jedné mistnosti. Lahve museji byt zajistény proti pieklopeni.
Nédoby obsahujici hotlavé / vybusné chemikalie / plyny museji byt uzemnény.

13.7

Kontejnery / lahve s hoflavymi kapalinami museji byt pfechovavany v zamykatelném skladu pii
splnéni pozadavkil bezpecnosti z hlediska elektrostatického vyboje. Nouzova zachycovaci nadrz
musi mit objem alespon 25 % celkového objemu uskladnénych nadob.

13.8

Je prisné zakazano koufit / pouzivat oteviceny ohen ve skladech hoflavych materiali. Je
nutno zajistit utésnénou podlahu a dostate¢né piirozené vétrani. Zasoby museji byt fadné
oznaceny a je nutno rozmistit ptisluSné vystrazné stitky.

13.9

V okoli ldhvi s LPG musi byt zajiSténa ochranna zéna 10 m, kde je zakézano koufeni. S plnymi 1
prazdnymi lahvemi pro LPG je nutno manipulovat stejnym zptisobem.

13.10

Svarecska prace za ,,specialnich opatieni pozarni bezpecnosti* nebo ohiev asfaltovych materiala
mohou byt zahijeny po pisemném Svaiecim piikazu vydaném opravnénym pracovnikem
dohledu (Sub)Dodavatele. Podminky pozarni ochrany je nutno zkontrolovat pfed zahajenim
praci. Opatifeni pozarni ochrany museji byt specifikovana ve schvaleném Ptikazu. Pracovnik
svareciho dohledu / opravnéna osoba jsou povinni zkontrolovat oblast svarecich praci a provadét
nasledné kontroly po dobu alespoii 8 hodin po dokonceni praci.

13.11

Vmisté svafeni je nutno udrzovat volné unikové cesty.

Svérecky a kabely, plynové ldhve a hadice museji byt uchovavany v fadném stavu
mimomunikovy prostor a bez hrozby poskozeni, kterd by mohla vést ke vzniku pozaru /
vybuchu.

Pokud dojde k poZaru v mist€ svareni, kde se pouziva plyn, museji byt lahve s plynem / jiné
tlakové nadoby obsahujici zkapalnéné plyny okamzité odstranény !

Pokud to neni mozZno provést, je nutno presnéinformovat hasi¢sky zachranny sbor
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‘ 0 druhu plynii a po¢tu nadob, které zustaly v oblasti poZaru.

Cislo

14. Ochrana Zivotniho prostredi

Ziakonné pozadavky

14.1

Nebezpecné chemikalie (PCB, asbest, biologicka Cinidla, atd.) uvedené v pfisluSnych
pravnich dokumentech se nesméji pouzivat, pokud to nebude uredne schvaleno ptislusnymi
organy. (Sub)Dodavatel je povinen vést povinné zaznamy o manipulacis nebezpe¢nymi
chemikaliemi a je pln¢ odpoveédny za zajiSténi odpovidajicich pracovnich podminek a/nebo za
pfipadné Skody nebo vlivy na Zivotni prostfedi. Zastupce Generalniho dodavatele musi byt
predem pisemné informovan o pouziti nebezpecnych chemikalii.

14.2

14.3

S nebezpeénymi chemikaliemi sméji manipulovat pouze kvalifikované a opravnéné osoby.
Pro vSechny skladované / pouzivané chemikalie museji byt k dispozici bezpecnostni listy
materidlu (v Ceském jazyce). Chemikalie, které mohou vytvaiet nebezpecné slouCeniny se
nesmé&ji skladovat spoleéné v jedné mistnosti. Ulozny prostor nebezpeénych materialti musi
byt viditeln€¢ oznacen, je nutno rozmistit pfislusné bezpecnostni znacky a dany prostor je nutno
chrénit pted vstupem nepovolanych osob.

Ve skladu nebezpecnych chemikalii musi byt nehoflavd, nepropoustéjici a snadno
omyvatelna podlaha. Uniky / vySplichnuti nebezpecnych kapalin / oleje / paliv / maziv
museji byt jimany do nepropoustéjicich nadrzi.

14.4

Kazdy (Sub)Dodavatel je pln€ odpovédny za tadnou klasifikaci a likvidaci svych
nebezpecnych odpadl a nese odpovédnost za ptipadné Skody / vlivy na zivotni prosttedi, které
mohou byt zptisobeny jeho neopatrnou ¢innosti.

Pro likvidaci nebezpecnych odpadii je mozno pouzivat pouze zakonné schvélend =zafizeni.
Nesmi dojit k ohrozeni lidského zdravi a zZivotniho prostfedi a nesméji byt prekroceny zdvazné
mezni hodnoty.

(Sub)Dodavatel je povinen stanovit, zda je osoba / firma ptebirajici odpady opravnénd /
licencovana k provadéni likvidace uréitého druhu odpadi.

Specialista (Sub)Dodavatele na odpady musi byt opravnén a licencovan v souladu s
platnymi pravnimi ptedpisy.

Nebezpecné odpady museji byt uchovavany tiidéné a nesméji byt smichavany (odpadni
oleje, kapaliny s obsahem PCB).

Zastupce Generdlniho dodavatele musi byt pfedem pisemné informovan o manipulaci s
nebezpeénymi odpady.

14.5

Prazdné obaly / lahve / kontejnery pro nebezpecné chemikalie, hotlavé kapaliny museji byt
uchovavany oddélené od jinych obalovych materidli a musi byt s nimi nakladano
stejnym  zplsobem  jako s nebezpecnymi chemikaliemi.

14.6

Zhotovitel, ktery pouziva nebezpecné chemikalie, je povinen pro zabezpeceni bezpecného
skladovani provadét mefeni koncentrace a snizovat / odstranovat pripadna nebezpeci. Je
povinen vést zdznamy o pouZiti nebezpecnych chemikalii (zG¢astnéné osoby, typ
chemikalie, doba trvani, atd.) a tyto dokumenty musi uchovavat po dobu 10 let.
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